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SULAMA SEBEKELERI VE ISLETME YONTEMLERI

GIRIS

Toprak ve su kaynaklarmin korunmasi, gelistirilmesi ve
kullanimast cahgmalariin  baghca amaclarini; tarmsal sulama,
hidroelektrik enerji tiretimi, tagkindan korunma, igme ve kullanma suyu
saglanmasi, su ulagmu ve rekreasyon alani tesisi olusturmaktadir.
Meveut kosullara gore hedeflenen bu amaclardan bazen biri, bazen de
birkagt bir anda projelenebilmektedir. Ornegin Asagi Seyhan Ovast
Projesi bu amaglardan ilk tigiinii birden kapsamaltadir.

Tarimsal sulama amagh projelerin, tilkenin yalniz tarmmina degil,

nedeniyle de Tiirkiye’nin ekonomisinde énemli bir yeri vardir. Ancak,
sulama projelerinin yalniz bu yonleriyle degil, kirsal alanda sosyal
gelisimin ve ekonomik refahin saglanmasmdaki yeri ve dneminin bilinci
icerisinde “entegre plan” anlayigina uygun olarak ele almmasmda
saylamayacak kadar c¢ok yararlar vardir. Zira sulama projelerinde
fiziksel tesislerin, - tammsal (iretim siireci ile yeterince entegre
edilmemesi sonucunda, sulama altyapismm ekonomiye yarar yerine yiik
getirecegi bilinen bir gercektir. Bu nedenlerle, bityitk sulama projeler,
etiit ve planlama asamasimdan itibaren proje, ingaat, isletme ve bakimin
yamsira tarla igi hizmetleri (arazi toplulagtirmast, arazi tesviyesi, tarla ici
sulama, drenaj ve ulasim sistemleri), yerlesimin yeniden diizenlenmesi,
sulu tarmm giftisinin efitimi, donatmu ve &rgiitlenmesi ve iiriinlerin
pazarlanmasma kadar uzanan ¢ok yonlii ¢ahgmalan bir biitiin olarak
kapsamalidir.

- Oysa tilkemizde kuru tanmdan sulu tanima gegerken, ilk yillarda
sulamanin getirdigi biyiik iiriin artigindan kaynaklanan yanhs izlenime
dayamlarak, bir ¢ok sulama projesi tamamlanmadan, tarla ici hizmetleri
yapimadan, cifici ile ilgili difer 6nlemlere yer verilmeden; diger bir
deyisle “entegre plan” anlayigindan uzak bir sekilde uygulanmakta ve
isletmeye agilmaktadir. Bu durum cesitli sorunlara neden oldugu gibi,
yapilan sulama yatmimlarindan etkin bir sekilde yararlamimasm da
uzun vadede engellemektedir. Ortaya gikan sakincalardan bashcalan,
kamu sulamalarinda sulama randmmani, sulama orami ve iiriin deseni
oranlarinin beklenen hedeflerin altinda kalmalaridir. Bunlara ek olarak
sulama isletmelerinde teknik eleman ve makina-ekipman yetersizlikleri
de su yonetiminde gesitli sorunlara neden olabilmektedirler. Biitiin
bunlara kargin, kamu sulama isletmeleri meveut kogullarda ellerindeki
tim olanaklart kullanarak tarimsal iiretimin arttirlmasinda biiyiik ¢aba
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sarfetmekte ve her il sulanan alan miktarnmn artmlmasmda biyik pay
sahibi olmaktadirlar. ;

Bu ders kitab1 yukanidaki diigiincelerin 15181 altinda hazirlanmg
ve ayrica konuyla gok yakindan ilgili diger hususlara da yer verilmistir.
Kitap sirastyla, Tiirkiye’de su ve toprak kaynaklari potansiyeli, sulama
organizasyonlar, sulama sistemleri, sulama sebekelerinde isletme ve
bakim organizasyonu, sulu tarim arazi smiflamasi, ekim nobett ve iiriin
‘deseni sistemlerinin saptanmasi, Slgiili ve kontrollu sulamanin ¢nemi
ve sonugclari, bakim-onarim galismalar, tabansuyu izleme ¢alismalari,
sulama tcret tarifelerini hazirlama esaslari, sulama sistemlerinin
izlenmesi ve deBerlendirilmesi, su kaynaklarmin sulamada
kullamlmasma iliskin sorunlar ve ¢ozim yollari ile Asagi Seyhan Ovast
ve GAP Sulama Projeleri gibi konular kapsamaktadir. ‘
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1. TURKIYE’NIN SU KAYNAKLARI VE SULANABILIR TARIM
ALANI POTANSIYELI

1.1. Su Kaynaklan

Tirkiye’de su kaynaklanimn gelismesi ile ilgili verilerin ve cesitli
bilgilerin elde edilebilmesi, meveut nehir havzalarmm (yags alanlar)
tek tek incelenmesini gerektirmektedir. Tirkiye 26 biyik nehir
havzasma ayrdmustir (Sekil 1.1).

Cizelge 1.1 de bu havzalara gore yilhk ortalama su
potansiyelleri vertlmigtir. Cizelge 1.2 de goriilecegi gibi, yurdumuzun
yillik yags ortalamast 642.6 mm dir. Bu yagisin sa8ladigi su potansiyeli
501 milyar m’ tiir. Bu miktann yiizey akiga gegen kismi yaklagik 186
km® tir. Turkiye igin ortalama akis katsayist % 37 olduguna gore,
yagislarla yeryiiziine disen suyun % 63 i buharlasma, bitkisel terleme
vb. nedenlerle yiizey akisa gecememektedir (DSI, 1997 a).

Yilda ortalama 186 km® olarak hesaplanan yizey akism
tamamni kullanmak genellikle teknik yénden imkansizdir. Bu sular bir
miidahale olmadigr takdirde, ya komsu iilkelere akip gitmekte (Coruh,
Arpacay, Aras Rusya ya; Sarisu Iran a; Dicle Irak a; Firat Suriye ve
Irak a) ya da sirlanmuz icinde deniz, gol ve batahklarda son

’ bulmaktadir.

Bu akarsularin bir miktar belli olgiilerde komsu tilkelerin hak
ve ihtiyaglarim karsilamak iizere devletler hukuku yoniinden serbest
birakilmakta ve proje hesaplamalarinda bu durum dikkate alinmaktadr.
Aynica, deniz suyunun i¢ kisimlara gecmemesi, balk yasaminmn
korunmasi, sularin kirlenmesinin Onlenmesi ve sonunda nehir
tagimaciBihna imkan verilebilmesi amaciyla yeterli 6lgiide suyun siirekli

olarak akarsu yataklarina verilmesi gerekmektedir.

- Diger taraftan baz: havzalarda topografik ve jeolojik kosullar,
barajlar inga ederek sularin depolanmasi ve gereksinimine goére titketici
amaglarla kullamlmasma imkan vermemektedir. Bu nedenlerle tilkede
titketici amaglarla kullaniimayan sularin yilda ortalama 91 km® olacag
tahmin edilmektedir. Sonug olarak akarsularin faydalanilabilir miktar:
95 km® olarak kabul edilmektedir. Bu miktar sudan faydalanmak igin,
gereksinime bagh olarak sulara diizen vermek ve bu amagla depolama
te31sler1 yeni barajlar insa etmenin gerekli oldugu ortaya glkmaktadu
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Cizelge 1.1. Tirkiye Nehir Havzalarina Gore Yillik Ortalama

Toprak ve Su Potansiyeli
Havza ad Ortalama Patansiyele (**%) Ortalama yullik verim
yulltk akis istirak oram Vs/nt’)
(nt) %)
Firat havzas! ) 31,61 17.0 83
Diclehavzast (*%) 2133 11,5 13,1
Dogu Karadeniz havzast 14,90 8.0 19,5
Dogu Akdeniz havzast 11,07 60 15.6
Etiakdsms
- Antalya havzast k 11,06 39 24.2
Bat1 Karadeniz havzast 9,93 53 10,6
Bati Akdeniz havzast 893 48 12,4
‘Marmara havzas: , 3,33 4,5 110
Seyhen havzast 8,01 43 123
Ceyhan havzast 7,18 39 10,7
| Kizdirmak havzast 6,48 3,5 2.6
Sakarya havzast ) - 6,40 3.4 3.6
Coruh havzasi : 6.30 3.4 10,1
Yesilmak havzast 5,80 3.1 .51
* Susurluk havzast . 5,43 2.9 7.2
Arashavzast ' 4,63 2,5 53
"Konya kapali havzast 4,52 24 2,5
Biytk Menderes havzas: 3,03 1.6 39
Van Golii havzas 2,39 1,3 5,0
8 KuzeyEgehavaasi 2,09 11 7.4
g Gediz havzast - . 1,95 1,1 3.6
g Merig-Ergene havzast 1,33 0,7 29
3 Kigik Menderes havzast 1,19 06 53
> — ,
= Asihavzas 117 0,6 3.4
-'g Burdur Goller havzast ' 0,50 03 1,8
[5) e
= Akargay havzast . 0,49 0,3 V 1.9
o avzast - .
g Toplam , , 186,05 100,0
= . §
g () Firat nehri ana kol ylisk akg 30,25 km® tir.
- (**) Dicle nehri ana kol yrllk akisi 16,24 ket tiir.
— (**%) By degerler havalarmn en mansabindaki baz istasyon alaslanndan elde edilmistir.
ie
o]
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Ote yandan yeralti sular1 potansiyelini belirlemek amaciyla yapilan
etiitlere gore, iilkenin gekilebilir yilik su potansiyeli 12,3 km® tiir. Bu
potansiyelin 9 im® iiniin tiketime tahsis edilebilecegi belirlenmistir.
Boylece Tirkiye nin yeriistii ve yeraltl sulan potansiyelinin 107,3 km’® e

‘ulagtigt hesaplanmaktadir (Cizelge 1.2). ,
Cizelge 1.2. Turkiye Su Kaynaklart Potansiyeli ve Yilhk-

Titketim
Tirkiye yillik yagts ortalamasi (aritmetik) 642,6 mm
Tirkiye ye diisen yillik ortalama yagis miktar 501,0 km’®
Yeriistii Sulart
Yillik akis 186,05 km®
Yillik akis/yagis orani _ 0,37
Tiketilebilecek yllik su miktar 95,00 km’
Fiili yillik tiiketim : 31,49 km’
S Yeralts Sulart
Cekilebilir yillik su potansiyeli 12,3 km®
Tahsis edilen miktar ‘ | 9,0 kan®
Fiili yillik tiiketim ' 6,0 km’®

1km® = 1 milyar m’

 Turkiye de nehir havzalarmda su ve toprak kaynaklarmm
geligtirilmesi konusundaki olanaklan saptamak tzere havzalar ¢apinda
 yapilmakta olan on etiitler tamamlanmis durumdadir. Tirkiye nin su
. rejimini diizeltmek igin 607 baraj ingaast diginilmektedir. Daha ileri
 diizeyde yapilacak olan etiilerle bu sayt daha kesin olarak
belirlenebilecektir. So6z konusu barajlar  vasttasiyla, akarsularm
' diizenlenmesi sonunda; 6 153 069 ha arazinin sulanmasi, 613 372 ha
- arazinin taskindan korunmast, 165 367 ha arazinin kurutulmast, ﬁ
£5027,9 x 10° m’ suyun igme Suyu olarak gehir ve kasabalara iletimi ve
31209,310 MW-toplam gigte yapilacak 430 adet hidroelektrik santrali ||
vasttasyla 111 976 milyon kWh enerji iretimi miimkiin gorilmelktedir

~ (DSL, 1997 a).
Burada belirtilen olanaklar, biyiik su isleri olarak nitelendirilen,
yatirim miktann biyitk ve siiresi uzun olan tesislerin insaasiyla elde
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yapilan
tir. Bu

enmigtir.
Jkm’e

e Yilik

edilecek faydalardir. Bunlarn diginda kiigtik su iglen ve yeralt: sularnm
geh§unhn631yle elde edilecek faydalann bu miktarlara eklenmesi

oereklr

Tiirkiyede mevcut su potansiyelinin yaklagtk 37,5 km® @ igme
iullanma ve endiistri suyu gereksinimi ile tarimsal sulama amaciyla
kullanimaktadir. Bu miktarin yaklagk % 75 i tanmsal sulamada
siiketilmektedir. Goriildiigi gibi kullanilabilir su potansiyelinin yaklagik
o, 35 i kullanilabilmekte, % 65 i ise kullamm i¢in yeni yatrimlart
beklemektedir.

1.2. Sulanabilir ve Sulamaya Acilan Tarim Arazileri

- Turkiye topraklannin izdisiim alani 77 945 200 ha olup,
28,054 milyon ha 1 tanim arazisi, 21,505 milyon ha 1 cayir ve meralar,
1, 159 milyon ha 1 su yizeyleri, 23,463 mﬂyon ha 1 orman,
3,998 milyon ha 1 diger arazilerdir (DSI, 1997 a).

Ulkede tarim arazilerinin 25,85 milyon ha 1 sulanabilir alandlr
Yeriistii ve yeralts suyu kaynaklari ile sulanmakta olan alan ise 4,5
mllyon ha dir (% 53). Bugiinkii kosullarla, bityiik ve kiigtik sulamalar,
yeriistil ve yeralti sulamalart ile ekonomik olarak sulanmast miimkiin
goriilen tanm arazisi 8,5 milyon ha dir. Buna gore, ileride 4,0 milyon
ha (% 47) arazinin sulanmast igin gerekli tesislerin (vatrimlarin)
yapﬂmam s6z konusudur (Cizelge 1.3).

Cizelge 1.3. Tirkiyede Sulanabilir ve Sulamaya Agilan Arazi

Miktarlart
Turklye yiizolgimii (1zdu§um alam) 77,95 milyon ha
Tarun arazileri 28,05 milyon ha
| Sulanabilir arazi 125,85 milyonha
| Exonomik olarak sulanabilecek alan 8.5 milyon ha
Sulamaya agilan alan 4,5 milyon ha

VI Kalkinma Plani déneminde (1996-2000) 735 000 ha alanda
yem sulama sebekesi kurulmast ve 290 000 ha alanda tarla ici oeh§'arme
hlzmeﬂeruun gergeklestmlme51 on gorilmektedir (DS, 1997 b)

- Suve toprak kayna.klannm gelistirilmesi, bundan elde edllecek
faydamn saflanmas: icin tek basina yeterh degildir. Yapilan

'yatlrmﬂardan en fazla faydanin saglanmasi icin siirekli olarak yiiksek

crehr saglayan sulu tarmlm gerg:eldeghrﬂmesx gerekhdlr Bu da ancak
' 7




topraklann yeteneklerine gdre kullanmasmna, sulama proje alam
bityiklaginin saglikli bir bigimde saptanmasina, proje alamnda
kosullara uygun bir {iriin deseninin belirlenmesine, sulama suyunun
candimanh olarak kullamlmasina, gereken durumlarda kosullara uygun
drenajm ~ yapimasma ve devamhiiimin  saglanmasina, sulama
projeleriyle birlikte etkin bir ciftgi efitimi servisinin kurulmasma ve
siretilen iiriinlerin pazarlanabilmesi igin gerekli onlemlerin almmasina
bagl bulunmaktadir.

1.3. Su Kaynaklarmn Sulama Amaciyla  Planlanmasinda
Gozoniinde Tutulmas: Gereken Etmenler

Su kaynaklarmin geligtirilmesinin gok yonlii hedefleri vardir.
Bunlar arasinda sulama suyu saglanmast, tagkin kontrolu, su ulasimi,
hidroelektrik enerji iiretimi, endistri ve kullanma suyu saglanmast
sayilabilir. Burada su kaynaklarmin planlanmasinda {izerinde durulacak
husus, kaynaklarm geligtirilmesinin sulama amactyla planlanmasidir.

Su kaynaklarinm sulama amaciyla gelistirilmesindeki son amag,
suyun sadece temin edilmis olmas degil, tanmsal tretimin artiriimast

gibi ekonomik bir hedefe erisilmesi ve bu ekonomik hedefi vasita

kilarak daha kapsamh ekonomik ve sosyal amaglara ulagmaktir. Bu
nedenle su kaynaklarmm gelistirilmesi planlanirken ekonomik ve sosyal
amaglarn  belirlenmesi ve gozoninde bulundurulmast zorunludur.

Belirli bir sosyal ve ekonomik amaca erismek hedef tutuldugn takdirde

sosyal ekonomik ve diger planlama unsurlart baglangictan iibaren su L

kaynaklarimin planlanmasmda ve geligtirilmesinde caligmalara hakim
olmalt ve bu anlayis projelerde ve projelerin uygulanmasinda kesin
‘etkisini hissettirmelidir.

Su kaynaklarmm ~ geligtirme  planlarmmn hazirlanmasinda
gbzoniinde bulundurulmast gereken baslica etmenler sunlardir (Sonmez
ve Balaban, 1968)

1.3.1. Teknik etmenler

Su kaynaklarmmn planlanmasmda ik akla gelen parametre
teknik olamdir, Teknik parametreden kasit meveut kosullar altinda
(1) suyun en ekonomik yolla temini, (2) kaynaklardan kullanma
alanlarna optium bir tagima masrafi ile iletilmesi, (3) arazinin
sulamaya elverigli hale getirilmesi ve (4) suyun araziye randmankt bir
sekilde uygulanmast igin gerekli tesislerin projelenmesi ve insaasidir.

Beliﬂi "kosullar altinda, aranan optimum ¢oziim yolunun
, mﬁn}kﬁn olabilmesi icin, meveut soruna etki yapan biitin fiziksel ve
teknik faktorlerin bilinmesine ihtiyag vardir. Fakat bu fakidrlerin
g ,
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bilinmesi, ozellikle kalkinma asamasinda olan ilkelerde ¢ok nadir
hallerde miimkiindir. Béyle durumlarda, meveut su kaynaklar
hakkindaki bilgi genellikle kisa vadeli gozlemlere dayandigindan
giivenilir degildir. Bunun yanmnda gelecekte ortaya cikacak su
gereksinimlerinin tahmini giictiir.

Teknik parametreye planlama kademesinde gereken Onem
verilmeli, kabul edilen esaslanin miiteakip degismelerden daha az
etkilenen, elastik ¢oziim yollani digiiniilmeli ve bu arada zamanla
yogun envanter tesbiti programlarna yonelinmelidir. Envanter
masraflar, ik kalkinma doneminde uygulanan mitevazi yatiim
programlarinda, gergek ingaata yapilan yatimlara oranla yiiksek
goziikebilir. Fakat uzun vadede, su kaynaklarinin gelistiritmesi ile ilgili
yatinmlarin bu pahali gozitken envanter galigmalarina dayandirilmas
suretiyle degerlendirilmesi zorunludur.

1.3.2. Ekonomik etmenler

~Su kaynaklannm planlanmasinda ikinci etmenler grubu
ek'onomik anlamda olup, birbirine bagh alti grupta toplanabilir:

(a) Pm]emn uretlrm artirma deoen

(b) Projenin iilke kalkinma plamna uygunlugu ve ulusal 6deme
dengesine etkisi, :

(c) Zaman faktori (proje gergeklestirme siiresi),
(d) Yatirimlarin geri 6denmesi,

(e) Suyu kullananlarin 6deme kosullari,

() Uriinlerin pazarlanmamdﬁ

~ . Projenin tiretim artisma ve ulusal 6deme dengesine etkisi,
prOJemn yillik giderleri ve elde edilecek gelir arasindaki iliskiyi gosteren
belli gelir-maliyet oramnm (rantabilite) hesaplanmasi, iiretilen tiriinlerin
i¢ ve dis pazarlarda degerlendirilmesi imkanlan ile ifade edilebilir.

Su  kaynaklanmin  geligtirilebilmesi projelerinde  genellikle,
gereken onemin verilmedigi asil ekonomik etmen, zaman fakioriidiir.
Elde meveut problemin ekonomik bakimdan ¢éziim yolu yalmz toplam
maliyet ve gelir arasindaki oranm optimum kilmmas: degil, zaman.
boyutunda da maliyet ve gelir arasinda en kisa zamanda elverigli bir
oranin temin edilmesidir. |

~ Genel olarak su iki alternatiften birisinin tercih edilmesi icap
eder. Su kaynaklarmmn gelistirilmesinde yatirimlar sayica az, pahali,

-9
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nispeten gec fayda veren, uzun vadeli projelere mi yapﬂmahdn'.? Yok;a : 3
daha genis sahaya yayilan, faydasi cabuk goriilen projelere mi oncelik
verilmelidir? Bu iki alternatiften birisinin segilmesi ile ortaya gikan |
sonuclar, genellikle gelismekte olan tilkelerin tGm ekonomik havasmnda
ve ozellikle su kaynaklarinin gelistiriime planlarmmn geleceginde onemli

etkilere neden olur. |

Projelere yapilan yatirimlarin geri ddenmesi, suyu kullananlarin
5deme kogullari, proje alaninda firetilen triinlerin pazar degerleri gibi
unsurlar da su kaynaklanmn ekonomik olarak degerlendirilmesinde
onemli olup, ulusal ekonominin gelismesinde yer alirlar. |

1.3.3. Sosyal ve politik etmenler

Bu grup planlama etmenleri, planm sosyal ve politik yonlerini |
icine alir. Burada genel olarak problem; daha dar bir alana etki
yapabilecek sekilde intensif fayda saglayan projelerle, daha genis
alanlara yayilmig fakat nispeten daha yiizeysel bir sekilde faydah olan
projeler arasmda bir tercihin yapimasidir. Bazen ozel alanlar ve
amaglarin 6n gorillmesi, az gelismis tanmsal bolgelerdeki gizli igsizligin
azaltilmasi, ekonomik diizeni bozuk yorelerdeki muhtemel politik :
huzursuzluklar gibi unsurlar da geligtirme alanmnm segiminde rol
oynayabilir. Bu suretle, gereken hallerde, projenin saglayacagi gelir ;
artisinin, daha genis ve daha muhtag bir faydalanma alanina yayilmasin
saglamak suretiyle ekonomik gelisme ile sosyal gelisme amaglar
birlestirilmis olur.

1.3.4. Orgiitlenme etmeni

Su kaynaklanmin planlanmasmda dordiincti ve son etmenler |
grubu, programin yasal ve érgiitlenme yoniidiir.

Su haklan, araziden faydalanma sekli ve ortaya: ¢ikardigi
sorunlar, arazi miilkiyetinin dagilma gekli ve durumu, devlet yatirumlart |
ile bu yatinmlardan faydalanacak kitlelerin igbirlii - yapmalarm
saglayacak onlemlerin saglanmast su kaynaklanmmn - planlanmasinin
yasal yonleridir. ' ’

‘Su kaynaklarmm planlanmasinda,  gelistirme  planlarmm
hazirlanmast ve uygulanmasm saglayacak en uygun Orgiitlenme .
deseninin orgahize edilmesi; ilgili kuruluglar arasinda siki bir igbirlidi ve
esgidiimiin saglanmast, planlama, projeleme, isletme ve ~bakim
faaliyetlerinde sorumluluk alacak ¢esiti kademelerdeki teknik .
elemanlarin calismalarmm uyumblu bir sekilde koordine edilmesi ;
saglanmalhdir. D
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5, TURKIVE’DE SULAMA ORGANIZASYONLARI

Tirkiye’de sulama ile doZrudan ilgili gesith organizasyonlar
pulunmaktadir. Bunlar sosyal, ekonomik, idari ve fiziksel kosullarin
ortaya gikardift organizasyonlardir. Asafida bu organizasyonlarin
nitelikleri agiklanmaktadr.

2 1.V Halk Sulamalar (zel sulamalar)

{Jikemizde tarm arazisi sahiplerinin kendi olanaklaryla, teknik
yardim alarak ya da almayarak yaptiklari, genellikle kigik ve orta
dlgekli sulama tesisleridir. Cogunlukla akarsulardan, ~gakma
kuyulardan, derin kuyulardan, gol ve golelerden su kaynafy olarak
yararlantlan bu tesisler; ozel kisilerin kendi miilkiyetinde olabilecegi
gibi, ortaklik, kiralik vb. sekillerde de olabilmektedir. Yatrim giderleri
nakit ya da kredi olarak saglanabilen ozel tesislerin cesitli kaynaklarca 1
milyon ha oldugu belirtilmisse de, bu rakam 10-15 yildan beri ilgililerce
hig degistirilmenistir. Oysa bu miktarin daha iizerinde olmasi muhtemel

 halk sulamalannm, ciddi  bir sekilde yeniden tespit edilmesi

gerekmektedir.

2.2; Yerel Yonetim Sulamalart

Koy tizel kisiligi ve belediyeler igin, kamu kuruluglar: (DS ve
KHGM) tarafindan inga edilen, fakat isletilmeleri bityiik bir oguniukia
yerel ~ yonetimlere birakilan sulama organizasyonlandur. Yerel
yonetimler sulama isletmesini iistlendiklerinde, bunlann bakim ve
onarmmlanni da tistlenmis olurlar ve sulayicilardan aldiklan su ficreti ile
giderlerini kargilarlar. fhtiyag duyduklari zaman yukarida amilan kamu
kuruluglarindan teknik yardmm alabilirler.

| 2.3. Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri
23.1. ‘Sulama Kooperatifleri

-~ Tarkiye'de basartyla- calisan kooperatifler igerisinde sulama
kooperatifleri énemli bir yer almaktadir. Sulama kooperatifleri, 1163
Sayih  Kooperatifier =~ Kanununa  gore KHGM ve DSI
koordinatorliigiinde kurulan tarimsal amagh ve hizmet kooperatifi
niteliginde bulunmaktadir. Asil amag ise, “devlet yatrumi olarak
yapilan, genellikle kiigik dlgekli sulama tesisleri ya da bir grup cificinin
kendi olanaklariyla yaptiklart, ancak igletilmesi, bakim ve onarmmu igin
belirli bir gideri gerektiren sulama tesislerinin, isletme, bakim ve

“onarmlarinim tesisi- kullananlar tarafindan yerine getirilmesi gerektigi”

ilkesine  dayanmaktadr (Cevikbas, 1992). Bu sekilde, sulama

kooperatifleri  vasitasiyla  devletin gergeklestirdigi  ve  gifteilerin
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hizmetine sundugu tesislerin, daha fazla mali yik olmasmmn Onine
gecilecegi gibi, tesislerin demokratik diizen igerisinde daha etkin ve

o

verimli gahgtirimast da gergeklegtirilmis olmaktadir.
2.3.2. Sulama Birlikler

Sulama birliklerinin kurulusu g¢ok oOnemli bir ihiiyagtan
dogmustur. DSI sulama sebekelerinde, igletme ve bakim-onarm
hizmetlerinin yiiksek maliyetlere ulasmasi, buna kargilik sulamadan
yararlananlardan, geri ddemeyi de kapsayan, su ticretlerinin tahsilinde
ortaya ¢ikan giiclikler, bu sebekelerin isletme ve bakim-onarim
hizmetlerini sudan yararlananlara devrederek, devietin mali yikiinin
azaltiimas: gerektigi ilkesine dayanmaktadr. DSI nin igletme ve
bakumim yiiriitmekten sorumlu oldugu 200 e yakmn sulama sebekesine,
yilik yatrimlarm % 28 i kadar bir gider isletme-balam icin
gerekmektedir (Saym, 1993). Sulama sonunda tahakkuk eden sulama
iicretleri ile igletme-bakim giderlerinin ortalama ancak % 10-20 si
kargilanabilmektedir. DSI bu olumsuz duruma son vermek igin 1993
yihndan itibaren gerekli girigimlerde bulunmus; finiversitelerin ve ilgihi

kamu kuruluglarnm temsilcileriyle birlikte yapilan gesitli toplantilardan

sonra, sulama sebekelerinin sulama birliklerme devredilmesine karar |
verilmistir. ’

Sulama birlikleri 442 sayih Koy Kanununun 47-48.maddelers,
1580 sayihi Belediye Kanununun 133-148 maddeleri ve 5442 sayih 1l
Idaresi Kanununun 56.maddesine dayanilarak, Kamu Hukuk Tiizel
Kisiligine sahip kuruluglardir (Ozbek, 1995). Kuruluglan, bagl
bulunduklarn milki idarenin Igigleri Bakanhgma teklifi uzerine
hazirlanan kararnamenin Bakanlar Kurulunca onaylanmasmdan sonra
yiiriirhige girmektedir.. Sulama birlikleri idari ve mali agidan milki
idarelerin, devraldiklant tesislerin igletme ve bakum hizmetlerinin
teknigine uygun yiiriitiilmesi agisindan ise DSI denetimine tabi olarak
gorey yapmaktadirlar. Tesisleri devir alan birliklerle DSI arasinda
bagtlanan Devir Sozlesmesi ve Devir Protokolleri karsilikli olarak
taraflara onemli sorumluluklar yiklemis bulunmaktadir. 1999 yil
itibariyle, DSI nin sulama birliklerine devrettifi sulama alan1 1 385 166
ha 1 bulmustur (DSL, 1999 a). Bu oran tim sebekelerin % 91 me |
tekabiil etmektedir. -Birlikler, sulama tesislerinin isletme . ve bakim-
onarim hizmetlerini yiiriitmek igin, bu hizmetin bedeline tekabil eden
bir iicreti tesisten faydalanan cificilerden “su ticreti” adi altinda tahsil |
etmekte ve varhgmi boyle strdirmekiedir. Ote yandan, birlikler
DSI’nin tahakkuk ettirdigi yatirm bedelinin yillara diigen miktarim belli
~ taksifler halinde geri 6demektedirler. Ancak, kendileri igin 6zel bir -
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yasaya gore kurulmadiklart ve hizmetin boyutlarinn ¢ok yonlii olmasi
nedeniyle, birliklerin idari, mali ve teknik, ¢esith sorunlan
pulunmaktadir.

2.4, Kamu Sulama Orgarnizasyonlar

~ Ulkemizde kamu sulamalarmm tesisiyle ilgili iki kurulus vardir.
Bu kuruluslarin gorev ve yetkileri ile birbirleriyle olan iligkileri asagida
agiklanmaktadir.

2.4.1. Devlet Su Isleri Genel Miidiirligii (DST)

Ulkenin en bityiik sulama yatirimlarini gergeklestiren bir kamu
kurulusudur. 6200 sayih “DSI Umum Miidirligi Teskilat ve Vazifeleri
Halkkmda Kanun™ uyarinca 1953 yihndan beri faaliyet gostermektedir.
Kanunda belirtilen gorev ve yetkilerinin dnemli bir boliimii: (1) taskm
gular ve sellere karst koruyucu tesisler kurmak, (2) sulama tesislerini
kurmak, harita ve planlarimt yapmak ve yaptirmak, (3) batakhiklan
turutmak, (4) sudan ve diger kaynaklardan enerji tiretmek, (5) niifusu
100 000 den biiyiik olan yerlesim yerlerine icme, kullanma ve endiistri
suyu saglamak, (6) yaptid! tesisleri isletmek, bakim ve onarumlarint
yapmak, (7) sulamaya agilan tarim arazileri igin bitki desenlerini
belirlemek ve (8) sulama ticretlerini belirlemek ve tahsil etmektir (Cevik
ve Tekinel, 1990). - - DR

Kurulusundan bu yana sulu tarimda 6nemli rol oynayan DSI,
son yillarda, kurdugu sulama gebekelerinin isletilmesiyle ilgili sorunlar
yasamaya baglamustir. Kurdugu yeriistii ve yeralti sulama tesisleriyle
toplam 2,255 milyon ha (net) arazi sulamaya agilmmg bulunmaktadir
(DS, 2000 a).

DSI nin kars: karstya bulundugu sorunlarm en Gnemlisi, son
15-20 yilda Tiurkiye ekonomisinin iginde bulundugu yiiksek enflasyon
orant nedeniyle, igletme ve bakim-onarim giderlerinin ¢ok yiikselmest;

 buna kargilik suyu kullananlardan su teretlerini ¢ok diigtik oranda tahsil
etmesidir. Ote yandan, sulu tanmun gelistiriimesi amaciyla DS1 ve

KHGM ye kredi veren Diinya Bankast nin, yatim giderlerine, sudan
yararlananlarm belli bir oranda katlimlarm zorunlu kidan ilkeleri de
DSI i yeni arayiglara yoneltmistir. Bu durum, sulama sebekelerinin,
ana sistemler hari¢, sulama birliklerine devredilmesini hizlandiran
onemli bir etken olmustur.

Bu gorevieri yerine getirmek igin kurulan DSI Genel
Miidirliigii, bir Genel Miidiirin yonetimi altinda, merkez teskilati ile
merkez diginda bolge miidiirliiklerinden ve igletme mudirliiklerinden
olusur (Cevik ve Tekinel, 1990). ‘ '
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DSI Genel Midirliiginiin orgitlenme organizasyonu agagida
belirtilmigtir.

(1) Genel Midiirlitk veya Ust Yonetim Kademesi |

Uzun vadeli calismalari planlayan, programlayan, tegkilatin
gelecek caligmalart icin zamanmnda Onlem alan, cari ve gelecek
hizmetleri gorebilmek igin orgiitlenmeyl koordine eden, denetimi
saglayan ve her konuda son talimat ve kararlar1 veren kademedir. 1

2) Daire Kademesi

DSI Genel Midirligii gorev ve sorumluluklar ile ilgili olarak
karara temel alman konular izerinde segenekleri ile birlikte gereken
coziimleri bulmak icin, veriler toplayip degerlendiren kurmay
kademedir. !

3) B(‘jlge kademesi

~ Programlarin uygulanmzisuu saglayan, denetleyen, boylece '
fikirlerin plan ve proje durumuna getirilmesini, bu duruma gelmis olan |
konularin da uygulanmasim ve tamamlanan tesislerin isletilmesini
saglayan kademedir. 3
2.42. Koy Hizmetleri Genel Miidurliigs (KHGM)

1960 yihnda kurulan TOPRAKSU Genel Mudurligi, 1934
yiinda g¢ikarldan 235 sayth Kanun Hiikmiinde Kararname uyarnca,
YSE ve TOPRAK ISKAN Genel Midirlikleriyle birlestirilerek yeni &
bir kurum K6y Hizmetleri Genel Midiirligii (KHGM) olusturulmustur. |

KHGM nin koylere c¢ok cesitl hizmet gotiiren gorevleri §
bulunmakla birlikte, burada TOPRAKSU dan gelen ve toprak-su-bitki f
iliskilerini temel alan bashca gorevleri konu edilmistir. Sozii edilen yasa |
ve ilgili yonetmeliklere gore KHGM nin gorevieri; (1) toprak-su-bitki
iliskilerine yonelik aragtirma, etiit ve arazi smuflamast yapmak, (2) koy §
ve koye bagh birimlere igme ve kullanma suyu saglamak, (3) tash,
tuzlu, sodyumlu, asifli ve turbiyer topraklan islah etmek, (4) debisi 500 f

i
I/s ye kadar olan su kaynaklarmin bulundugu yerlere sulama tesisleri §
kurmak, (5) arazi toplulagtirmasi ve (6) DSI tarafindan sulamaya agilan g
sulama gebekelerinde taraflarm igbirligi ile tarla ici gelistirme hizmetler g
(arazi tesviyesi, tarla i¢i sulama, drenaj ve ulagun) yapmaktir (Cevik ve g
Tekinel, 1990, Kocabas, 1992; Sayimn, 1994). '

~ KHGM tarla igi gelistirme projelerinde genellikle Dunya ;
Bankas: kredilerinden yararlanmaktadir. KHGM nin miinferit olarak ¢
yaptigt sulama projeleri genellikle akarsu, golet ve pompaj kaynakls |

S T
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erit olar.
) kayn

kiigiik ve orta dlgekli projelerdir. Devlet yatmnu olarak kurulan bu
tesislerin igletme, bakim ve onarmmlan genellikle koy tiizel kigiliklerme,
pelediye ve kooperatiflere devredilmekte, boylece devletin igletme ve
bakimdan kaynaklanan yiikii azalmaktadir. Bu projeler geri ddemeye
tabi degildirler. Ancak, son yillarda Diinya Bankasimun baskis: ile gert
odeme konusu tizerinde galismalar yapilmaya baslanmustr.

~ KHGM nin 6nemli niteliklerinden birisi de, toprak-su-bitki
iliskilerine yonelik tilke diizeyine dagilmis 11 adet arastirma enstitiisiine
sahip olmasidir. Bu nitelidi ile, yaptig1 yatirimlar icin 6nemli veriler elde
gtme olanagma sahip bulunmakta, bu arastrma sonuglarmdan ilgih
kamu kuruluslar: da yararlanabilmektedir.




3. SULAMA SISTEMLERI

Sulama genel bir tanumla; bitki geligmesi icin gerekli olan, fakat
dogal yollarla karglanamayan suyun topraga verilmesidir. Bunun
diginda sulamanm, kisa kurak devrelerde bitkilerin zarar gormemesi ve
giivenle yetistirilmesi, topragm ve havanm serinletilmesi, toprakta
bulunan fazla tuzun seyreltilmesi veya yikanmast, toprakta mevcut |
taban taginm yumusatilmast ve ticari giibrelerin su ile birlikte topraga
verilmesi, bazi zararlilarla miicadele vb. gibi yan faydalan da vardir.

Sulama projeleri, bitki iretimi amaciyla suyun kontrollu bir ¥
sekilde topraga verildigi tarimsal tesislerdir. Sulama projeleri (1) suyun
temin edildigi, (2) tasndigy, (3) dagldiz mithendislik tesisleriyle
birlikte, (4) sulu tarmm arazisinde alnmig olan teknik ve biyolojik £
snlemlerden ve tesislerden meydana gelir. Ozellikle kurak ve yan kurak |
bolgelerdeki sulama projelerinde, bitki kok bolgesindeki fazla suyun !
tarm arazisinden drenaj sistemleri yolu ile uzaklastirimast suyun temin [
edilmesi kadar 6nemlidir (Sonmez ve Balaban, 1968).

Genellikle sulama sistemlerinde arazinin bir kismi, tanm "'
isletmelerindeki bina ve tesisler, toplum yapilari, kanallar, yollar, tarla &
yollart vb. gibi tesisler tarafindan isgal edildiklerinden sulamada §
kullanilamaz. Bu sekilde kullanilamayan arazi takriben proje alanmnin 1
% 6-10 u dolaymdadir. Diger taraftan, arazide meveut su birikintiler,
topragn sulamaya elverigsiz olmast veya pahal islah islemine ihtiyag |
gostermesi, bu gesit arazinin proje alaninda bulunmasina karsin normal |
kosullarda sulanmasini miimkiin kilmayabilir.

Proje- alaninda, sulu tanmda kullaniabilen toplam alana
sulanabilir arazi denir.

Projeli kogullarda sulanabilir arazinin % 6 kadar bir kismi kanal,
yol vb. alanlar olarak kullamlacagindan bu alanm % 94 i alnarak
bulunacak arazi alant igin “sulama suyu ihtiyac” hesaplanir.

Buna karsilik, sulama suyu ihtiyact proje alamndaki arazinin
% 94 i igin hesaplanmig olmasmna karsmn, biyiik sulama projelerinde
kaynaktan saglanan su ile bu % 94 lik alanin tiimiiniin sulanamayacagi
ve bunun ancak % 90 inda sulamamin gergeklestirilebilecegi kabul
edilmektedir. Yani sulamia nedeniyle gelir artigt saglanabilecek arazi
alami proje sahasmmn 0,94 x 0,90 = 0,846 s (yaklagk % 85 i)
olmaktadir.
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Sulama projeleri bityiiklikleri yontnden, tek bir ciftlik
piriminden, binlerce hektarlik bir araziyi kaplayan bilyitk nitelere
icadar degigebilir.

Kicik bir tarm igletmesinin sulama projesinde, suyun
saglanmast ve tagmmasinda kiigiik bir saptirma savagl, ucuz bir pompaj
anitesi, kiigiik tarla hendekleri ve boru hatlan ve bunlar iizerinde
jurulan basit su kontrol yapilart yeterli olabilir.

e topraga

mdlr Buna karsilik fazla sayida tarm isletmesini igerisine alan bityik

trollu bir sulama projelerinde, sulama sistemlerinin bitiin unsurlani daha biiyik,
(1) suyu daha karmagik ve daha pahalidir. Baz bolgelerde kiigiik ve orta

tesislertyl piyiiklitkteki sulama projeleri merkezi bir pompaj iinitesi ve boru
biyolojik ~ hatlanindan meydana gelen tagima ve dagitma sistemine sahip olabilir.

Biyilk  yergekimi projelerinde, sulama sistemleri pahah

depolama barajlari, regiilatorler, ylizlerce kilometre uzunlugunda ana,

sekondar ve tersiyer kanallar, yiizlerce kontrol tesisi ve ek tesislerden

meydana gelir.

mi, tanm ‘

ollar, tarla
sulamada

g Genel olarak sulama projeleri, suyun temini ve daZitimasi
yoniinden (a) yergekimi, (b) pompaj ve (c) kombine projeler olmak
iizere fi¢ grupta toplanabilir. Bunlar arasinda en yaygmn olami suyun bir

je alamnin  jeunal sistemine saptirildigs yergekimi sulama sistemleridir. Bu boliimde
irikintiler, gaha ok bu tip sistemler {izerinde durulacakur. Suyun pompajla
ine ihiya¢  gaslandifn projelerin gogunda, su arazinin yiksekge bir yerine kadar
qin normal 4o edilir. Buradanda bir agik kanal sistemine verilir (Sonmez ve

Balaban, 1968).

Ny Sulu tanm arazisinde, ~sulamanm biyik bir kismimin
yagmurlama ile yapildigi projelerde pompaj tesisleri suyu bir kapah
boru hattma verir. Sajlanan basmgh su ile sulama uygulamr.

lam alana

asmi kanal,
| ii almarak Son yillarda sulama gelistirme projelerinin gogu kombine
: amach (hidroelektrik enerji iiretimi, taskn kontrolu, igme ve kullanma
suyu temini) projelerin bir pargasi olarak planlanmakta, projelenmekte
ve ingagdihnektedir. IR

- 3.1. Yercekimi (Cazibe) Sulama Sistemleri

Yergekimi sulama sistemlerinin belli bash 6geleri ve bu dgelerin
karakteristikleri asagida ozetlenmis ve drnek bir sulama sistemi Sekil
3.1 de gosterilmigtir.

(1) Su toplama vapis Sulama suyunun salandig kaynak
tizerinde yapilan her gesit kaynak geligtirme yapisim icine alir. Barajlar,

ki arazinin
projelerinde
namayacagl
scedi kabul
ilecek arazi
k % 85 1)
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pentler, goletler, kaptaj tesisleri, kuyular, galeriler birer su toplama
yapﬂal’ldlr.

(2) Saptuma ve su alma yapist: Suyu tabii yatafindan saptiran
ve tagima kanalina veren yapi ve tesislerdir. Regiilatorler, baglamalar
punlara 6rnek gosterilebilir.

(3) Tagma (iletim) kanali: Suyu kaynaktan sulu tarim arazisinin
miimkiin olan en yiksek bir yerine kadar ileten kanaldir. Isale kanah
olarak da anilmaktadir.

(4) Su dafitim sistemi: Sulu tarm arazisinde suyu tanm
isletmesi veya tarla prizlerine kadar ileten sistemdir.

Su dagitun sistemi serbest veya basingh tipte olabilir. Kigik
sulama projelerinde su cifigiye dogrudan dogruya verilebilir. Buna
karsihk bityik proje alanlarmda suyu istenilen zaman ve miktarda
kontrollu bir sekilde dagitabilecek bir su dagitim agma (sebeke) ihtiyac
vardir. Boyle bir agm belli bash 6geleri soyle 6zetlenebilir.

: (a) Ana (esas) kanal: Ana kanal suyu tasuma kanalndan alan,
arazinin en yiksek kisrmlanm katederek sekonderlere dagitan kanaldir.
Genel olarak ana kanallar sulanacak alamin en yitksek kismimndan,
yaklasik olarak tesviye efrilerine paralel gectiginden taban egimleri
dugtiktiir. .

(b) Sekonder (yedek) kanallar: Sekonder kanallar suyu ana
kanaldan alarak tersiyerlere iletirler. Sekonder kanallar genel olarak
sulu tarm arazisinin hakim egim dogrultusundan gegirilirler. Bu
kanallardan ciftcilere su verilmez, amag suyu tersiyerlere kadar hizla
iletmektir. ' '

. (c) Tersiyer kanallan: Sulu tanim arazisinde gifici, suyu tersiyer
kanallardan alr. Tersiyer kanallar genel olarak tesviye egrileri
dogrultusunda gegirildiklerinden ok dusik taban egimine sahiptirler
(0,0005-0,001 gibi). Genel olarak tersiyerler sekonder iizerinde sagh
sollu ya da tek yonli olmak izere genellikle 300 m araliklarla
gegirilirler. Uzunluklars 2-3 km kadar olabilir. Bu kosullarda bir tersiyer
kanal 80-120 ha lik bir araziyi sulayabilir.

(d) Kuarter kanallar; Ozellikle arazi toplulagtrmast uygulanan
veya tarim yapilan parsellerin ¢ok kiigiik olgekli oldugu kosullarda
daha etkin bir su dagitimi saglamak amactyla tesis edilirler. Kuarterler
tersiyerlere dik olarak planlanir. Bu durumda ciftgiler sulama suyunu

_ dogrudan kuarterden alirlar. i
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5. Sanat vapi ve tesisleri: Sulama sistemlerinde gesith yapilara
ihtiyag vardir. Bunlar kaynakta suyun alinmasinda, tagmmasinda, |
kontrol ve dlgiilmesinde ve drenajmda gerekli olan tesisler olmak tizere |

gruplara ayrilabilirler.
| Suyun kaynaktan alimmasinda gerekli yap: ve tesisler sunlardir.

(1) Pompaj tnitelert,
(2) Depolama barajlari, savaklar ve kontrol kapaklan,
(3) Regiilatorler, savaklar ve diger tesisler,

(4) Su alma yapilan kontrol kapaklari, ¢okeltme havuzlari ve
diger tesisler,

(5) Jeneratorler,
(6) Balik kontrol ve koruma tesisleridir.
3.2. Sulama Projelerinin Gelistirilmesi

‘Biiyitk bir sulama projesinin gelistirilmesi genel olarak etilt,
planlama, ingaat, yerlesimin diizenlenmesi, isletme ve bakim olmak g
lizere 5 grupta incelenebilir. i

Sulama proje ~ gelistirmesinin - her - asamasmmda ve sulama
sistemlerinin isletilmesi ve bakiminda miihendislik hizmetlerine ihtiyag ||
vardir. Mithendislik hizmetlerinin en énemli oldugu asama planlama ve
ingaat agamasidir. i

Kiigitk sulama projelerinin geligtirilmesi nispeten kisa bir siire }
igerisinde tamamlanabilir. Cifigi birliklerinin ilgilendigi kigiik §
projelerde etiit kademesi onemli degildir. :

Arazi sulu tarim icin elverish ve elde miktar ve kalite yoniinden }
yeterli su meveut ise, ciftci ve ciftgi birlikleri sulama sistemlerini planlar, |
gerekli krediyi temin eder ve fazla gecikmeye neden olmadan insaat
islerini bitirebilir. Ancak tilkemizde ¢iftci 6rgiitleri bu tiir igleri yetermce
yapamadiklan icin genellikle devreye DSI ve KHGM girer veya §
TOPRAK-SU Kooperauﬂen bu goérevi yiklenir. Buna kargsin, buyuk
bir sulama projesinin geligtirilmesi tamamen farkhdir. Biiyiik sulama |
projelerinin geligtirilmesi (developmani) daha karmaglk ve zaman
ahicidir. Sulama projesi gok fazla sayida gifigiyi icerisine aldig veya

arazi oehstmhp yeniden verlesime acilacag zaman, sorunlar daha gii¢ |
ve ¢oziimii ok daha fazla zaman alir.

RPN

Genel olarak biiyiik sulama geligtirme projest i¢in gerekli zaman
siirest, proje alam biiyiiditkge artar. Alan buyiditkge gelistirmenin
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piitiin asamalart giiglesir ve uzar. Herhangi bir bityitk sulama projesinin
insaatma baglamadan dnce projenin idari, yasal, organizasyon, sermaye
ve teknik sorunlan ayrntih bir sekilde etiit edilmelidir. Ingaat
tamamlamp suyun isletmelere  dagitimma gelince, yerlesimin
diizenlenmesi sorunlari oncelik kazanir. Bu sorunlarm ise ¢dzUmi
nispeten uzun bir zamana ihtiyag gosterebilir.

Binlerce hektar araziyi icerisine alan buyiik su havzalarndaki
sulama gelistirme projeleri planlama kademelerinden oOnce takriben
5.10 yillik on etiitlere ihtiyag gosterebilir. Projenin on planlanmas,
arazi ve su kullammnm ayrmtih bir sekilde planlanmasi ve sulama
sisteminin projelenmesi de takriben 10 yila ihtiyag gdsterebilir. Ozellikle
pityitk depolama barajlarmmn ihtiyag duyuldugu sulama sistemlerinin
insaasinda 10 yil olabilir. Proje alammin yerlesime agilmasi ve tarla i¢i
sulama gelistirme, baz: hallerde, GAP’ta oldugu gibi, ancak 15-20 yilda
tamamlanabilir. Zira tarla ici geligtirme hizmetleri igerisinde arazi
toplulagtirmast, arazi tesviyesi, tarla i¢i sulama, drenaj ve ulasim
sistemleri gibi mutlaka yapilmas: gerekli igler oldukga zamana ihtiyag
gosterir. Bu tip projeler tlkemizde DSI ve KHGM ce miistereken
gelistirilirler. Devreye ayrica diger tanmsal kuruluglar da girebilirler.

lart ve

k etiit,
olmak.

 Agpgda  sulama  gelistirme  projelerinin  asamalan

‘ Sizltf[yaliz ’f agiklanmaktadir.
lama ve (1) Etiit

Ele alinan bolgenin arazi, su, bitki, sermaye ve insan giicii gibi

bir siire etmenleri- meveut bilgi ve verilere gore degerlendirilir ve bu

kuciik degerlendirmeden  elde edilen sonuca gore ihtiyag ve olanaklar
' kargdagtirihr, projenin ele almip alnmayacag ortaya ¢ikar.

yniinden (2) Planlama | o

lplianlar; Planlama asamasi (a) 6n planlama ve fizibilitenin belirlenmest,

mtm_saa : (b) ayrmtili su ve arazi kullanma planlamast ve (c) sulama sisteminin

f:rerfé;: projelenmesi olmak tizere 3 asamadan olusmaktadir. '

i’ biiyiik L (a):/(f‘){nf;Planlamakve Fizibilitenin Belirlenmesi

 sulama ' On planlamadan amag, teklif edilen projenin —ekonomik

elverigliliinin belirlenmesi.i¢in ihtiyaglar ve olanaklarm ayrmtili bir
sekilde incelenmesidir. Meveut veriler, teklif edilen proje alam ile ilgili
on etiit raporlan, topografik haritalar, arazi kullanma, toprak ve
jeolojik etiit raporlart iklim ve akis verileri, su haklar, tarimsal durum,
yollar, pazar olanaklani ve gerekli olabilecek diger bilgileri kapsar.
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Mevcut verilerin yeterli olmadig: yonler 6zel etiitler ve smirh Olgmelerle
belirlenir.

(b) Ayrmtik Su ve Arazi Kullanma Planlamasi

Teklif edilen sulama gelistirme projesinin ayrmtili su ve arazi
kullanma planimin yapilabilmesi igin projenin bitin Ogelermin yer ve
giizergahin  belirlenmesi ve mithendislik tesislerinin yetersiz olan
biitin verileri yerinde yapilan etiit ve olgmelerle saglikli bir gekilde
saglanir.

Hidrolojik veriler genel olarak, meveut kayitlarn daha kapsamh
bir sekilde etiit edilmesi ve 6zel dlgmelerle belirlenir. Planlama igin
gerekli proje alam ile ilgili veriler, topografya ve kadastro haritalar,
ouzergah dlemeleri, arazi kullanma, toprak ve jeolojik etiitler sonunda
elde edilir. Arazide yapilan gozlemler ve 6zel etiit sonuglari haritalar,
profiller, kesitler ve grafikler halinde degerlendrilir.

Sulama sisteminin genel plani; topografya, sulanabilir arazinin
yeri elde meveut su kaynags, depolama ihtiyaci ve ingaat maliyeti gibi
hususlara  baglidir. Herhangi bir projede, sulama sisteminin
diizenlenmesinde cesitli secenekler soz konusu olabilir. Bu bakimdan
proje icin kesin bir plan hazirlanmazdan once biitiin secenekler fayda
ve sakmcalan gozoniinde bulundurularak incelenir.

(c) Sulama Sisteminin Projelenmest

Sulama sisteminin planlama kademesinde hazrlanan en son
plam tegkil eden biitiin d3elerin ayr ayri uygulama projeleri hazirianir.

(3) Projenin Insaast
Sulama gelistirme projesinin biitiin 6gelerinin inga edilmesidir.

(4) Proje alaminda Yerlesimin Diizenlenmesi N

Baz yeni sulama projelerinde yerlesimin duzenlenme31 s0z
konusu olabilir. Yerlegmnn planlanmasinda gozoniinde bulundurulacak
hususlar aile isletmeleri iin en elverigli parsel genigliklerinin tayini ve
bu parsellerin spekiilasyona meydan vermeyecek kosullar altinda
cificiye dagitumi, gerekli donatim ve sosyal hizmetlerin, yerlesim
olanaklarinm saglanmasidir. Yerlesim sorunlarmm ¢éziimlenmesinde
devlet ve yerel toplumun igbirligi halinde caligmalar: basan igin 6n
kosuldur. Sulama projelerinde yerlesimin diizenlenmesi, “tarim
reformu” bolgelerinde Tarim Reformu Genel Miidiirligiince (TRGM),
reform bolgeleri disinda ise KHGM tarafindan gergeklestirilirler.
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cmelerle (5) Sulama Sistemlerinin Isletilmesi ve Bakim

Sulama sistemlerinin isletitmesi ve bakimmdan amag¢, sebekenin
servis omrii boyunca en yararh bir sekilde kullanilmasi ve
orunmasidir. Sulama sistemlerinin igletiimesinde asagida belirtilen
jurallara titizlikle uyulmahdir (S6nmez ve Balaban, 1968).

ve arazi
1 yer ve e ;
siz. olan ' (2) Toprak, su ve bitki ‘iligkileri g6zéninde bulundurularak
- sekilde sulamanin planh bir sekilde yapiimast,

: ~ (b) Proje alaminda en elverigli tarim tekniklerinin uygulanmasi,
kapsamli girdilerin saglanmas: ve dagitimi,

ama igin ' (¢) Yukanda belirtilen hususlarn gergeklestirilmesi igin sulu

\aritalar, e S 8¢
sonunda tarim cafitgisinin, donatimi ve e.g;tmn gereklidir.
haritalar, 3.3. Sulama Sistemlerinin Isletilmesinde Uygulanan Yontemler

: : Sulama sistemlerinin isletimlesinde belli bash 3 yontem vardir.
- arazinin Bunlar swasiyla, (a) devamh akis, (b) istek ve (c) rotasyon
iyeti gibi yontemleridir. Bu ¢ yontemde de su dagitimi “memba” (kaynak)
isteminin kontrolludur. Son yillarda “mansap” kontrollu yontemler de
yakimdan uygulanmaktadir. ,

~ (a) Devamh Akis Yontemi: Bu yontemde tersiyerlerde devamlt
olarak su bulundurulur. Tersiyerlerin kapasitesi, hizmet ettikleri alanda,
su ihtiyacinin maksimum oldugu aydaki daimi sulama modiiliine (sistem
kapasitesine) gore hesaplanir.

(b) Istek Yontemi: Sebekeye dahil her ¢ifiei, ihtiyag duyduklarn
su miktarlanne ve bunun zamanmi sulama isletmesine bildirir. Su
dagiimu_ciftginin istefine gore diizenlenir. Istegin ok fazla olmast
halinde su verme zamam: sulama. isletmesi tarafindan tespit edilit. Bu
takdirde yontemin adi “kisith istek yontemi” olur. Asagi Seyhan Ovasi
sulama sebekesinde genellikle “kasith istek yontemi” uygulanmaktadir
(Kanalicy, 1985). o . |

©(c) Rotasyon Yontemi: Su belirli zamanlarda belirli sekonder
ve tersiyelere verilir. Her tersiyer bir giin siireyle su alir. Bu siire iginde
bu alandaki araziler sulanir. Burada esas, her sekonderdeki tersiyerlerin
R, aym sekilde aym kanaldan su alan sekonderlerin R, gruba
aynilmasidir. Bu takdirde herhangi bir tersiyer grubuna R: x R; zaman
siiresinde su verilmis olacaktir. ' E '
 Omegin, bir sekonderde 10 tersiyer olsun, bunu iki gruba
ayralim (1 grup 5 tersiyer igeriyor). Ana kanalda da 6 sekonder olsun,
bunu da 3 gruba ayirahm (1 grupta 2 sekonder vardir). Bu takdirde
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rotasyon Rs x Ry = 3 x 2 = 6 olacaktir. Yani her gruptaki tersiyerler
giinde bir su alacaklardur.

__ Bir tersiyerdeki ¢ift¢i grubu sayist Ry ile gosteriliyorsa ortalama %‘1
rotasyon periyodu R, x R; x Ry olacaktir. Genel olarak R, x R%
kombinasyonlart 2x 3, 1 x4, 3 x 3 ve 2 x 2 dir. Bunlar icerisinde e |
yaygmn olarak kullanlan kombmasyon 2 x 3 dir. Uygulamalarda :
kullanilan diger bir kombinasyon sekli de Ry x Ry = 2 x 3,5 = 7 dir. |
Yani haftada bir her tersiyer grubuna 24 saat siireyle su verilmesidir. |}

~ 1lk giin 24 saat siireyle birinci grup tersiyerlere, ikinci giin aym
sire iginde ikinci grup tersiyerlere su verilir. Aym islem sekonder |
gruplarindaki bitiin tersiyer gruplarina su verilinceye kadar devam ,
eder. ;

3.4. Sulama Projelerinde Sistem Kapasitesinin Saptanmasi

Sulama sistemlerinin kapasitelerinin saptanmasinda kullanilan &
yontemleri agtklamadan énce, sulama projelerinde sistem kapasitesine %
etki eden belli bash etmenlerin kisaca gozden gecirilmesinde yarar §
vardir. : g

igerisinde - meydana - gelecek muhtemel maksimum su ihtiyacin i
kargilayabilecek kapasitede projelenenirler. Muhtemel maksimum
sulama suyu ihtiyacma etki eden etmenler sunlardir (Sonmez ve |j
Balaban, 1968). :

(1) Iidim

Bolgenin iklim kosullant bitkinin su kullanimlarna, dolayisiyla §
su ihtiyaglarma Onemli derecede etki yapar. Gozonunde |
bulundurulacak belli bash iklim etmenleri yagisin miktar, siddeti ve &
ozellikle yetisme devresindeki dagilist; sicaklik, oransal nem, riizgarlar,
yetisme devresinin uzuntugu, enlem derecesi ve giines radyasyonudur.
Bitki su tiiketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesinde kullanidan ||

- yontemler iklim etmenlerinin hepsinin veya bazilarmm etkisini kapsar. |
(2 Yetistirilen Bitkiler

Bitkilerin su kullamimlan ve dolaysiyla sulama suyu istekleri, §
aym zamanda bolgede yetistirilen bitki gegidine de baghdir. Bitki su i
tiketiminn saptanmasinda kullanilan yontemlerin bazilari (Blaney-
Criddle K faktori) bitki gesidini de igerisine alr. ‘Diger baz
yontemlerde (Penman, Lowry-Johnson, Thornwaite) ise proje alaninda ||
yetistirilen bitki cesitleri ihmal edilir. :
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(3) Toprak Ozellikleri

Proje alamindaki topraklarm fipleri, biinyeleri, yapilar, profil
Karakteristikleri, su alma hizlari, gecirgenlikleri, verimlilifi ve drenaj
durumu; arazinin - sulamaya elverighiligine, su tutma kapasitesine
kullanilabilir su kapasitesi ve bir sulamada verilecek su miktarma,
sulama aralifma ve sulama siiresine etki yapan etmenlerdir. Bu nedenle
toprak kosullari da sistem kapasitesine onemli olgiide etki yapan
faktorlerdendir. ~

~ (4) SuKayiplan

Biiyiik sulama projelerinde genel olarak kaynaktan sapturilan
devam suyun takriben % 30-40 1 bitkinin yararlanmasina sunulabilir. Geriye
kalan ve yararlamlamayan % 60-70 in ise biyik bir kismui tagima
grasmnda kaplanmig ya da kaplanmamig ana, sekonder, tersiyer ve tarla
ici kanallarmdan sizma yoluyla, geri kalam ise suyun tarlaya verilmesi
srasinda meydana gelen buharlasma, derinlere sizma ve yuizey akiglari
ile kaybolur. Sulama suyunun bitki tiketimine sunulan yiizdesi “sulama
randimant”m ifade eder. Sulama randimam, biiyiik olgiide, sulama
ianallarinm kaplannus olup olmadiklarina baglidir. Buna kargin tarlada
mevsimi meydana gelen su kayiplari daha gok, sulamay: yapan ¢iftginin bilgi ve
becerisine bagh olarak degisir. ’

3.4.1. Sistem Kapasitesinin Saptanmast

Sulama sistemlerinin kapasitelerinin saptanmasinda, suya en
fazla istek olan ayda, birim alan icin saptrma noktasmdan itibaren
ihtiyag duyulan “devamh akig” gdzoninde bulundurulur. Bu akiga

layistyla “sulama modiili” denir. Sulama modiilii (qmar) 1 /s / ha birimiyle ifade
zoniinde edilir. Sulama projelerinde sulama modiilinin belirlenmesinde asagida
ddeti ve belirtilen yol izlenir (Cevik ve Tekinel, 1990).

izgarlar,
yonudur.
ullanilan

(1) Vejetasyon siiresi ve gelisme faktorleri, tarim igletmelerinin
biinyesi, tanm kiiltiir ve ozellikleri, tarmosal firetimin hedefleri, i¢ ve
dis - pazar olanaklan gozoninde bulundurularak, proje alaninda
yetigtirilmesi diistiniilen tirtinler incelenir. Bu incelemeler sonucunda
| proje alan i¢in bir tiriin desent belirlenir.

istekleri, wi (2) Proje alaminda belirlenen riin desenine dahil bitkilerin,
Bitki su vejetasyon  devresinde aylik su tiiketimleri hesaplanir. Bitki su
(Blaney- titketiminin (evapotranspirasyon) belirlenmesinde iilkemizde genellikle
ser  bazt Blaney-Criddie yontemi kullamlir. '

alaninda (3) Cesitli tiriinler icin bulunan aylk su titketim degerlerinden
bu aylara dilgen yagisin, bitkiler tarafindan yararlamilan miktari ¢tkarthr.
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Kurak ve. yari-kurak bolgelerde kural olarak, aylik 12,5 mm ye kadar
olan yagislann tamamu “etkili yagis” kabul edilir. Yagigin bitkiler

tarafindan titketilen kismuna “faydali yagis” veya “etkili yags” denir.

Bireysel kiigik sulamalarda ise iglemin bu asamasinda vejetasyon
devresinin basmnda toprakta mevcut kistan kalma “kullanilabilir su”
veya bitkilerin taban suyundan faydalandiklari asim da g6zoninde
bulundurulur.

(4) Bitki su titketiminden faydali yafism cikariimast ile kalan
deger, tarla sulama (su uygulama) randimam ile dogrulanarak arazide
ihtiyag duyulan su miktari, toplam sulama suyu ihtiyacy, aylik milimetre
su ihtiyaci (mm/ay) olarak hesaplanir.

(5) Proje alannda iriin desenine dahil bitkiler icin ihtiyag
duyulan su miktar ve gesitli bitkilerin tiriin desenindeki yiizde oranlar
gozoniinde bulundurularak, arazide-ihtiyag duyulan aylik ortalama su
miktarlari (mm) hesaplamir. Sistem kapasitesinin  belirlenmesinde
ortalama su ihtiyacinm en yiiksek oldugu ay esas alnir.

(6 Bulunen bu defer, “sebeke su iletim randimani” ile
dogrulanarak suyun saptiralacag: noktadaki “toplam su ihtiyact” (mm)
elde edilir. ‘

(7) Toplam su ihtiyact (M) l/s/ha birimine donistirilerek
saptirma noktasmdaki sulama suyu ihtiyact “sistem kapasitesi” veya
“sulama modiilii” olarak ifade edilir. -

Sulama modiilii bulunduktan sonra, sulama sisteminin igletme |

yontemi (devamh akis, istek veya rotasyon) segilir ve bundan sonra
sulama sistemini olusturan kanallarm kapasiteleri ayr ayr1 hesaplamr.

3.4.2. Sulama Modili (Sistem Kapasitesi) Hesaplanmasma
Higkin Bir Ornek

Cukurova da bir sulama proje alanindaki arazinin % 30 unda

yonca, % 60 mda pamuk ve % 10 unda bugday yetistiriimektedir. Bu |
desen icin maksimm su titketimi agustos aymda olup, sirastyla yoncann
210 mm, pamudun 174 mm dir. Bélgede bugday mayis aymda hasat
edilmis oldufu i¢in sulama suyuna ihtiyag yoktur. Agustos aymnda §
diigen 20 mm lik yagism % 50 si (10 mm) etkili yagis kabul edilmistir.
Bu duruma gore yonca ve pamugun agustos ayindaki net sulama suyu |

ihtiyaglar sirasiyla (210 - 10) = 200 mm ve (174 - 10) = 164 mm dir.
Proje alaninda aBustos ay1 igin net sulama suyu ihtiyacy, agirhikh
‘ortalama yontemiyle - ' ‘ '
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30

> kadar /200—1@6x164:60+902158 mm dir; asagidaki sekilde de hesap

bitkiler 100

> denir. : yapllabﬂif .

;ﬁszzn f; Tu-r = (0,30 x 200) + (0,60 x 164) = 60 + 98,4 = 158 mm
oninde " Ana ve sekonder kanallar kapasiteleri, minimum kanal kesit

alant temin etmek igin genel olarak devamh akig kosullart igin
projelenir. Buna kargin dagitim kanallan (tersiyer ve kuarterler) sulama
mevsiminin 1/3 veya 1/2 si siiresinde su tastyacak sekilde, yani rotasyon
esasma gore projelenir.

e kalan
arazide
ilimetre

, Tarla sulama randmam % 60 ve tersiyerlerdeki su iletim
randimani % 80 ise, tersiyer birimleri i¢in “ortalama sulama randmmani”

hilyag 60 x 0,80 = 0,48 olacaktr.
oranlari ’
lama su Ortalama triin deseni icin su isteginin maksimum oldugu
mesinde agustos aymdaki ihtiyacn kargilanmas igin tersiyer kapasitesi, devamh

su tagidiklar takdirde:

100 ,
1= ~—(-)——x158:330 mm/ay veya 158 =330 mm/ay dir.
48 0,48

2

ant” ile
1 (mm)
Buradan tersiyer bﬁimleri icin tersiyerlerin' sekonderlerden su
aldiklart noktalarda sulama modli,

330 mm / ayx 10 hax 10001/ m’
86400s / giinx 31 gin / ay

1,23  VUs/ha

2

q(max) =

olmalidir.

Ana ve sekonder kanallardaki su iletim randimanmm % 90
olduu varsayihirsa, tiim sulama sistemi igin randiman 0,48 x 0,90 x
0,90 = 0,38 (% 38) olacaktir. Ortalama iiriin desenindeki su ihtiyacinn
karsilanmast igin ana kanal ve sekonderlerin sistem kapasiteleri:

= %xlSS =415 mm/ay ve

41510000 3670000
q (max) = ==
86400x31 2678400

~ Bundan sonra sulama sistemini olusturan her bir kanalin
(tersiyer, sekonder ve ana kanal) su verdigi alan (ha) ve rotasyon
durumu dikkate almarak herbirinin toplam kapasiteleri ayn ayn
hesaplanir. Ornegin eger tersiyerler sulama mevsiminin 1/2 sinde su
tagtyacak sekilde rotasyona tabi tutulmuslarsa kapasite; :

=1,55 1/s/hadir.
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123 _ 5 46 1/5/ha olacaktr.
5

2

3,,4’.37 Kanal Kapasitelerinin Hesaplanmast

_ Sulama sebekelerinde sulama kanallarmin kapasitelerinin, yani
tasmmast gerekli maksimum debinin (Q) hesaplanmasinda, kanalm
sulayacagt alan (ha) ile sulama modiilinin daha énceden belirlenmesi
T

Kanal | kapasitesinin hesaplanabilecegi  esitlik  asagida
gostenilmigtir (Cevik ve Tekinel, 1990).

1 Q=c.q(max).A
Esitlikte; |
Q: Kanal kapasitesi (I/s)

c: Emniyet kfaktc'jrii

q (max): Sulama modilii (/s/ha)
A:‘Kanalm sulama alani (ha) d1r

- Esitlikte emniyet fakiérii (c), sulama proje alanmda bitki
deseninde  olabilecek  degisimler ve teorik hesaplamalardan
kaynaklanabilecek noksanliklarin telafisi amaciyla kullanihr, Emniyet

icin de 1,3 - 1,4 olarak alinabilir.

Kanal kapasitesinin hesaplanmasma iliskin bir 6rnek:

hesaplandlgma gore ana kanahn maksimum kapasitesi:

Q=1,1x1,43x1000=1551 1/s veya 1,551 m*/s dir.

Kapasitelerinin Hesaplanmasina Iligkin Ornek
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faktorii, ana kanal ve sekonderler icin 1,1 - 1,2; tersiyer ve kuarterler |

GAP projesine bagh 10 000 da lik bir sebekede ana kanal ve
sekonderlerin  sulama™ modili q(max) = 143 Vs/ha olarak §

3.44. Sulama. Projelerinde Sistem Kapasitesi ve Kanal

Cukurova Bélgesinde net sulama alam 12 000 da olan bir |
sulama projesinde bitki deseni; % 55 pamuk, % 25 turunggiller, % 10 |
sebze ve % 10 sbya olarak Ongoriilmiistiir. Su tikketiminin maksimum |
oldugu ay temmuz olup, temmuz ayinda pamuk 200 mm, turuncgiller | V
220 mm, sebze 250 mm ve soyanm da 240 mm su tiketebilecesi
saptanmugtir. Temmuz ay1 ortalama yagis miktanmn 10 mm oldugu
belirlenmistir. Sebekede beton kaplama ana ve sekonder kanallarda su |
iletim randimamnin % 90, tersiyerlerde ise % 80 oldugu bilinmektedir. |;

T —
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Sebeke ortalama “su uygulama (tarla sulama) randimant” ise % 60
olarak kabul edilmektedir.

Yukanida belirtilen kosullar altinda;
(2) Su tiketiminin maksimum oldugu temmuz ayt net sulama
suyu ihtiyacim (mm/ay)

(b) Onerilen bitki deseni igin, devamh akis yontemi dikkate
almarak su ihtiyacimn karglanmast amaciyla, tersiyerlerin su aldiklan
noktalarda sulama modilini (Quax),

(c) Ana ve sekonder kanallara su sapturma noktalarmndaki
sulama modiilinii (Gmas),

(d) Sebekede meveut 2 sekonderden S; = 5000 da, S; = 7000
da dir. Tkinci sekonderden su alan ¢ tersiyerin sulama alanlan ise
sirastyla; T; = 3500 da, T, = 2000 da ve T; = 1500 da olduguna gore;

(1) Ana kanalin, (2) sekonderlerin ve (3) tersiyerlerin ihtiyag
duyulan maksimum su tasima kapasitelerini (Q) hesaplaymiz.

Qoztim:.
(2) Bitki desenine gore sebekenin temmuz ay1 net su ihtiyaci :

(1) Yags: 10 mm (kurak ve yan—kurak bélgelefde 12.5 mm ve
daha az olan yagislarin tiimi faydal: sayihir)

(2) Bitkilerin net sulama ihtiyaclart

Bitki deseni u (mm/ay) u-r (mm/ ay)
Pamuk % 55 ‘ 200 200-10=190
Turunggil % 25 220 220-10=210
Sebze % 10 250 250-10=240
Soya % 10 240 240-10=230

' (3) Sebekenin temmuz ay: net su thttyact:
Zu-r = (190x0,55)+(210x0,25)+(240%0,10)+(230x0,10) = 240 mm/ay
(b) Tersiver birimleri icin sulama modiilii
(1) Su uygulama (tarla sulama) randimant: % 60
(2) Su iletim randimam: % 80 olduguna gore tersiyer birimlert

igin ortalama sulama randimant,
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0.S.R =0,60x 0,8 = 0,48 dir. Buna gore toplam sulama suyu ihtiyac,

I= 204 _ 425 mm/ay du. Buradan
0,48

2

2 2
q (max) = v4~5x10 000 _ 4250 000 _ 159 Us/ha dir.
31x24x3 600 2678400

(c) Ana kanal ve sekonderler icin sebekenin su alma (saptirma)

noktasmda sulama modiilii:

(1) Ana ve sekonder kanallarda su iletim randimam % 90

Oldﬁguﬂa gore ortalama sebeke sulama randmmant: 0,48 x 0,90 x 0,90 =

0,39 dur. Buna gore;

204
0,39

I=

=523 mm / ay dir. Buradan

; . )
q (max) = 523x10000 _ 5230000 =195 I/s/ha bulunur.
2678400 2 678400

: (d) Ana kanal, sekonder ve tersiverlerin kapasiteleri:

Q ) Ana kanal kapa31te51
¢=1,1; q(max) = 1,95 I/stha vé A =1200 ha olduguna gore,
Q =c.q (max).A esit]jginden, ana kanal kapasitest,
Q=1,1x1,95x 1200 = 2574 I/s=2,574 m’/s dir.
(2) Sekonderlerin kapasiteler :
S1iginC=12 q(max)=195 1/s/ha;  A=500ha
Q:=1,2x1,95x500=11701/5s=1,170 m*/ s
S,igin Q2 =1,2x1,95x 700 =1638 1/5=1,638 m’/s dir.
(3) Tersiverlerin kapasiteleri :
Tyigin C=1,3; q(max)=1,59 1/s/ha; A=350ha

’ Q1= 1,3X1,59x350=723 I/s
Trigin C=1,3; q(max)=1,59 1/s/ha; A=200ha
Q=13x1,59x200=413 /5

~ T3iem C=13; q(max)=1,59 1/s/ha, A=150ha

Q=13x1,59x150=310 1/sdir. - |
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1yact;

% 90
0,90

y0r1e;

4. SULU TARIM ARAZT SINIFLAMASI (SAT)
4 1. Sulu Tarmda Arazi Sunflamasiin Geregi ve Onemi

Toprak smuflamast “dogal” ve “teknik” olmak tizere iki ayn
poliimii  kapsamaktadir. Dogal simflama, toprak profillerinin tiim
morfolojik ozellikleri dikkate alinarak yapilr. Teknik siiflamada
topraklar, gesitli amaglar icin bazi ‘6nemli fiziksel ve kimyasal toprak
icarakteristiklerinin biraraya getirilmesiyle gruplandirihrlar (Omegin,
arazi kullanma kabiliyeti smiflamasi, sulu tarim arazi siniflamasi gibi).

. Sulu tanm arazi simflamasi, yagit normal iriin ahnmasmna
yeterli olmayan bolgelerde, topraklann fiziksel, kimyasal ve morfolojik
ozelliklerini inceleyerek, arazilerin ekonomik olarak sulu tanma
uygunluk derecelerini cesitli diizeylerde yorumlayan bir smiflama
seklidir. Topraklann sulamaya uygun olup olmadiklari, “sinurlayici”
faktorler olarak nitelifimiz gesitli faktorlere baghdir (Ding ve Senol,
1997).

~ Bu faktorler toprak, drenaj ve topografya yetersizligi ile ilgilidir.
Ornegin; yiiksek tabansuyu, agin tuz igerigi, bozuk topografya ve ¢ok
ince (agir) biinyeli topraklann proje alaminda yer almasi, rasyonel bir
sulu tarmi Onleyebilir. Smirlayicr faktorlerin tir ve siddetlerinin
saptanmasi toprak etiit ve haritalama cahsmalani ile yapilr. Bu
calismalarda toprak uzmanlan arazide agtiklan ve Augerhol sondalart
yardimiyla toprak karakteristiklerini kontrol ve tespit edip toprak
simflanini temel bir harita {izerinde sembollerle belirterek farkl smiflar
arasindaki smirlann gegirirler. Kontrol arahiklar, etiidiin aynntilarina
gore 50-1500 m arasinda degisebilir. Toprak sembolleri ve simirlarinin
gegirilmesinde kullamlacak temel malzeme; topografik haritalar, hava
fotograflan, vaziyet planlan ve gesitli krokiler olabilir.

Toprak uzmanlari, farkli topraklar arasindaki simirlarda yalmz
cok onemli olanlari temel harita iizerine gegirir. Sulu tanm arazi
smiflamasimda pek ¢ok toprak ozellikleri arazide tespit edilir.
Smiflamamn dogruluunu saglamak icin her farkh toprak cesidinden
ornekler alinarak laboratuvarda analizler yapihr ve toprak haritalama
sembolleri yeniden gozden gecirilerek kesinlestirilir; toprak haritalama
sembolleri topraa ait deBerleri ifade eden harf ve rakam
toplulugundan olusur. Bolim gizgisinin istinde arazi sifi ile toprak,
topografya ve drenaj kosullari belirtilir. Cizginin alt boliimiinde ise;
mahsuldarlik (iiretkenlik); hali hazir kullanma, drenaj kabiliyeti gibi
ozellikler yer alir. Arazi smiflari 1.siniftan baglayarak 6.smifa kadardir.
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1-4.smuflar sulamaya uygun, 6.sinif sulamaya uygun degildir. 1.siif
araziler sulamaya iyi derecede uygundurlar.

Smiflar yilkseldikge sorunun siddeti ve tirii artarak sulama
olanaklan azalir.

4.2. Sulu Tarim Arazi Smiflamasinin Esaslart ve Yorumlanmast

- Tam bir sulu tarm arazi smiflamas, bir smiflama haritas: ile
harita tizerindeki topraklann ozelliklerini, sorunlanini  proje sahasi
hakkmdaki genis bilgileri kapsayan bir metin kismindan ibarettir. Bu
smiflamadan ~ teknik  ilgililer, ciftgiler ve diger kuruluslar
yararlanabililer. ~ Topraklarm  yalmz  ylizey goriniimlerini
degerlendirerek, bunlar hakkinda yargilara varmak ve projeleme
islemklerine’ girismek ¢ogu kez kotii sonuglar dogurmaktadir. Dogru
yapilmig bir sulu tanm arazi smflama  Tharitasmin dikkatle
yorumlanmasma mevcut toprak ve arazi kosullarmi biiroya kadar
getirecek proje miihendisine planlamada mitkemmel iistiinliikler saglar.
Projenin gergekgiligini artirarak, sorunlann ¢oziimiinde uzmanlara
geniy olgiide yardim eder. Diger bir deyisle proje baglangicindan
bitimine kadar en onemli temel kaynak gorevini tagir.

" Proje mithendislerinin bu haritalanin yorumlanmas: sirasmda
gozontinde bulundurulmalar gerekli toprak karakteristikleri sunlar
olmalidir (Ding ve Senol, 1997).

(1) Toprak derinligi,
(2) Toprak biinyest,
3(3) Toprék yapisy,
(4) Kil penlers, -
(5) Drenaj kosullars,
(6) Tuz vekus’odyum durumu,
(7) Organik madde miktar,
(8) Topografik kosullar ve ‘
(9) Arazi siflar. “
 Toprak Derinligi
 Toprak derinligi, kultir bitkileri koklerinin su, hava ve besin
maddelirinden yararlanabildigi derinliktir. Sulu tarim alanlarmda toprak

derinlii saf kum, cakil veya dip kayasi tarafindan smurlanabilir.
Bunlarin arazi yiizeyine yakin olmas: halinde ozellikle afir tesviye
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1.simuf iglemlerinden kacmilmas: gereklidir. Toprak derinliginin su depolama

szelligi de gahismalarda dikkate ahmmahdir.
Toprak Biinyesi

Toprak binyesi kum, silt ve kil buyikligiindeki mineral
taneciklerin birbirine olan oram olarak ifade edilir. Biinyenin toprak
gegirgenligi ve erozyon derecesi iizerine etkisi vardir. Su ihtiyacinin
saptanmasinda, kark uzunluklannim hesaplanmasinda ve toprak
kanallarda erozyona etken olan hiz limitlerinin saptanmasmnda toprak
piinyesinin bilinmesi gereklidir. Fazla miktarda kum veya kil igeren
topraklar genellikle sulamaya elverighi degildirler.

ulama

Toprak Yapist

Yapi, mineral toprak tanelerinin dogal kosullarda birlestirilerek
gesitli gorintmlerde kimmecikler meydana getirmesidir. Toprak yapis
ozellikle gegirgenlik tizerine etkilidir. Graniiler yapida topraklarm
gecirgenligi iyidir. Toprak profilinde bilhassa alt katlarda tabak veya
masif yapilann yer almast ileride drenajla ilgili ciddi sorunlar
dogurabilir. Cunki bu yapi tipinde gegirgenlik gok yavastir. Kil
penlerinin varlgi- sulu tanm alanlarindaki sulama devamliif ve
garantisini tehlikeye sokmaktadir. Toprak profilinin cesitli derinliklerde
ver alan gegirimsiz kil birikim katlari, sulamadan arta kalan yer ¢ekimi
sularmi fizerinde tutarak taban suyu sorununa neden olmaktadir.
Sonucta kuru tarim yapilan verimli topraklar, yeni sulama diizeni ile
elden cikmaktadir. Bunu onlemek igin gificiyi efitme ¢abalarmi
artirmak, fazla derinde degilse kil penini kirmak veya proje sum
bogaltma sistemlerini diisinmek yerinde olacaktir.

Drenaj, tuz ve sodyum durumu

Drenaj, topraga gelen fazla sularn yiizeyden ve bitki kok
bolgesinden (profilden) topraga zarar vermeden uzaklagtindmasidir.
Ancak arazi kogullarinda bu tarifin tersine sik sik rastlanmaktadir.
Gegirimsiz alt katlar tzerinde- biriken sular, bitki kok bolgesini
smiflamakta ve ozellikle kurak ve yar-kurak bolgelerde toprak
yiizeyinde tuz birikimine neden olmaktadir. Bir proje alanmndaki drenaj
sorunlant derecelerinin bilinmesi, drenaj ihtiyacimu ve seklini taymde
biiyiik kolayliklar saglar. Teprakta zararh tuz ve sodyum mevcudiyeti
islaln gerektirir. Genel bir kural olmamakla birlikte drenaj sorunu
‘tuzluluk ve sodyum sorunlan ile birlikte bulunur. Bu nedenle 1slah
projesinde her iki sorunu bir arada dikkate almak faydalidir..
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Organik madde

Organik maddenin topraktaki hava-su-bitki besin maddelerj i
iliskileri bilinmektedir. Bu nedenle 6zellikle agir tesviye edilerek aktif i
tist toprafr tasinan arazilerde organik madde kontrolu yapilmag |
zorunlulugunu burada belirtmek gerekir. :

 Topografya

Harici bir toprak karakteristigi olan topografya, sulamada bir |
g¢ok bakimdan onemlidir. Genellikle egimin artmasi, arazide suyun
dagitimum zorlastirdigy gibi, su kaybina ve erozyona neden olur. Hemen ||
hemen diiz, egimsiz arazilerde yiizey drenajin diizenlenmesi bir sorun |
olarak ortaya cikabilir.

Arazi smiflarn

Toprak haritas: tizerinde gosterilen arazi siflart, sulanabilme ||
olanaklar ile proje alaninm toprak potansiyeli hakkinda degerli bilgiler ¢
vermektedir. Bu siniflarin kargilagtilmas: sonucunda, toplam proje
alant igin yaklagik arazi gelitirme giderlerini ve ¢iftcinin saglayabilecegi §
iiriin artigint 6nceden kestirebilmek mimkiindir. i

4.3. Sulu T mjtm Haritalama Sembollen

Asagida bir drnevae'rﬂe‘rek sulu tanm haritalama sembolleri |
agiklanmugtir (Ding ve Sénol, 1997).

(3std/32BX) £,

3: arazi smnifi

s toprak yetersizligi

t: topografya yetersizligi

d: drenaj yetersizligi

3: verimlilik smifi

'2: arazi developmanm (arazi gelistirme)
- B: ¢iftlik su ihtiyact

X: drenaj kabiliyeti

) sel baémas1
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4.4, Sulu Tarim Arazi Siniflar

Sulu tarima elverigli araziler 6 simfa aynbir. Ancak bunlardan
peginci smufin slah edilecegi varsayldigmdan, simflamaya dahil
edilmezler (Sekil 4.1).

Lsmuf: Hemen hemen hi¢ sorunu olmayan sulamaya iyi
derecede elverish araziler

2.siuft Toprak, topografya veya drenaj ile ilgili orta siddette
sorunlara sahip, sulamaya az elverigli araziler

3.sumf Toprak, topografya ve drenaj ile ilgili siddetli sorunlara
sahip, sulamaya az elverigli araziler

4 siif. Bozuk karakterleri nedeniyle belirli birkag tiriin igin 6zel
olarak sulamaya elverish araziler

6.smuf Sahip olduklar ¢ok giddeth ve dizeltilmesi gii¢ sorunlar
nedeniyle ekonomik olarak sulamaya elverigsiz arazilerdir.

Ozel Uriinler Mahsuldarlik (Verimlilik) Suufi
P- Sulu mera | 1. Iyi

F- Meyve tiirleri | 2. Ortaiyi

V- Sebze | 3. Orta |

B- Ozellikle bag 4. Digiik

5. Cok disiik
Arazi Developmant Sel Basmast

1. Cok az developnian masrafi - fi: Arasira sel alir
2. Az fz Stk sik sel alir
3. Orta f: Gok sik sel alir
4. Yiksek ‘

5. Cok yiiksek ,

Drene Kabiliyeti Ciftlik Su Ihtivact
x - Iyi . A-Disik

Y - yetersiz B - Orta

z - zayif C - Yiksek
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Arazl  Suflart

SINIF | SARI- SULANABILIR, h23,4 VEYA 6 RAKAMLARI SINIFA_ TESIR EDEH MAHSULDARLIK
SINiF 2 VEs;-SULAM&UR VE DEVELOPMAN HASRAFINI GQUSTERIR
SINIF 3 MAVi- SULANABILIR o, Sulema Suyu ibtlyact
SHUF 4 KAHVERENGI- BRIRLI SULANABILIR A:AzZ, B:Drre, C.YOresk
M - 1Az, B: » C: Ylks
SIMF 8 RERXSZ- SULANMAZ . ranal  Kabillyeti
o0 Kabiliyeti |

X:hri, ¥: Yotarsiz,Z: Fang

tHoheuldarhk Ve Arazi Davaiopmani

i

Arozi Keflopmg
——————

K KUBL ZiRAAT TOPRAK YETERSIZLifi TOPOBRAFYA YETERSIZLIBI

8 SULY ZRAAT ARAZI SWHFI—. ‘ I I [~ DRENAJ YETERSIZLI&|

8 BB ange l vd Satte dre Ibtiyees
¢ GArw Arozi kulianma m@\ 3 5 a (‘F:Tnnvlu ihtiyac

W uERa Arazi maRcuderit KB 2X A L ke

g m N Arazl developman N [ Ll—..__.__.wnumz. Alkatitik

} INDA-CALL T : - rak bloyasi

v\ MESKDW YERLER Suloma iy ixthyoct Topra ny

T

TERKEDILMIS ARAzZitg g Drond! kebilysti ~ .

Sekil 4.1. Omek bir sulu tarim arazi smiflama (SAT) haritasi
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5. SULAMA PROJELERINDE EKIM NOBETI SISTEMLERININ
"'yE URUN DESENININ ~SAPTANMASINA  ILISKIN
ETMENLER - ,

3 Bir sulama proje alanina sulama suyu getirmek, tek bagma
beklenen verim artigimi saglayamaz. Sulama suyunun teminiyle birlikte,
punun en randmanh sekilde cifigi arazisine dafiimi gerekir. Arazi
toplulagtirmast, arazi tesviyesi, tarla ici sulama ve drenaj sistemleri, tarla
ici yollar gibi sulama gelistirme hizmetleri, sulama suyunun en iyi
sekilde dagitimi ile verimin artiginda baghca rol oynayan etkenlerdir.
Biitiin bu hizmetlerin yerine getirilmesi yine de her seyi ¢oztimlemez.
Bu fiziksel tesislerin yaninda bolge kosullarina uygun bir “Ekim Nobeti
Gistemi’nin  kurulmast  6n kosuldur. Ekim nobeti sisteminin
uygulanmaswla; (a) toprak ve su korunumu, (b) toprakta organik
madde birikimi, (c) bitki koklerinin her il topragm  farkh
derinliklerinden bitki besin maddelerini almasy, (d) cesitli hastalik,
sararh ve yabanct otla savagim, (€) corakhgmn onlenmesi, (f) butin
vunlarla birlikte birim alandan verim artigt saglanir ve firetimin maliyeti
azallms olur. '

. Bu gerceklere kargm, bugiin bir cok sulama gebekesinde teknige
uygun sulama imkanlarma sahip oldugu halde, her yil us dste aym
bitkiyi yetistiren veya bir yil nadasa terk edip yine aym bitkiyi yetistiren
sulu tanm ciftgileri bulunmaktadar. Cifigileri ekim nobetinin yararlarna
inandumak bir egitim ve yayim sorunu olmakla beraber, tavsiye |
edilecek ekim nébeti sistemi de bolgenin kosullarma ve gercege uygun :
olmalidir. Aksi halde uygulama olanagi olmayan planlarin  kagit
tizerinde kalmas: doZaldir.

Bir sulama gelistirme projesi hazrlanirken, o bolge icin veya
szellikle bir sulama sebekesi icin ekim nobeti sistemini ve Griin desenini
belirlemek tanm ekonomistlerinin  katlalariyla  da, aynntils  etiide
dayanan bir ¢alismay1 gerektirir. Boyle bir calismanin gergege en uygun
bir sekilde yapilmast iin, bu konuda ayri ayn etkileri bulunan asagidaki
etmenlerin etiit edilmesi gerekir (Cevik, 1970). -

5.1. Iklim o

Hazrlanacak ekim nobeti sistemi igin, mevout iklim
kosullarinda en iyi yetisen, en yiksek verimi veren ve en karli olan bitki
tiir ve gesitlerinin segilmesi gerekir. Baz bitkilerin souga tahammiili
yoktur, baz bitkiler kigin soguga ihtiyag. gosterirler. Bazilarnin belirli
bir siire giinege ihtiyaci vardir, bazi bitkiler ise giddetli esen riizgardan
ve donlardan ¢abuk etkilenirler. Bu nedenlerle proje alamm igine alan
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bolgenin ayhik sicaklik ortalamalari, minimum ve maksimum sicakliklar, 3
erken ve son donlar, hakim riizgarlann y6nii ve siddeti, oransal nem, |
ayhik yagis ortalamalan ve yilik yagis miktar1 gibi iklim 6zelliklerinin |
gdzden gegirilmesi ve elde edilen verilerin bitki se¢iminde kullanuimas,
gerektiinde bolgeye uyum saglayabilecek yeni bitkilerin adaptasyony
diistiniimelidir |

5.2, Toprak Oellikleri ve Arazi Siniflart

Proje alammnm topografik durumu, topragm biinye ve yapisy, !

toprak profil derinligi, drenaj, taghlik, kireclilik, tuzluluk ve sodyum
durumu belirlenip buna gore “Sulu Tanm Arazi Simflamas” (SAT)
yapimis harita ve raporlardan yararlandmah, her smif toprak icin
yapilan 6nerilere uygun 6énlemler almip, buna gére bitkiler secilmelidir.

5.3. Isletme Biipiikliikleri, Parsel Sayist ve Parsellerin Birbirine
Olan Uzakhklar - _

Tarim 1sletmelerinin biiyiikliikleri, parcalilik durumlan ve her
parcanin digerine olan uzakhigi ekim nébeti sistemine énemli derecede
etki eden etmenlerdendir.

Buyikligi bolge kogullarma gére normal olan bir tarm
isletmesinde arzu edilen ekim nébeti sistemini gergeklestirmek miimkiin
olabilir, fakat normalin altinda veya tistiinde bir bityiikliige sahip tarm
isletmelerinde  diSer etmenler uygun olsa bile, arzu edileni
gergeklestirmek giigtiir. Ornegin; 100 dekar araziye sahip bir igletme
i¢in planlanan ekim nobeti sistemi 20 veya 500 dekar bir araziye sahip
isletmeler i¢in 6nerilemez.

Diger bir husus da; isletmenin arazi parca sayis1 (parsel sayist)
ve bunlarin birbirine olan uzakliklandir. Bilindigi gibi arazide cesitli
yerlere dagilmis parsellerden olusan bir isletmede, arzu - edilen ekim
nobetini gergeklestirmek bir hayli giigtir. Istatistiklere gore Tirkiyede
bir tarim igletmesi ortalama 6 pargadan olusmakta 6 dan fazla parcali
isletmeler cogunlugu teskil etmektedir (% 49.7). Bu parcalarn birbirine
olan uzakliklar da her tiirli tarimsal ¢ahismay: (toprak igleme, ekim,
bakim, sulama, giibreleme, hasat vb.) giiglestirmektedir.

5.4. Sulama Supunun Miktar: ve Sinifi

Proje alanmda meveut sulama suyunun kosullara uygun her
tiirlis bitkinin yetismesine yetisip yetismeyecegi de ayri bir etmendir. Bu
bakimdan meveut suyun miktan ile ekim nobeti sistemine ve sonugta
iiriin desenine giren bitkilerin tim gesit ve yiizdelerinin birbirleriyle

.....

olan ilgisini iyi belirlemek gerekir. Yeterli suyu olmayan bir sulama
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kliklar,

imast,
Asyonu

yapist,

projesinde fazla su tiketen bitki cesitlerine gore planlama elbette
dugunulemez Akst halde ileride su stkintist daha biiyitk bir sorun
yaratabilir. Ote yandan sulama suyunun smifi da tuza dayamkl bitkileri
segmek bakimindan smirlayici bir etmen olarak ortaya ¢ikabilir.

5.5, Isletmelerde Diger Uretim Kollarinin Durumu

Proje alanindaki tarm isletmelerinde hayvanciik ve tarm
grimleri teknolojisi gibi tarmmn diger kollarma verilecek agirhk iyi
planlanmali ve buna gore yem bitkileri ile tarim triinleri teknolojisinde
ham madde olarak kullaniimasi dusiiniilen bitkilerin tiir, cesit ve
ytizdelerinin belirlenmesinde bu hususlar dikkatle incelenmelidir.

<+ 5.6. Ulasim Durumu

Proje alaninda tiretilecek trtinleri satis merkezine iletmek i¢in
ulagim en onemli etmendir. Geligmis bir yol sistemine sahip iiretim
merkezleri, Uriinleri her mevsimde satig merkezlerine ulagtirma sansina
sahiptirler. Ote yandan projede sulama sistemleriyle birlikte bir yol
aginin planlanip uygulanmas: ¢ok onemlidir. Cificinin her mevsimde
tarlasina  girebilmesi, her tirld tammsal - ¢alismayr zamaninda
yapabilmesi buna baghdir. Sonug olarak ulagmm cificiyi topragma
baglayan onemhbu'unsurdur ,

5.7, I¢ ve Dig Pazarlann Y alep Durumu

Bagaril bir tiriin deseni ekim nobeti sisteminin kurulabllmeSI
icin garantili bir pazann meveut olup olmadigim dikkate almak gerekir.
Seker pancari ekiminde olduBu gibi garantili alcist olan iriinlerin ekim
nobetine girmesi pek de zor olmamaktadir. Bunun aksine, cifici,
iirettiklerine alict veya deger fiyat bulamadig1 zaman, o tir ve cegitleri
iretmekten vazgegmektedir. Planlanan ekim nobeti sisteminin kagrt
iizerinde kalmamas: Pazar konusu ile ¢ok yakindan ilgilidir. Istikrark
bir Pazar sisteminin hala kurulamadigy Tiirkiye’de, bu faktorin roli
daha ‘bityitk 6nem kazamr. Sulama uygulamasindan itibaren kuru
tarima kiyasla daha fazla tretim saglanabilir. Ancak iiretilen urunlerm
pazarlamasi da onemh bir sorundur. Cok 6nemli olan bu. sorun dikkate
almmadig takdirde, sulamadan ‘beklenen gehr artiginin saglanma31
gliclesir. Son yillarda patates, sogan, karpuz ve turun<;01llerde bu tir
sorunlar ya§anmaktad1r

- 3.8. Devletin Tarim Uriinleri Uzermdekz T aban Flyatl Polztzkasz

Turklyede Seker Sirketi, TMO, Tekel ve Tanm Satig
Kooperatiflerinin; tanm {iriinlerinin destekleyicisi veya alicist olduBu
bilinmektedir. Bu fiyatlarn tatmin edici olusu veya olmayist o @iriinlerin
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tiretimi ile yakindan ilgilidir. Tatmin edici fiyatlar ¢ificiyi ne kadar
tesvik ederse, fiyat diigiik {iriinlerin tiretimine karst cifigi isteksizlik
gosterir,

Ote yandan tlkemizde belirli bir iiretim planlamasinmn olmayg
nedeniyle, birgok tarim tiriiniiniin yetistirilmesi bolgesel kogullara bagl
kalmaktadir. Bu nedenle bazi yillar bir gegidin 1yl gelir getirmesi; ertesi

‘yil biitiin ciftcileri o bitkinin ekimine tegvik etmekte ve dolayisiyla ertes;
yil piyasa bu ¢eside doygun hale geldiginden fiyatlar anormal derecede
diismekte ve tretici zarar etmektedir. Bugiin sogan, patates gibi tiriinler
buna Omek gésterilebilir. Belirli bir tarmsal tiretim politikas
izlenmedikge, tarim dirtinlerinin firetimi yurt ¢apinda planlanmadikea,
durumda fazla bir degisiklik beklenmemelidir. Ancak son yillarda, baz
trinlerde taban fiyatlanmin ekim mevsiminden once aciklanmasi by
soruna bir dereceye kadar ¢oziim getirmigtir. Ancak bu uygulama

yalmz baz drinleri kapsadifi .icin soruna kokli bir ¢Oziim
bulunamamaktadir,

i
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3.9. Ham Maddesi Tarum Uriinii Olan Senayinin Kapasitesi ve
- Gelistirme Olanaklar

i

- Hammaddesi tarim iiriinlerinden olugan sanayi gercevesi icinde
en belli baglilar; yag, sigara, seker, yem, gida, icki, stit ve mamulleri,
meyve suyu, deri ve tekstil sanayii vb. dir. Bunlann bugiinkii iiretim
kapasiteleri ile gelecek yillardaki gelisme olanaklari ve kogullarmin iyi
etiit edilmesi gerekir. Ornegin; seker piyasasmm daralist ve ihrag
olanaklarmm giichigii, seker pancari ekim alanlarmm smirlanmasin
dusindiirebilmektedir. Buna karsilk yem sanayii, siit ve mamulleri
sanayiine hammadde saglayan triinlerin ekim nobetine belli bir olcide
de olsa girmesinde etkili olabilir.

5.10. Kapital ve Makiha—Ekz})man Durumu

Ekim nébeti sisteminin uygulamasinda kullanilacak gesitli tip
makina-ekipman ve difer aletlerin piyasada mevcut olup olmadiz
onceden bilinmelidir. Uriin desenine giren Urtinlerin siiriim, eKim,
bakim, sulama ve hasat islerinde ve herhangi bir devresinde gerekli bir
makina-ekipmanmn  bulunmasi imkansiz ise, bu durum o bitkinin
tretiminde giighiklere neden olabilir. Biitiin ‘bunlani ¢ifiginin temin
etmesinin kapital durumuyla-da yakmdan ilgili oldugu kuskusuzdur.

5.11. Ciftcilerin Tarm ve Sulama Teknigi le Mgili Bilgi ve
- Becerileri : '

Simdiye kadar sz edilen etmenlerin yaninda, giftgilerin cagdas
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tarim ve sulama teknigini bilip bilmedigi de etiidii gereken bir husustur.
Tarnim yontemlernin ve sulama teknigmnin ¢iftciler tarafindan bilinmesi
ckim nobetine giren driinlerin gergeklesmesinde 6nemli bir rol oynar.
 {Jriin desenine giren uriinler icin; iyi tohumluk secimi, uygun toprak

“iglemesi, ekim, giibreleme, hastalik ve zararlilarla savasim ve hasat gibi
hususlarin teknifine uygun olarak ve zamamnda yapimasi, sulama
tekniklerinin uygulanmasi, ciftgilerin bilgi ve becerileriyle yakindan
' iigilidir. Kammizca sulu tarm ¢ifigisinin ekim nobet sisteminin
uyaulanmasmdan once veya uygulamaya paralel olarak egitilmesinde
ve bununla ilgili Onlemlerin almmasinda ilgili tanmsal kuruluslara
onemli gérevler diismektedir.

- 5.12. Ciftcilerin Ozel Istek ve Egilimleri

- Ekim nobetine giren bitki tiirlerinin seciminde ¢ifigilerin 6zel
istekleriyle, efilimlerini de belirlemek gerekir. Omegin; toprakta azot
birikimini saglayan baklagiller nobete girecekse, aym amaca hizmet
“eden birkag tiirden birinin segimini ¢ificiye birakmalidir. Ciftci kendi
imkan ve kogullarma, gorgii ve bilgisine gore bunlardan birini tercih
edecektir. Bu sekilde onun ilgisini gekmek ve dolayisiyla ekim nobetini
bemmsemesml b1r bakima kolaylagtirmak miimkiin olabilir.

Biitiin bu etmenlerin incelenmesinden sonra yapilacak is, proje
alamnm halihazir durumdaki tiriin desenini belirlemektir. Bu suretle
proje alamnda kiigiik, orta ve biyiik igletmelerde ekimi yapilan bitki tiir
 ve yiizdeleriyle onlann isletme gruplarina diigen tartili ortalamaya gére
yiizde miktarlani elde edilmig olur. Bu bilgiler, projenin ekonomik
analizi ve projeli durumda tiriin desenini ve ekim nobeti sistemini
- belirlemek i¢in gereklidir. Simdi bir 6rnekle duruma biraz daha agiklik
. getirmeye ¢alisahm.

Cizelge 5.1 de Konya-Cumra sulama gebekesi i¢cinde I.Esas
kanalumn sulama alam igindeki (projeden onceki) meveut Griin deseni
gosterilmistir. Bu kisimda tanm igletmeleri 1-140 da, 141-500 da ve

me?glgl 500 da dan biyiik olmak tizere 3 grupta (tabakada) incelenmistir.
okl g:’,__ ':Clzelge 52 de ise proyah durumda 6n gorulen tiriin - deseni
itk |- erimektedir. -

; Her iki ¢izelgenin kargdagtinlmasmdan anlasilacag: tUzere;
_projeden onceki durumdd nadas, ortalama % 29 oramnda yer
almaktadir. Kuruda ekilen hububat ve diger cesitlerin oram ise % 38,4
U bulmaktadir. Projeli durumda ise, projenin uygulanmasiyla birlikte
nadasin kaldirilmast ve sulanmayan arazilerin tamamen sulanmast
 Ongoriilmektedir.
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Cizelge 5.1. Projeden Once Meveut Uriin Deseni
| Sulu veya Oran (%)
th]a tirit | kury Isletrne tabakalar:
tarim I i yiig
Bugday Sulu - 1.4 1.4 8.9
Apa | Sul 0.3 12 0.1
Yulaf Sulu 0.9 — 0.8
Fasulye | Sulu 2.8 0.6 0.1
Nohut Sulu 1.1 1.0 0.1
Seker pancart Sulu 153 10.8 9.8
Patates Sulu 1.1 04 0.1
Sogan Sulu 3 0.1 -
Aycicegi Sulu 0.3 - -—
Kaven  Sulu 3.1 37 43
Karpuz Sulu. 14 --- m
Yonca . - - Sulu-. 3.9 . 2.9 1. 26
Sebze Sulu 1.1 0.6 0.1
Meyve ‘ Sulu 4.5 1.7 0.8
Bag Sulu 3.1 1.0 04
Apaghl Suly 1.1 05 0.2
Bugday Kuru 25.0 35.2 244
Arpa Kura 438 3.4 49
Cavdar Kuru 14 16 —
Yulaf Kura 17 L3 2.4 16 %‘
Nohut - Kura 0.3 2.1 0.7 | 12 é‘i
Nadas ~ Kumu 25.0 30.9 39.3 29.0 §
;%
©~ Bu dunimda meyve, bag, agacliklar ve sebze bahgelen (% 16) i’
dxkkate almmazsa dort yilbik bir ekim nobeti sisteminin kurulducu !

goriilmektedir. Buna gore ekim nobetine yemeklik ve yemlik baklagil +
seker pancarn + kavun + hububat girmektedir.

Bolgede yem bitkilerini geligtirme, toprakta ororamk madde ve V
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azot birikimi bakimindan; Koy Hizmetleri Arastirma Alt istasyonu,
(eski Cumra Sulu Ziraat Deneme Istasyonu) tarafindan denemeye
alman ekim nobeti sistemleri ise asagida verilmektedir:

I. (4 Ydluk) : Bugday-Fig-S Pancari-Kavun
II (5 Yilbk) : S Pancar-bugday-Fig-Bugday-Fig
11 (6 Yilik) : 3 yil yonca-S.Pancan-Kavun-Bugday

Bu sistemlerin hazirlamginda yukarida triin deseni hakkinda
agiklanan etmenler bityiik Slgiide etiit edilmis bulunmaktadr.

Cizelge 5.2. Projeli Durumda Ongoriilen Uriin Deseni

Sulu veya Oran (%) Tartili
Bitki tirit furu Isletne tabakalar ortalama
tarim 1 I m (%)
Bugday Sulu 15 20 33 18.8
Arpa Sulu 3 8 9 6.8
Yulaf Sulu - 2 5 1.4
Fasulye Sulu 8 6 2 6.6
Nohut Sulu 2 1 1 14
Seker pancari Sulu 18 17 15 17.3
Patates - Sulu 8 5 4 6.2
Bostan Sulu 10 13 15 11.9
Aycicegi Sulu 1 1 -ne 0.9
Fig Sulu 3 : 3 2 2.9
Yonca Sulu 10 10 8 9.8
Sebze Sulu 3 3 1 2.9
Meyve Sulu 8 3 2 6.1
Bag Sulu 3.8 13 0.6 © 23
Agaghk Sulu 52 4.7 2.4 47
Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0

GAP Harran Ovast igin Ziraat Fakiiltemizce yapilan
arastirmalar sonucu belirlenen ekim nobeti sistemlerine iligkin bir kag
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orek de asaZida goOsterilmistir.
I. Pamuk+Bugday+lkinci Uriin+Soya+Pamuk
II. Yonca+Yonca+Yoncat+Yonca
Bugday-ikinci Uriin Baklagiller+Pamuk+Sebze
. Pamuk-+Bugday+ikinci Uriin Susam+Susam
IV. Pamuk-+Mercimek+kinci Uriin Susam+Susam

Ozellikle Pazar durumunun etkisi bu sistemin hazirlanmasmda
onemli rol oynamustir.
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6. PLANLI SU DAGITIMI

Yurdumuzda; sulama, enerji tiretimi, igme ve kullanma suyuna
olan gereksinim, mevcut su potansiyelinin en ekonomik bir sekilde
kullaniimasim zorunlu kilmaktadir.

Ulkemiz biitcesinden her yil tanmsal sulamaya aynlan bolimin
en ekonomik sekilde kullanilmas:'ve iiretim artginm saglanmast onem
Kazanmaktadir. Bu nedenle biyiik emek ve gabalarla meydana getirilen
sulama tesislerinin bitki, su, toprak ve insan faktorleriyle en uyumlu bir
sekilde isletilmesi gerekmektedir. Sulama alanlannda sulama :
uygulamalar sonucu, toprakta olmast muhtemel erozyon, tabansuyu, ?
tuzluluk ve sodyum sorunlanmin onlenmesi, su-verim iligkilerinde ‘
optimum faydanin saglanabilmesi, ancak iyi bir sulama planlamast ve 7
bunun uygulamas: ile mimkiindiir.

Bu boliim; sulama mevsiminden dnce yapilmas: gereken genel
sulama planlamast ile sulama mevsimi iginde yaprimas: gereken su
dagitim programlarint igermektedir (DSI, 1977, DSI, 1984).

Genel Sulama Planlamast; sulama alaminda yetigtirilecek bitki
tiirleri ve bunlarm kapsadiklari alamn saptanmasi suretiyle ihtiyag
duyulacak su miktarlarinm, tesis kapasiteleri ve kaynakla
karsilastinlmastyla ortaya cikabilecek sorunlar icin gereklhi onlemlerin
belirlenmesini amaglamaktadir.

Su Dagitim Programlan ise; sulayicilarin giinlitk su istemlerinin
swraya konmasim, zamamnda ve diizenli bir gekilde su almalarm
amaglar.

Planh Su Dagitimi; sulama alaninda bitki, toprak, tesis, su ve
insan faktorlerinin uyumlu bir sekilde diizenlenmesi ve optimum
tarimsal faydamn saglanmasi, tesisler ile su kaynaklarnm en yararlt bir
sekilde kullaniimas: ¢alismalarimi kapsamaktadir.

Sulama tinitelerinde bu caligmalar; sulama mevsiminden once
genel sulama planlamasi adi vefilen su biitgesi ile sulama mevsiminde
fiili uygulamay: ifade eden su dafitim programlarinmn yapilmasint
icermektedir.

RN

S P

6.1. Genel Sulama Planlamasi
6.1.1. Hazirhk Caligmalan

(1) Tesislerin Hazirlanmast

Sulama tesislerinde sulamayr aksatan, tesis noksan ve
yetersizliklerinin giderilmesi, servis yollarinin bakimimn yaptlmast, 6l¢ii
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tesislerinin kontrol edilerek abaklarinin yenilenmesi ve noksanlarinin
tamamlanmasi saglanir.

Sulama alanina hizmet eden tesisin ayrilmaz unsurlart olan
kanal, ¢ek, priz, kopri, vb. yapilarin isim ve bazi ozelliklerini tagiyan
bilgiler, tesislerin kolayca goriilebilecek yerlerine yazlir, okunamaz
duruma gelmis olanlart yenilenir.

(@ Isletme Haritalarinm Olusturulmast

Isletme haritas: isletmenin en 6nemli dokiimanlarmdan birisi
olup, bu haritada tiim parseller, kanallar, yollar, sanat yapilan, yerlesim
alanlan, kanallara ait sulama alanlanyla toprak bunye dagilimlan
bulunmalidir.

Son yillarda igletmeye acilan sulama tesislerinin diginda, 6nceki
yillarda insa edien sulama tesislerine ait isletme haritalar
bulunmamaktadir. Bu nedenle meveut kadastro haritalarmdan
yararlamlarak gecici isletme haritalant olusturulmahdir. Bu haritalarm
ideal olgegi 1/5000 olup, kiigiikk parsellerin yogun bulundugu
kisimlarda 1/2500 olgekli harita kullamilmasinda herhangi bir sakinca
bulunmamaktadir.

‘Bu haritalardaki parsellerin - sahipleri her il sulama
mevsiminden o6nce tapu kayitlarindan kontrol edilerek, degisiklikler,
haritaya ve parselasyon listelerine iglenir.

~ (3) Personel ve Ciftei Egitimi
Su dagitimnda gorevli igletme personeli, planli su dagitimt
konusunda sulama mevsumnden once egltﬂmehdlr

Su daomm prooramlanmn uygulanmasmda gorevlendirilecek
gecici personelin miimkiin olduu takdirde lise veya dengi okul
mezunu olmas: ve bunlardan ik ise alinanlarin kisa siirede egitilmeler:
programin ba§ar1h olmasinda yararh goriilmektedir.

- Aynca sulaylcﬂar da; sulama mevsiminden dnce duzenlenecek
kisa sireli sohbet toplantilan, slayt, video ve film gosterileriyle
egitilmeli, idarenin istekleri acik ve net bir gekilde anlatilmal, bu egitim |
calismalarinda diger tarlmsal kuruluglar ve yerel yonetxcﬂerle de 1§b1r1101 I
yapilmahdir.

(4) Sulayict Grubu Cahsmalar

Ancak 1992 yilindan itibaren, gesitli yararlari nedeniyle sulama
sebekelerinin ¢ok bityiik bir bolimiinii sulama birliklerine devretmis,
kooperatif ve bazi tiizel kigiliklere de devrettigi sulamalar nedeniyle
16




(()megin Cukurova Universitesi Ziraat Fakiiltesi Arastirma Uygulama
iftligi vb.) sulama gruplarmm islevleri gok azalmis ve Onemini
kaybetmislerdir.

DSI Genel Midiirligiince insa edilerek sulamaya agilan alanlar
her yil diizenli bir gekilde artmakta, bunun igletilmesi personel, arag ve
gereg ihtiyaglarmi karsilanamayacak boyutlara ulagtirmaktadir. Bu
nedenle bazi tesislerin isletme ve bakim hizmetleri tamamen veya
lasmen faydalananlarin  olugturduklan kooperatif, birlik vb. tizel
kigiliklere devredilmektedir.

Bu amagla DSI ce igletilen sulama tesislerinde sulayici gruplari
|uralmakta, yedek ve tersiyer bazmdaki isletme hizmetlermin tamamt,,
pakim hizmetlerinin ise giigleri dahilinde olanlann bu kuruluglar

tarafindan yuriitilmektedir.

. Son villarda s6z konusu sulayici gruplanmi yasal yonden
giiglendirmek icin bu kuruluglarn koy tiizel kisiliklerinin sorumlulugu
altinda faaliyet gostermeleri yoluna gidilmistir,

Planh su dagitim uygulanmasinda aktif rol oynayan sulayici
gruplary, idare ile sulayicilar arasmda isbirligi saglayarak caligmalarnn
daha iyi ve dizenli bir sekilde yiritilmesinde onemli rol
oynamaktadirlar. ' : b

(5) Ulagim ve Haberlesme Olanaklarinn Geligtirilmesi

Planh su dagtmmn arzu edilen sekilde uygulanabilmesi i¢in
ulagim ve haberlesme imkanlarnmn tam ve yeterli olmast ve bunlarin
organize edilerek gerekli kontrollarm titizlikle yapilmast zorunlu

goriilmektedir.

rilecek S g ) . D

- okul Sulama mevsmnden once binek araci, motosﬂc.let‘ ve te?lslzlenn

meleri  her zaman cahgir vaziyette bulundurulmas: ve bunlarla ilgili thtiyaglarin
' karsilanmasina oncelik verilmesi gerekmektedir.

6.1.2. Genel Sulama Planlamasimn Yapilmasi
(1) Sulayrcr Bilgi Formlarmm Toplanmast

Sulayic1 Bilgi Formu; her yil sulama mevsiminden once cifteiler
tarafindan igletme birimine verilen ve sulanacak arazinin yeri,
yitzolgiimi, bitki tiirleri ve sulama ile ilgili yikiimlulikleri kapsayan
Bakanlar Kurulunun onayindan gegen icret tarifelerine gore alnan
resmi bir belgedir (Cizelge 6.1). ;
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2. Intiyacim olan suyu ve sulama zamanini her defasinda ayn ayri olmak tizere “su isteme kartr” ile bildirecegim

Igletme Unitelerince bog olarak muhtarliklara ulagtnlan, sulayici
pilgi formlannim sulama mevsiminden en az bir ay once doldurulup
onayl miiteakip isletmeye ulagtinimas: gerekmektedir.

Ciftgilerden toplanan sulayici bilgi formlar, genel sulama
planlamasinin yapilmasinda deZerlendirmeye tabi tutulmaktadir. Yeterli
sulayic bilgi formunun toplanamamast halinde isletme (nitelerince
gozlemelere dayanilarak bitki daiimmnm tam olarak tespitine

_ (2) Bitki Sulama Suyu Ihtiyaglarmin Saptanmast

Bitkilerin gelisme donemindeki su ihtiyaglan Blaney-Criddle
yﬁnt’emiyle’saptanmlg olup; I§letme ve Bakim Dairesince hazirlanarak
bolgelere dagitimi yapilan, “Isletmedeki Sulamalara Ait Bitki Sulama
Suyu Thtiyag Cizelgeleri” kitabmdaki degerler kullamlmaktadir (DSI,
1976; DSI, 1985). ,

Cizelgedeki deBerler, yorede ekimi yapilan bitkilerin aylik net

’ sﬁlama suyu ihtiyaglart olup, bu degerleri baz alarak gergek ihtiyaglar

bulunmalidir. Her bitki igin saptanan bu aylik ihtiyaclar toplanarak her
aya ait bitki kok bolgesine verilmesi gerekli net su ihtiyact saptantr.
Suyun kaynaktan itibaren bitki kok bolgesine ulagtirimasma kadar,
cifilik kayiplan ile su iletim ve dagitim sisteminde kayiplar meydana
gelmektedir. Kaynaktan saptuilan suyun kayiplardan sonra bitkiye
ulagan lasmi randimanla ifade edilmekte olup, bu randiman ¢iftlik ve su
iletim randiman olarak ikiye ayrilmaktadir.

, Ciflik sulama randimany parselin etkili kok derinligindeki
kullantabilir su kapasitesinin ciftlik prizinden birakilan suya oramidir.
Burada kayiplar topragmn biinyesi, tesviyeli veya tesviyesiz olusu ve
uygulanan sulama yontemlerine gore degismektedir. Bitkiye net su
ihtiyacint verebilmek i¢in, bu kayiplart da net su ihtiyacina ilave etmek
gerekmektedir. Bu nedenle, her bitki i¢in ayhk belirlenen miktann
¢ifilik sulama randimanma bolmek suretiyle ciftlik prizinden verilmest
gerekli sulama suyu belirlenmektedir.

‘ DSi’ce igletilen sulama tesislerinde ciftlik sulama randimaninin
tespitinde  igletmelerin  yoresel olarak saptayacaklani  deBerler
kullanilmalidir. Bu hususta literatiirlerde kabul edilen - degerler
olabilecegi gibi, Koy Hizmetleri Aragtirma Enstittilerinin rapor ve diger
yaymlarindan da yararlanidabilir. ‘ S5

Fasikiil No. 4 49




Cizelge 6.2 de, arazi tesviyesi yapimis ve en uygun sulama
yéntemléri icin toprak buinyesine gore hazirlanmug ciftlik ve tarla
sulama randimanlar gosterilmektedir.

Sulama alaminda st toprak bunyeleni farkli ise; bunlarin % si

bulunur, her biinyeye ait % oram randimanla carpihr ve bulunan

‘ degerler toplanarak o alan i¢in agirhkh ortalamaya gore ciftlik sulama
" randimani hesaplanmis olur.

Sulama alani i¢in su ihtiyacimin belirlenmesinde su iletim
randimam da dikkate ahnmaktadir. Cunkii, sulama suyunun su
kayiplarma neden olmadan ¢iftlik prizine kadar getirilmesi miimkiin
olmamaktadir. Su iletim ve dagiim sisteminde fiziksel yapidan
kaynaklanan sizmalar ile iklim verilerine gére degisen boyutlarda
buharlasma kayiplan olmaktadir. Ciftlik su ihtiyacimi su iletim sistemi
randimanmna bolmek suretiyle bu kayiplan karsilayacak kadar suyun
hesaplanmas1 gerekir. Su iletim randimam; ¢ifilik prizinden alinan
suyun, kaynaktan sebekeye alinan suya oram olarak ifade edilmektedir
(DSI, 1984; Kanalici, 1985).

Cizelge 6.2. Toprak Biinyelerine Gore Kayplar, Cifilik ve Tarla

Sulama Randimanlar
Ust topragn biinyesi
Kayplar Kaba (1) Orta (m) Ince ()

(%) (%) (%)
Yiizey alag Fayb 5 10 25
Derine stzma kaybi 35 15 10
Tarla arklarindaki kayiplar | 15 10 5
Ciftlik sulama randiman: | 45 65 60
Su uygulama randiman 60 75 65

Cizelge 6.3 de farkl kanallar igin uygulanan su iletim kayip ve
randimanlari gdsterilmistir.

-Su iletim randimanlary, toprak kanallarda % 70, beton
kanallarda % 85, kanaletlerde % 95 olarak alinmalidir. Bunun anlam;
toprak kanallarin her kademesinde (tersiyer, yedek, ana kanal) kayiplar
sirasiyla % 10 dan toplam % 30; beton kanallarda ise her kademede
kayiplar % 5 den toplam % 15 olmaktadir. Kombine sistemlerde bu
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esaslar dogrultusunda hareket edilmeli, burada da tesislerin ozelliklerine
e saptanabilen degerler kullanilmalidur.
o

Cizelge 6.3. Farkhi Sulama Kanallarnda Iletim Kayip ve
Randimanlan

rm % s
Kaywplar (%) Toplam Su iletim
Anakanal | Sckonder | Tersiver | Kayip (% randimant (%)
T”I””" _ 10 10 10 30 70
Deton kaplama 5 5 3 15 85
Kanalet 5 93

 QGenel sulama planlamasy;, beton kapl kanallara sahip bir sulama :
tesisinde, yedek kanal (sekonder) sulama alant bazinda yapiliyorsa, su
Jetim randimant (tersiyer ve yedekte % 5 er, toplam kayip % 10) % 90,
aynt sisteme sahip bir sulama tesisinde ana kanal bazinda yapilirsa su

iletim randimant %o 85 olarak alimmaldir.

ve Tarl Kanaletler.ig:in toplam kayip % 5, su iletim randimani ise % 95
alinmalktadir. Ancak uygulamalarda cesitli nedenlerle kayiplar biraz

daha fazla olabilmektedir.

ce (1) (3) Sulama Alam Su ihtiyacinn  Belirlenmesi. Kaynakla
%) Karsilastmimast ve Alinmast Gerekli Onlemler
25 Genel sulama planlamasimin yedek kanal bazinda yapilmasi esas
o almmalidir, Ancak Asagi Seyhan Ovast gibi ¢ok biiyitk sulama
birimleriyle, kiiciik vadi sulamalannda ana kanalin sulama alam icin baz
3 olarak almmasi gerekmektedir.
60 Boylece sulama tesisinin OzelliZine gbre genel sulama
65 planlamast ya yedek ya da ana kanal bazmda yapilmali, yeralt pompaj
sulamalarmda ise sulama alaninin tamani esas almmalidir.
" Hesaplamalar sonucu -bulunan aylik akis degerleri ile kanal
aylp Vv kapasiteleri karsilastrilmaly, kapasite veya su yetersizlifi sz konusu ise,

 lasitlama oran: tespit edilmelidir.

Kapasite yetersizlifinden dolay: sulama suyu lasitlanacak ise;
sulama kanall hava paylannmn  kullanilmast, sulama yogunlugunun
lusitlama digmdaki aylara da kaydirimasi veya trin kasitlamasi yoluna
ademede T ot et

gidilmelidir.
lerde bu Sir




Kaynak yetersizliginden dolay: kisitlama oram % 25 in altinda
ise (bu kisttlamanin Griin verimi tzerindeki etkisinin dnemsiz olmast
nedeniyle) iriin kisitlamasma gerek bulunmadi@indan, su kisitlamast
yapilabilir. Kisitlama orani % 25 in uzerinde ise, ciftgiler ekimden dnce
uyanilarak, irim lkisitlamasma gidilmeli ve bu arada sulama mevsimi
iginde diger onlemler de alinmalidur.

6.1.3. Genel Sulama Planlamasmm Yaprimasma iligkin Ornek

A Sulamasinm sulama alam 6000 ha olup, su kaynag bir
akarsudur. Sulama suyu bir regilator vastasiyla sag ve sol sahile
alinmaktadir. Sag sahil sulama alam 2400 ha, sol sahil sulama alam
3600 ha dir. Her iki sahilde sulama sebekesinin ana, yedek, tersiyer
kanallart meveut olup, tiimii klasik beton kaplamadir (Sekil 6.1).

Sulayic1 bilgi formlari her iki sahil sulamasinda yedek sulama
alant bazmda ve sol sahil ana kanah tizerindeki sifir prizleri de bir buitiin
olarak (300 ha) sol sahil sulamast iginde degerlendirilmistir (DS],
1984).

Sag sahil sulamasinda yedeklerin sulama alanlars; sasiyla Y-1
800 ha, Y-2 600 ha ve Y-3 1000 ha olarak belirlenmistir.

Sol sahil sulamasinda yedekien'n sulama alanlari; sirastyla Y-1
550 ha, Y-2 700 ha, Y-3 1300 ha, Y-4 750 ha ve ana kanaldan aynilan
sifir prizleri 300 ha larak belirlenmigtir.

~ (2) Sag sahil sulamas: genel sulama planlamasi

Once mevcut 3 adet yedek kanaln sulama alami igin genel
sulama planlamasi yapilacak, daha sonra beliflenen aylk akiglar ana
kanal bazinda degerlendirilecektir.

Ornek olarak almnan Y-1 yedegine ait genel sulama
planlamasmin yapilmast:

Saptanan iiriin desent Cizelge 6.4 de verilmistir. Cizelge 6.5 de
Y-1 yedegine ait genel sulama planlamas: yapilmigtir.

Cizelge 6.5 in incelenmesinde temmuz aymnda kanal

kapasitesinin yeterli olmadigi, kisitlama yapilmasmnm gerekli oldudu
anlagilmaktadir. Kisitlama orant soyle bulunmalidir.

' Cizelge 6.5 aymt sekilde Y-2 ve Y-3 yedek kanallari igin de
diizenlenir. ‘

* Sag ana kanal sulama suyu ihtiyact Cizelge 6.5.1 de belirlenir.
Béylece sag sahil sulamasina ait genel sulama planlamas: yapilmis olur.
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Cizelge 6.4. Y-1 Sulama Alani Uriin Deseni

Bitli Cinsi Alan (ha) Dagliz (%)
Pamuk 640 80

Bostan 40 5

Celtik 16 2

Turuncgil 40 '3

Mistr 40 5

Sebze 24 3 ]
Toplam 800 100

Cizelge 6.5. A Sulamasi Sag S

ahil Y-1 Yedegi Sulama Alant Su

Thtiyact
Kapasite: 850 I/s Fiilen Sulanan Alan: 8000 da
Bitki cesidi- | Tlriin deseni Aylik bitki sulama iktiyact (mmn)
(%) 14 144 - vir X
Pamuk u-T 91,17 187.83 153,68 61,85
' 80 72.94 150,26 | 122,94 4948
Bostan u-r 107,62 92,15 38,85
5 3,38 461 1,94
Celtik u-r 261,73 | 419,79 | 15495 175,00 | 166,65 8368
2 5,23 8,40 3,10 3,50 3,33
Turumncgil u-T 1,15 132,75 | 174,75 163,23 | 117,33 3430
5 0,06 6,64 8,74 8,16 5,87
Misir II u-r 41,40 123,81 137,63 | 117,61
3 2,07 6,19 6,88 5,88
Sebze u-r 48,58 142,68 | 164,59 106,15
3 1,46 4,40 4,94 3,18
TOPLAM uT
100 6,75 99,83 177,84 | 146,60 64,56
Ciftlik randiman (% 60) ' 11,25 166,38 | 296,40 | 244,33 107,60
Sie iletim randimant (% 90) ' 12,50 184,87 | 329,33 | 271,48 | 119,56
Toplam iltiyag (1 nr’) 100 |- 1479 2635 | 2172 956
Akag (Us) 37 571 984 811 369
Kisitlama oraix (%) — —_ 14 — _

Kisttlama orani (%)

= (ihtiyag-kanal kapasitesi/ihtiyag) x 100




Burada kisitlama oram = (984 - 850 / 984) x 100 = % 14 diir.
Aymi yontemle sol sahil sulama alam su ihtiyaci Cizelge 6.6 da

dijzenlenir.

- A sulamast sulama alam su ihtiyact Cizelge 6.7 de akis ve
toplam olarak verilmistir.

: Cizelge 6.8 den anlagilacagy Gzere sulama mevsimi igm
48921 x 10° m’ sulama suyu kullaniimas gerekmektedir.

Bu husus kaynakla kargtlastirthr, alinacak Onlemler varsa
uygulamaya konulur. Yoksa uygulama sonundaki sarfiyatlar ile
karstlagtirilarak planlamanm  uygulamaya yakinligi ~ saptamr.
Planlamadan olan sapmalarn kaynag aragturilir. Tespit edilen hususlar
ileriki yillarda yapilacak genel sulama planlamasinda dikkate alinir.

6.2. Su Dagiim Programlaﬁmn Yapilmast

6.2.1. Uygulama Esaslan

a , ,
T  Su dagtim programlar uygulamayi igermektedir. Ciftcilerin
— T culama istekleri yazih (su istek kartlari) veya sozle yapilabilir.
: Sulamanm su istek karfi ile bagvurularak yapilmast igin caba
ig sarfedilmeli, ancak genel kiltir diizeyi bu kartlan doldurmaya yeterli
— olmayan yorelerde sozlil istekler de dikkate alinmaldir. :
, Sulayicilarm istedi, sulamaya baglamadan 1 hafta dnceden

& | baglamak iizere tesis ve yore ozelliklerine gore 1 giin oncesine kadar,
3 gorevli igletme personelince cificilere Onceden duyurulan koy veya
13 yerlesim alanimnm belirli bir yerinde, gantin belli saatlerinde, su istenilen
Z tersiyerin giinlitk su dagitun cizelgesine (Cizelge 6.8) islenir.
61 Cizelge 6.8 sulama mevsiminden 6nce bos olarak; her tersiyer,
3 . ana ve yedek kanal ciksh sifir prizleri ile yeralti suyu kuyulart igin her

_ giine ait birer adet olmak Uzere bir haftalik veya 10 ginlitk kupiirler
|| halinde2 niisha olarak hazirlanmahdir.
56 : Cifigilerin su talepleri, “ister sozlii isterse yazili olsun, gorevl
-6-5———’—‘-% personel tarafindan talep esnasinda degerlendirilmelidir. Degerlendirme
sl Mile)- Cizelge 12 de ornek olarak verilen (sulanacak parsel alani, Ust toprak
36 biinyesine bagh olarak bir defada verilecek su miktart (mm) ve ¢iftlik
6 ) prizinin debisi) ni kapsaydn sulama siirelerine gore yapimahdir. -
9 ;
x 100




Cizelge 6.5.1. A Sulamast Sag Sahil Sulama Alam Su Ihtiyac:

Kapasite: 2300 L/s Sulama Alans: 2400 ha i
Kanal adt EKopasite Apltk akaglar (1) Diisinceler i
) ¥ v 1T vEL x | x
wr 850 35| s7e 250 810 370 | 20 | MiLayde % 14 ket
7.2 650 30 | 390 480 450 275 | 15 | Yeterli
¥3 1000 w | ss0 870 850 460 | 25 | Yeter 1
Toplam 2500 | 105 | 1sd0 | 2200 | 2110 | 1405 | 60
Saf Ana Kanal 2300 i 1726 2315 222 1163 63 Su iletim randunam % 95 dir
f,‘;é’,,’ﬁ"’ ihtiyag 297 | ars | 6200 | soe9 | 3115 | 169 | 20353

Cizelge 6.6. A Sulamas: Sol Sahil Sulama Alam Su Ihtiyac

Kapasite: 3300155 Sulama Alans: 3600 ha
Kanal adt Kapasite Ayl akuglar (Us) Digincster
5] ¥ %4 vir vir X X
Tl 600 25 300 450 420 260 16 | vetedi
Y2 750 30 510 620 | 580 300 15 Yeterdi
¥3. - | 100 55 760 180 | 1140 520 35 | Yetedi
Y4 -~ £00 35 540 760 650 3 20 | Yeteti 1
Sffr prizieri 360 f 15 150 200 180 110 5 | Yetedi
Toplam 2820 | 160 | 2260 | 3150 | 2970 | 1510 | &5
Sal Ana Kanal 3200 168 | 270 | 3315 | 3126 | 15m9 86 | Suiletimmndimem % 95 dir
Toplam ey w0 | 65 | ssro | sws | ame | 238 | osms
i

Cizelge 6.7. A Sulamas: Sulama Alani Su Ihtiyaci

1 Kanal Kapasite ) Aylik afaglar (Us) Digiinceler
ads.
s v 1%} vir vim | X | X

Sag Anal | 2300 M1 | 1726 | 2315 | 221 | 1163 | 63 | Yetedi
Kanal halcey :
Sol Anal 3300 168 "} 2379 3315 3126 1589 89 Yeterli
Kanal :

Toplam 5600 279 | 4105 | s630 | 5347 | 2752 | 152 Yeterli
Toplam ) 747 10640 15079 14322 7134 | 407 48329
ihtiyac . :
(10°n) B
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Son yillarda DSI ce inga edilen gifilik prizi debileri 30 Us
olmakla birlikte, tereddiitler varsa dlciilmelidir. Kanaletli sulamalarda
sfon debiler esas almmal, veralti suyu tesislerinde kuyu debileri
qulama mevsiminden once olgiilmelidir.

: Bir defada verilecek su, topragm kullamlabilir su kapasitesi (su

futma kapasitesi) ve uygulanacak sulama programlarl ile yakindan ilgihi

pulunmaktadir. Ust toprak bunyesine gore, bir defada verilecek su

miktar ¢iftlik kayiplarm da kapsamaktadir. Uygulaycilar sulama

alantarmda bagka bir deger bulabiliyorlarsa, onu uygulamada esas |

 olarak kullanabilirler. Sulama tesislerinde yapilan incelemelerde Cizelge
6.9 da belirlenen siirelerin genelde yeterli oldugu saptanmustir.

95 dir

|

Sulayicilara talepleri esnasinda hangi giin ve hangi saatler
arasmda su verilecegi, miracaati aninda soylenebilecegi gibi, ayrica
Cizelge 6.8 in birer niishasiun halkin gorebilecedi yerde birkag giin
snce ilan edilmesi yararh gorilmektedir. - " :

Sulama taleplerinin degerlendirilmesinde, tersiyer kapasitesi ile
aym anda sulama yapacak priz saywst dikkate almmak suretiyle su
dagiim  programi yapilmahdir. Bu hususlann dikkate ahinmasiyla
miinferit taleplerin belli ginlerde birlestirilerek tersiyere o giinlerde su
verilmesi, sulamann yogun oldugu donemlerde asin isteklerin diger
giinlere kaydinlmas: saglamir. ' -

Gorevli igletme personeli diizenledigi Cizelge 6.8 de saptanan
giimtik akis degerlerini giiniinden 2-3 giin dnce degerlendirip, lizerine
tersiyer ve yedek kanal kaybim ilave etmek suretiyle diizenledigi yedek
gimliik isletme tablosunu (Cizelge 6. 10) diizenleyerek isletme {initesine
bildirir. ~

Isletme iinitesinde, drnekte olduBu gibi, iki kanal varsa, her iki
ana kanal ile onlara ait yedek kanal sarfiyatimi gosteren Cizelge 6.11
diizenlenir.

fkiden ¢ok ana kanali bulunan sulama sebekelerinde her ana
kanal i¢in Cizelge 6.11 de uygun giintitk igletme cizelgesinin
diizenlenmesi gerekmektedir. = -

Kanallar icin belirlenen akig degerleri gozonine alinarak, talep
edilen debiler digii tesisleriyle 6lgﬁlerek kanallara verilmelidir.

celer

rli
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Cizelge 6.9. Cesitli Toprak Biinyelerinde Bir Defada Verilecek
' Su Miktarlarma Gére Sulama Siireler .

Sulama siiresi (saat) =mm x da/ (I/s) x 3.6

@ Ciftlik prizi debileri (Us)
/ -
Alan Kaba bitiye Orta bitnye Ince biinye

(d0) (36 manp (140 mmy) (160 mny)

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 20 30 40 50 60

S T s 1 s el s fmwofr|s|a]3|njslejsiH

10 18 12 9 7 6 18 13 10 8 ] 2 is 1 4 7

15 27 18 14 n 9 8 19 15 12 10 33 22 17 13 1

2. 36 24 18 14 12 39 26 19 16 13 44 30 2 8 15

25 45 30 23 18 15 40 32 24 e 16 55 37 28 22 18

30 54 36 277 22 18 58 38 20 23 19 67 H 33 27 22

35 63 4 3t 25 21 68 45 34 27 23 78 52 30 3 26

40 72 48 36 29 3 78 52 39 31 26 89 39 44 35 | 30

45 81 54 41 33 27 87 38 4 35 29 100 67 50 40 33

50 o0 60 45 36 30 97 63 39 32 32 111 74 35 44 37

66 108 72 34 43 36 117 78 38 47 3 | 133 89 67 53 44

12270 126 84 63 3 2 136 91 68 34 46 156 104 78 62 52

80 ; 144 96 72 38 48 155 104 78 a2 32 178 118 89 n 59

o 163 | 108 8l 83 54 175 | 117 87 70 )58 200 133 100 80 | 67

100 181 120 20 72 60- | 194 120 |- 97 75 65 222 148 i 89 74

i20 217 144 108 87 12 233 156 117 93 78 267 173 134 107 89

Not: En gok ullanilan alan ve debilere gore hazwlanmigtir.

6.2.2. Su Dagitim Programlannm Yapiimasina fligkin Ornek

A sulamast sag sahil Y-1 yedefine ait 5 adet tersiyer
bulunmaktadir. Bu tersiyerlerden Y-1-1 tersiyeri sulama alaminda
parseli bulunan giftciler Cizelge 6.8 de goruldiigi gibi tiriinlerine su
talep etmektedirler. Sulamanm sabah 06.00 da baslayacad: ve 24 saat
devam edecegi planlanmis ve diizenleme buna gore yapilmustir.

Bu tersiyer kapasitesi 180 I/s olup, tersiyer tizerinde meveut 15
¢ifii prizinden ancak 6 adedine su verilebilecek durumdadir. O halde
aynt anda azami 6 ifici sulama yapacak gekilde program yapmak
zorunlulugu bulunmaktadir. Cifigilerden kugik parselde sulama
yapacaklarm giin iginde birbirni izleyecek sekilde bir prizden; bityitk
parselde sulama yapacaklarm da giinin belli bir saatinden baglayip gece
de devam edecek sekilde diger bir prizden sulama yapmalari esastyla
tersiyer giinlik su dagitim programi hazirlanmalidir. jric
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- Cizelge 6.10. A Sulamasi Sag Sahil Y-1 Yedegi Ginlitk Isletme

Cizelgesi
Kapasite: 850 1/s 01.07.1988  Toplam Akas: 690 /s
’ Kanal | Kapasite | Sulama Yapian Akag Diisiinceler
adi ) priz sayist Ws)
Y-1-1 180 -6 190 Hava paymdan yararlan:lacak
Y12 210 3 160 | Yeterli
Y13 | 210 4 125 | Yeterli
Y-1-4 240 2 63 Yeterli
Tyas | 260 4 125 | Yeterli
Toplam 21 665
Toplam . 690 | Su iletin  randunam 9% 95
akus (Us) alimstr
Not: Bu Omek, prizlerden 30 l/s lik bir debi ahnacagma gore
diizenlenmigtir.

Ornekte Y-1-1 tersiyerne ait iki giinlitk su dagitim programi verilmis olup,
diger giinlere ait programlar aymi sekilde yapimahdir. Ayrica kigiik
parsellerin bulundugu sulayict adedi fazla olan tersiyerlerde su
ihtiyaclan - devamli akis olarak tespit edilmeli ve tersiyer baginda

sulayicilara teslim edilmelidir. Bu durumda s6z konusu tersiyerler icin
ayrica giinlitk su dagitim programlan yapimamalidir.

Cizelge 6.11. A Sulamasi Giinliik Isletme Cizelgesi

Sol Sahil Kapasite: 3300 l/s Sag Sahil Kapasite: 2300 Vs 1.7.1988
Kanal adz Kapasite Akis | Kanal | Kapasite | Alag (Us) Diigiinceler
o s) s adi )
Y1 600 | 500 ¥-1 850 690
¥-2 750 620 7.2 650 570
¥-3 1300 | o0 | ¥3 1000 800
¥4 s00 | 760 ;
Sifir 360 120 ' -
prizgleri )
Taplam | | 3100 | 2000
Ana konal 3269 o 2170 | Suiletim randimant
sarfiyatt : : : % 95 ahnmstir.

o Y}l‘ yedegine ait mevcut 5 adet tersiyerin gunluk safﬁyatlan
Cizelge 6.10 a islenerek Y-1 yededi ginlik isletme cizelgesi
diizenlenmelidir.
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etme

diizenlenecektir.

Omek A sulama tesisinde iki ana kanal oldugundan, her ikisini
gapsayan A sulamasi gimlitk igletme tablosu Cizelge 6.11

diizenlenmigtir.

Cizelge 6.8 ve Cizelge 6.10 gorevli isletme personelince arazide
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7. OLCULU VE KONTROLLU SULAMANIN ONEMI g
- SORUNLARI

 Sylama projeleri; su, arazi varhg ve yetigtirilecek iiriin desey;
dikkate alinarak planlanmakta, karl goriilenler insaat programlarmg
onerilmektedir. Planlama kademesinde bitki su ihtiyaglan genellikly |
Blaney-Criddle yontemiyle beliflenmekte, insa edilecek sulama
sistemine gore regilatorden itibaren ihtiyaclar saptanmaktadir. Boylece |
inga edilen sulama gebekelerinde, bitki desenine gére sulama alaninim
yeterince sulanmasi, sistemin iyi galistriimas ile ilgili bulunmaktady, -
Diger bir deyisle, suyun kontrollu olarak dagitimi ve sulamga
randimanmin  planlamada 6ngérillen orana ulagmasi ile miimkin | |
gorilmektedir. Bu da daha mevsim baginda yillik su dagitim planmm
hazirlanmasim gerektirmektedir.

Asil konu ile olan ilgisi dolayisiyla, daha once aynntih olarak
agiklanan, su dagitim plammn hazirlanmasiin  burada Ozetlenmesi
yararlt gorilmiistiir.

(a) Sulama mevsimine girmeden 6nce sulayict bilgi formlarinm 'g
(beyanname) eksiksiz olarak toplanmasi, ilk isi tegkil eder. Toplanan
formlar degerlendirilerek sulanacak alan ve bitki tiirleri belirlenir.

(b) Sulanmasi disiiniilen bitkilerin su ihtiyact (u-r) meveut
veriler yardimiyla hesaplamr.

(c) Sulama alamndaki tist toprak biinyesi ve tesis ozelligine gore
¢iftlik ve kanal kayiplar: belirlenir.

Bitki su ihtiyacma kayiplar da eklenerek sulama alanmn toplam
sulama suyu ihtiyact bulunmus olur. Bulunan bu deger su kaynag: ile
kargilastirlarak, kaynagin ihtiyaca yeterli olup olmadig belirlenir.
Kaynak yetersiz ise, ne oranda eksik sulama yapilacag: saptanir,
Kaynagm yeterli veya fazla olmasi halinde, sebeke dist su taleplerine,
olanaklar dlgiisiinde ve bilinen isletme ilkelerine gore izin verilebilir.
Ayrica fazla su tiketen celtik gibi bitkilerin sebeke icinde yer almast
kaynak olanaklarini etkiliyorsa, bu gibi bitkilerin ekiminin smilanmas;
gerekebilir.

Yukanda kisaca Ozetlenen hususlar yerine getirilmekle kolay bir
su dagitim plam hazirlanmis olur. :

7.1. Kontrollu Su Dagitinunin Onemi

Kontrollu su dagitimmdan amag, sulama tesislerine, ihtiyag
duyuldugu kadar su almak ve bu suyu mimkiin olan en digiik kayipla
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gullanmaktir. Ekolojik kosullara bagh olarak bitki sulama suyu
ihtiyaclarmin degistigi bilinmektedir.

Isletmelerde olgulii ve kontrollu su dagitimi uygulamasinin
yararlart soyle ozetlenebilir (DSI, 1982).

(2) Bitkiye ne ¢ok ve ne de az olmayan, yeterli su saglanir,

(b) Sulama yapi ve tesislerinin tam gelistirilmemesi nedeniyle,
pzellikle kaynak olanaklan smuh olan isletmelerde su sikintist
gekilmektedir. Bu yonden de kontrollu sulama ile mevcut suyun
 ekonomik olarak degerlendirilmesi saglanr,

(c) Enenji ve sulama amach rezervuarlarda hem énerji tretimin,
hem de sulamayr aksatmadan kaynagi en uygun sekilde kullanmak
miimkiin olur,

(d) Kaynak olanaklari fazla dahi olsa, agim su kullanmalar,
iiretime aksi tesir ettigi gibi, sebeke icindeki arazi sorunlarm (taban
suyu, tuzluluk, sodyum ve erozyon) artirmaktadi. Bu durum uzun
siireli ve fazla masrafli 1slah iglemlerine yol agmaktadir,

(e) Ciftgiler hentiz sulu tarim yontemlerini bilmemekte ve bu
konuda ilgili kuruluslarca etkili bir caliyma da yapilmamaktadir.
Kontrollu su dagitim: uygulandig takdirde, ciftilerin yavas da olsa sulu
tarim kosullarina uyumlar saglanmaktadir,

(f) Sulamalarda, heniiz teorik olarak belirlenen bitki su
ihtiyaclarinin, uygulamada kullamlan su miktarlarina ne dlgiide uydugu
hususunda tereddiitler vardir. Kontrollu ve ol¢iilii sulama gelistikge her
isletmenin kendi kogullarma goére gergek sulama suyu ihtiyact daha
isabetli olarak belirlenecek, bu degerleri benzer projelerde kullanmak
ve teorik degerlerle kargilastrmalar yapmak suretiyle teorik ihtiyag
belirleme yontemlerinin saghk derecesi ortaya ¢ikarlacaktir,

g) Sulama projelerindeki kanal kapasiteleri teorik rakamlara
dayandigindan, uygulamada kanal kapasitesi yoniinden yetersizlikle
karsilagilabilmektedir,

(h) Olgillii ve kontrollu su dagtimmm biitiin sebekelerde
zamanla uygulanmasi, tesislerin ekonomik émurlerini uzatacag gibi,
cesitli miidahale ve tahripler sonucu bakim-onanm giderleri de
azaltilacak ve tilkemiz kosullarina uygun olan optimum verimin elde
edilmesine yardimei olacaktir,

(1) Kontrollu su dagitimi belli bir diizeni gerektirdifi ve siirekli
bir sulamay: (gece sulamast) icap ettirdifinden talepler kisa donem
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icerisinde degil, daha uzun bir dénem igerisinde kargilanacak ve ayn;
zamanda igletme personeline su dagitiminda kolaylik ve huzy;
getirecektir.
Yukarida maddeler halinde 6zetlenmeye cahgilan kontrollu g,
dagitiminin 6nem ve yararlan hakkinda bu aciklamadan da anlagilacag, ,,
gibi, sulamalarda bu hususlarin nasil gergeklestirilecegi sorusu akly
gelmektedir. Olgiilii ve kontrollu su dagrtimi nasil bir sistem iginde |
uygulanabilir ve sorunlar nasil ¢Oztimlenebilir; Uygulamada kargilagilan
giichikler nelerdir? Asagida bu sorulara cevap verilmeye calistlacaktir.

Sulamalarda halihazirda sy dagitimnda  talep yontemi .

uygulanmaktadir. Tesis ve tarla igi gelistirilmesi heniiz saglanmany |
olan sulamalarda en gecerlisinin talep yontemi oldugu ortaya
¢ikmaktadir. Su kaynaklan ¢ok smurl olan sulamalarda rotasyon
yénteminin  uygulanmas: zorunlu olmaktadir. Yukanda kisaca
ozetlenmeye ¢aligilan planh ve kontrollu su dagitiminim istek yontemj
ile uygulanmasi, cificiden gelecek giinliik taleplere bagli olarak tesislere
yeterince su alinmast ve bu suyun talep edenlere zamaninda ve diizenlj
olarak dagitilmas ile miimkiin olacaktir. Yukanida belirtildigi gibi tesis
ve tarla i¢i geligtirmesi tamamlanmamig olan sulamalarda oleiilii ve
kontrollu su dagitimmin kisa siire iginde gerceklestirilmesi oldukea giig
bir is olacaktir. Bu nedenle ortaya cikabilecek giicliiklerin bilinmes;
yararl: olacaktir. Bu giigliikleri kisaca siralamak gerekirse (DSI, 1976).

() Tesis ve olcii tesisi noksanlar,
(b) Personel yetenek ve say1 yetersizligi,

(¢) Arag yetersizligi ve su dagitimu teknisyenlerine hizmetin
geregi olan araclarin saglanamamast,

(d) Gerektiginde normal mesaisinin tzerinde gahigmasi gereken
personelle ilgili fazla mesai sorununun bulunmast,

(e) Bazi sulamalarda bakim ve onarm hizmetlerinin zamaninda
yapilamamast,

(D Cificinin bilg yetersizligi ve bu konuda gerekli egitim ve
yayim hizmetlerinin yapilamamasidir.

‘Bu sorunlarla karst karsiya olan sulamalarda kisa siire igerisinde
Olgilii ve kontrolli su dagitimmi tam anlamiyla  gergeklestirmek
oldukga zor, hatta imkansiz bulunmaktadir. Bu nedenle sorunlara
¢0ziim yollar1 aramak ve sulama isletmeciliinde bir asama yapabilmek
igin gerekli ¢abalarin gosterilmesi zorunlu gorilmektedir.
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Sulamalarda beklenilen ve arzu edilen gelismeye yaklagabilmek
ve ileriki gelismelere bir zemin hazirlayabilmek amaciyla her sulamanin
pir unitesinde bayitk sulamalarda bir yedek alaninda, kigiik
qulamalarda bir tersiyer alanmndaki, (bu alan gerek drin deseni
sniinden gerekse toprak ozelligi yontinden sulamanm tamamin: temsil
edebilmelidir) élgiili ve kontrolu su dagitimu uygulamast yararh ve
sorunlu gorilmektedir. Secilecek bu alanda gerekli tesis noksanlar
tamamlanmali veya noksant az olan bir tesis segilmelidir. Hizmetleri iyt
pir sekilde yiriitecek personel goreviendirilmesi gerekiyorsa gegici
personel alinmalidir. Kontrolli sulamanm gereklerinden biri olan talep
yontemi ile su dagfimi tam anlamuyla uygulanmak, bu alandaki giftgiler
samanmda uyanimalidir. Uygulamanm basarih olabilmesi igin gereken
pitiin onlemler almmals, isletme personeli konuya inanarak girmeli ve
gerekli her gabayt gostermelidir.

7.2, Suyun m’® Esasina Géve Dagitim ve Onemi

‘Sulamalarda suyun ekonomik olarak kullamilmasi, boylece hem
sudan hem de igletme giderlerinden tasarruf saglamak igin alinmasi
gereken ilk onlem, suyun m® esasma gore dagiimm ve tcret
tahakkukunun da buna gore yapimasidir. Sulama tcretleri, sulanan
alamin yiizolciimi (mesaha) esasma gore tahakkuk ettirildikge cificiler
de fazla su kullanma aligkanhigm siirdiireceklerinden, beklenen amaca
ulasilmas: miimkiin olmamaktadir. Bu nedenle suyun m’ esasina gore
dagitim1 ve tahakkuka baglanmasi, sorunun ¢oziimlenmesinde baghca
onlem olarak goriilmektedir.

Halen bu sekilde su dagitum uygulayan sulamalarda birim alana
kullandan su ve eneri miktarlarinda ¢nemli oranlarda tasarruf
saglanmaktadir.

72.1. Tesislerin m° Yontemiyle Dagiimmna Uygun Hale
Getirilmesi , | '

i m® yontemi su dagitimmin basanlt olmast icin btin daftim

tesislerinin beton kaplh olmasi gerekirse de; gerekli temizlik yapildig,

uygun dagitim noktalarma (gifici prizlerine) isletme kosullarina uygun

olgii tesisleri yerlestirildigi takdirde, seklini koruyan toprak kanallarda

da bu usulii bagan ile uygulamak mimkiindir.

m’® yontemi dagitimina gegilebilmesinin asgari kosulu sebekenin
ihtiyaglarina uygun ve yeter sayida olgii tesisi yerlegtirmek, prizlere
¢ifici miidahalesini onlemek ve kanallarda su seviye kontrolunu
saglamakla mamkiin olabilir.
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DSI sulama tesislerinde baglangictan beri bilinen biitiin Bleiy
tesisleri denenmigtir. Fakat gerekli egim saglanamadig: takdirde saglikj,
olgti veremeyen bent tipi savaklar (Cipoletti, Ponselett, Ucgen
Savaklar) bugiin hemen hemen terk edilmistir. Bugiin ana kanal Ve
bityitk akish yedeklerde gesitli egimlerde daha saghkli calisan ve siltlj
sularda teressitbat birikimine neden olmayan PARCHALL savaklag
kullamlmakta ve iyi ‘sonu¢ alnmaktadir. Yeni sulama projelerinde
yedek ve tersiyerlerde olcii tesisini “Sabit Yiikli Orifisler” teskil
etmektedir. Kontrollu sulamayr saglayabilmek igin eski sulamg
projelerinde de Sabit Yiiklii Orifislerin yapmmna ihtiyag duyulmaktadir

Kontrollu sulamada tersiyer baglarmda suyu Olgerek dagitim
saglamak g¢ogunlukla yeterli olmaktadir. Fakat m® yontemi ile sy
dagiiminda durum biraz daha degigiktir. Tersiyerler iizerindeki ciftei |
prizlerinde de suyu dlgmek gerekmektedir. Bitki tiirii fazla, daha gok
sebzecilikle ugrasan ve parselleri ok kiigiik olan sulamalarda Olcii tesisi
daha da 6nemli bir sorun olmaktadir. Ornegin, Silifke, Mersin bahgeleri
ve Amasya pompaj sulamalarinda tersiyerler tizerindeki ciftel
prizlerinden sonra, su bir cok kisimlara bolindiiginden cifici arklan
uzerindeki 6nemli ayinm noktalarma da 6lgii tesisi gerekmigtir (DS],
1982).

7.2:2: Idari Yénden Ortaya Cikabilecek Sorunlar ve Coziim
Yollart '

m® yontemi ile su dagitiminda hizmetlerin daha yogun oldugy,
sulayicilarm daha sik1 bir isbirli3i zorunlu bulundugundan, bu sisteme
geciste idari yonden de bazi sorunlarm ¢tkacagt dogaldir.

Simdiye kadar yapilan uygulamalardan ortaya ¢ikan belli bagh
idari sorunlar sunlar olmustur.

(a) Isletme mithendisleri ve isletme teknisyenlerinin konuyu iyi
bilmeleri ve su dagiim teknisyenlerine gorevlerini iyi ofretmeleri
gerekmektedir. Dagitim teknisyenleri, ¢iftci ile olan iliskiler, taleplerin
toplanmast, giinliik dagitim programlarmin uygulanmasinda gorevlerini
bilmeli ve basarilt olmahdir. .

H(b) m’ yontemi uygulanan sulamalarda veya sulamanmn bu usulii
uygulanan tnitelerinde  bilgili, calskan ve hevesli su dagnm
teknisyenleri goreviendirilmelidir.

, (c),Sulyaylm gruplan gelistirilerek tersiyer tizerinde ve daha alt
birimlerdeki dagitim hizmetleri bu gruplara aktanimaldir.
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(d) Mevcut personelin daha iyi hizmet vermesi igin, hergtin her
noktada sulama yerine, imkanlar olgiisiinde belli noktalarda
yogunlagturimig giinlitk dagitim programlart yapilmahdir.

(e) Oto, motosiklet, bisiklet gibi vasttalarla veya yaya olarak
gezilmesi zorunlulugu olan kisimlarda kolay hizmet imkamt verecek
yollar yapilmahdir.

rinde ' ‘
eskil (f) Kendi motosﬂdetlm goniilli olarak kullanan su dagitim
lama tekmsyenlenne akaryakit saolanmah ve mevsiminde fazla mesaJ konusu

mutlaka ¢oziimlenmelidir.
7.2.3. m’ Yontemi Su Dagitimmda Ucret Tarlfelen ve Tahakkuk

e su Islemleri

ciftci m® yontemi su dagtumi yapan sulamalarda tarifeler, sulanan
gok arazinin yiizolgiimii ve m’ {zerinden verilmis, uygulamaya yeni
esist paglamus sulamalarda bunlardan herhangi birini tercih etmesi serbest
:c?len brrakalmgtir.

il

1 m® sulama suyunun degeri ne olmalidir? sorusunu cevaplamak
icin konuyu iki yonden incelemek gerekir.

" (a) Bilindigi gibi; isletme ve bakim masraflarrtterfi
Ziim masraflar=kullanilan toplam m® sulama suyun degeridir. Buradan,
1m’ suyun maliyeti = toplam masraf / toplam (m) su olur.

(b) m yontemi sulamanm gelismesini tegvik etme amact ile, ilk
yillarda gergek maliyetten bir miktar digiik ve ylizolglimii iizerinden
~ hesap yapilan tarifeye yakin olmalidir. Bunu ayarlamak, suyun
olciildiigt noktadan tarlaya iletilinceye kadar meydana oelen kanal

bagh

kaybim bir miktar yitksek tutmakla miimkiindiir.
) iyi 7.3. Birim Su-Birim Alan Yontemiyle Su Dagitim ,
ele_ri Ttalya’da gelistirilen ve iyi sonug alinan bir yontem olup, sulama
lﬁlflI} sistemi de bu yonteme uygun olarak projelendirilmektedir.
erint Yurdumuzda da birim su-birim alan yoéntemine gore sulama tesisleri

insa edilmektedir.- Sulama sisteminin ve birim su-birim alan yonteminin
ozellikleri a§ag1da ozeﬂenmls;.tlr (DSI 1982, DSI, 1984)

- 7.3.1. Slstemm ozelhlden

-(a) Suyu tarlaya daha gok yaklasmmak amamyla sulanacak
alanlar belli birimlere bolinmiistiir. Ornegin tastyici kanaletlerden ¢tkan
her sulayici kol (dagitict) 45-55 ha arasinda arazi sular.
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(b) Her sulayici kolun (dagrtict) kapasitesi 45-55 I/s olarak tayip
edilmistir. Yani genel prensip hektara 1 s akigi temin edecek
kapasitede insa edilmesi gerekmekte ise de; tlkemizde ftarla jgi
fasliyetleri ve ciftgilerin aligkanhklann go6zoniinde bulundurularak,
sulamaya en gok ihtiya¢ duyulan (pik) devrede sulamadaki sikigikhiklar,
onlemek icin bir fleksibilite katsayist uygulanarak kapasiteler 1 U/sha
dan yiiksek tutulmustur. ’

(c) Her birim alanin sulama suyunu temin eden kanalet
kollarmmdan (daZitici) baska, Ornedin; tastyict olan yedek ve ana
kanallardan su alinmaz.

(d) Tagiyict kollanin kapasitesi kendisine bagh olan tim
dagiticilarin maksimum kapasitesini gegirebilecek durumdadur.

7.3.2. Sulamanin Planlanmast

(a) Bu su dagitm yonteminde de daha once belirtilen crenel
sulama planlamasi aym sekilde yapilir.

(b) Yapilan genel sulama planlamasina gore her dagitict kanalet
kolunun aylar itibariyle sulama suyu thtiyaclan ve kanalet kapasitesi
belli oldugundan bu ayhk xh‘ayacm kanalet kolu tarafindan kag¢ giinde
karslanacag saptanir.

(c) Her dafitict igin saptanan ayhk akig surelen ciftcilere
duyurulur. Cificiler de o ay igerisinde hangi giinler su isteyeceklerini
isletmeye bildirirler. Bu bildirme iglemine gore sebekeye verilecek
giinlitk su miktari ve akiglan diizenlenir.

- (d) Her dagitici kanalet kolunun ginlik su ihtiyaclarn
toplanarak bagl bulunduklari yedek ve ana kanallara kaynaktan
alinacak su miktan bulunur, yedek ve ana kanallardaki su kayiplar da
eklenerek, §ebekeye verilecek giinlik su miktar1 ve sulama siiresi
saptanir. :

(e) Dagitict kanalet kollarma tam kapasitede su verileceginden
ve belirlenen siirede kesintisiz olarak sulama yapilacagindan 24 saat
cificiler bu dagmm diizenine uymak mecbunyetmdedlrler

() Her kanalet kolunun suladig birim alan genishigi kiigiik
tutuldufu icin, cifigiler kendi aralarmda siraya girerek sulamalarini

yaparlar veya ¢ifi¢i gruplan kurularak dagmc:l kollarindaki su dagtumint
ve sirasint bu crruplar yOnetir. :
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() Birim su, parsellerin buyiiklik durumuna gore bir veya iki
ciftgi tarafindan kullamilir. Sulamann bitiminde diger sulayacaklara sira
gelir. Boylece tayin edilen siirede nobetlese tim alan sulamur.

(h) Sebekeye almacak su miktary, sulama tekerriird ve sulama
siiresi her yil verilen beyannamelerdeki tiriin desenine gore hesaplanir.
(1) Sebekeye ahnan suyun tamami sulamada kullanilacagindan
artik sularn tahliyesi diisiiniitmemigtir.

Sistemin bu ozelliklerinden dolayr “birim  su-birim alan”

yontemine gore yapilmast gereken mevsimlik sulama planlamasmda ve
dagitumnda gozoninde  tutulmast gereken hususlar agagida

zetlenmistir.
; (a) Bolgenin aylar itibariyle is1 ve yagis durumlarinda oneml
degisiklikler oldugu takdirde yapilan planlama hizla degigtirilir ve
gifigilere zamaninda duyurulur. ' :
 Gece sulamasinm yapihp, yapilmadig, kanal sonlarmdan tahliye
‘edilen suyun bulunup, bulunmadigi sulama mevsimi boyunca siki bir
sekilde kontrol edilir.

~(b) Ana ve yedek kanallardan sulamaya engel olunur.
(¢) Cificilerin kﬁllandlgl sifonlarin standaﬁ olmasi temin edilir.

g (d) Kanaletlere yerlestirilen sifon ve kurulan ceklerin uygun bir
sekilde yerlestiriimesi temin edilir.
- (¢) Kanaletlerin tagmamasi, sifonlarin hava yapmamasini
saglayan onlemler alinir.
| (f) Isletme personeli ile sulayict gruplan arasinda siki bir iligki
kurulur. o - ,
" 7.4, Birim Su-Birim Alan Su Dagitun Yontemine Hliskin Ornek
Birim su-birim alan esasma gore insa edilmis bir B sulamast
ornek alinnustir. ’
(1) Birim su 50 Vs birim alan ise 50 ha dir.
(2) Sulama alaninda arazisi bulunan 700 adet beyanname
toplanmug olup, 2100 parsel Saptanmustir. Sulanacak alan ise, toplam
olarak 32 000 da olup, ortalama parsel genigligi 15,2 da dir.

~ (3) Alman beyannamelerdeki parseller tasnif edilerek, her
dagiticinin sulama alant, bu alandaki firiin deseni saptanir.




(4) Her dagiicmm isletme haritalarindan ortalama toprag
biinyeleri bulunur.

(5) Yine her dagiicimin bitki sulama suyu ihtiyact ve ayhk
akiglar1 hesaplanr.

(6) Dagiticilanin sulama alanlarindaki su ihtiyaclanmim nag
hesaplandi@ina ait iki - 6rnek verilmigtir. Digerleri de aym yollg
hesaplanarak tiim alanmn su ihtiyact Cizelge 7.1 ve Cizelge 7.2 de
gosterilir.

Cizelge 7.1. B Sulamas: Bitki Sulama Suyu Ihtiya¢ Cizelgesi

(Sulama Sahast: 32 000 da)

Uriin AYLAR
thirtl w v VI Vi vir | X | X
Pamnk wr 9,04 | 106,13 | 231,59 | 201,51 | 85,96

% 50 452 | 53,07 | 11580 | ‘100,37 | 42,98
Misir wr | 1.83 | 5574 | 18613 | 245,14 | 128,85

%10 | 0,18 | 557 | 1861 | 2451 | 12,89
Celfit | ur 318,61 | 141,96 | 252,83 | 190,52

%5 1503 | 7,00 | 12,64 | 9,53
Susam ur | 20,00 {10053 | 192,69 | 113,47

%3 060 | 302 | 578 | 3.40

Bostan u-r 4,97 62,84 | 14724 | 17646 | 48,62
%6 0,30 3,77 8,83 10,59 2,92

Turuncgil U 49,67 | 129,39 | 168,89 | 154,65 | 96,05 | 29,34
= % 10 497 | 12,94 | 1689 | 1547 | 961 | 2,93
Yerfisngr | ur _ 7321 | 166,52 | 163,77 | 7376
%6 439 | 999 | 98 | 443
Sebze ur 5565 | 145,90 | 177,54 | 52,19
% 10 557 | 1459 | 1775 | 522

Toplam #-r 048 | 40,93 | 122,55 | 213,95 | 160,02 | 57,02 | 2,93

(7) Omek olarak alman Y4-1 dagitcismdan  alnan
beyannameler degerlendirilerek Cizelge 7.3 de Goruldugu gibi bitki
damhml ve su thtiyaglari u-r saptamir.

(8) Y4-1 e ait toprak bunyelerx decerlendmlerek ortalama
biinyesi agir (h) ve cifilik randimam % 60 olarak bulunur.

(9 Dag1t1c1 kiciik bir alana hizmet ettmnden su iletim kayb:
disintlmemigtir.
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prak Cizelge 7.2. B  Sulamass Sulama Suyu Ihtiyaci

(Fiilen Sulanan Saha: 32 000 da)

lyhk Bithi sulama | Ciftlik sulama suyu Sulama sistemi su iitiyact
suywe ihtiyace iltiyact (inm)
i Aylar (1-r) (mm) Randunan (% 60) Randunan | Toplan (m3) Akis (malm)

1asil (% 95)
olla Mart
de Nisan 0,48 0,80 0,84 26 880 0,010

Mayss 40,93 68,22 71,81 2297920 0,858
gesi Haziran 122,55 204,45 215,00 6 880 000 2,654
— Temmuz, 213,95 356,58 375,35 12011200 4,484
o Agustos 160,02 266,70 280,74 8 983 680 3,394
X Eyliil 57,02 95,03 100,03 3200966 1,235
] Ekim 2,93 4,88 5,14 164 480 0,061
] Kasun

Toplam sulama suyu ihtiyac 1048,91 33565120

Cizelge 7.3. B Sulamasi Bitki Sulama Suyu Ihtiyag Cizelgesi
(Sulama Sahasi: 32 000 da)

Uriin AYLAR
s i v v vir | vir | KX x
Pamuk u-T 9,04 106,13 | 231,59 | 20151 85,98
34 %40 362 | 4245 | 9264 | 80,60 | 3430
93 Celtik: ur 31861 | 14196 | 252,83 | 190,52
— %5 1593 | 710 | 1264 | 953 |
Bostan at | 497 | 6284 | 14724 | 176,46 | 4862 '
_— %10 | 0350 | 628 | 1472 | 1765 | 486
Narenciye | - ur 2967 | 12980 | 168,89 | 15465 | 9605 | 12934
%S5 248 | 647 8,43 774 | 481 147
93 Yer fistiiit wr 7324 | 16652 | 163,77 | 73,76
%19 13.92 | 3164 | 3L12 | 1401
Sebze bt 5565 | 14590 | 17754 | 52,19
; %10 557 | 1459 | 1775 | 522
an
i Misir wr | 1,83 | 5574 | 186,13 | 245,14 | 12885
%1 | 002 | 056 1,86 2,45 1,29
Toplam wr | 052 | 3444 | 101,11 | 18322 | 140,36 | 53,20 147
na
‘
b Cizelge 7.4 de ise Y4-1 in sulama suyu hesaplanarak, i

dagiticinin pik devredeki ayhk sulama suyu akis olarak (57 I/s) bulunur.
Buradan da goriildiigii gibi, su ihtiyaci, daBitict kapasitesi (50  I/s)
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tarafindan % 88 orammnda kargilanmaktadir. Yalmz temmuz aym,

rastlayan % 12 su ac¢ifi, verimi Onemli oranda etkilemeyeceginden,
verilen beyannameler kabul edilmis sayilir.

Cizelge 7.4. Y4-1 Dagiicist Sulama Alami Su Ihtiyag

(Fiilen Sulanan Alan: 500 da)
Bithi sulama | Cifilik sulama suyn Stel, i i su ihtiy Kisstlama oram
suyn ihtiyac iktiyac: )
" Aylar (u-1) () Rand (% 60) Rand Toplam | Aky %
(% 100) ) s
Mart
Nisan 0,52 0,87 087 435 02
Mayis 34,44 57,40 57,40 270 | 11
Hagiran 101,11 168,52 16852 | 84260 | 33
Temamz 183,22 30537 30537 | 162685 | 57 12
Agustos 14036 233,93 233,95 | 116965 | 44
Eytat 53,20 83,67 88,67 | 44335 | 17
Ekim 147 2,45 2,45 ‘1225 | o5
Toplam sulansa suyn ihtiy 428 605
Cizelge 7.5. Y5-4 Dagmcist Bitki Sulama Suyu Ihtiyag
' Cizelgesi (Sulama Alani: 500 da)
Uriin AYLAR
cesidi v | 4 VI viT 411} IX X
Pamuk u-r- - 9,04 106,13 | 231,59 | 201,51 85,98
% 70 6,33 7429 | 162,11 | 141,06 60,17
Celtik U 318,61 141,96 | 252,83 | 190,52
% 15 N ,47,79 21,30 37,92 28,59
Bostan u-r 4,97 62,84 | 14724 | 176.46 48,62
%2 0,10 1,26 2,94 3,53 0,97
Turunggil | wr | 49,67 | 129,89 | 168,89 | 154,64 | 96,05 | 293
%3 1,49 3,88 507 4,64 288 4
0,88
VYer Sfisiige u-r 73,24 | 166,52 163,77 | 73,76
% 10 7.32 16,65 16,38 7,38
Toplam rro | 0,10 56,87 | 109,73 | 225,28 191,64 | 70,43 0,88
Ikinci 6rnek se

¢ilen Y5-4 dagiticisindan toplanan beyannameler

degerlendirerek Cizelge 7.5 de gorldigi gibi bitki dagilim ve su
ihtiyaclar u-r saptanir. ‘
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Sulama alam toprak biinyeleri saptanmig ve ortalama cifthik
randimant % 60 olarak belirlenmistir.

Cizelge 7.6 da ise Y5-4 tin sulama alam su ihttyact hesaplanarak
ayhk akislart Vs akiga ihtiyag duyulmaktadir. Dagiticinin kapasitesi ise
50 I/s olduguna gore, temmuzda Y% 26, agustosta % 14 ksith sulama
gerekmektedir. ’

Kisith su dagiimu soz konusu olan alanlarda, istek yonteminde
de belirtildigi gibi, t¢ alternatifien bini tercih edilerek uygulamr. Bu
tercihte ciftcilerin arzulart da dikkate alimr.

Yukandaki 6rneklerde oldugu gibi, her dagiticimin sulama suyu
ihtiyaclan hesaplanir. Bitki kisitlamasi veya su lasitlamasina gidilmesine
karar verildikten sonra durum beyanname sahiplerine duyurulur.

Ciftciler tanimsal ugragilarm bu genel planlama gercevesine
gore diizenlerler. - : ~

Cizelge 7.6. YS5-4 Dagiticist Sulama Alani Su Ihtiyact
(Fiilen Sulanan Alan: 500 da)

Intiyaglar Bitki Ciftlik
sulama sulama suyu . .
suyu ihtivact (mm) Sulama sistemi su ihtiyact Kisutloama
ihtiyact oram
Aylar (u-r) (mm) Randunan Randunan Toplam Akis {U5) (%)
(% 60) 26100) o)
Mart
Nisan 0,10 8,16 0,16 80 0,031
Mayis 56,87 91,73 91,73 45 863 17,067
Haziran 109,73 176,98 176,98 838490 34,140
Ternmuz 225,28 363,35 363,35 181675 67,830 26
Agusios 191,68 308,16 308,16 154580 57,714 14
Eylil 70,43 113.60 113,60 58 800 21,914
Ekim 0,88 1,42 1,42 7106 0,265
Toplam sulama suyu ihtiyact ' 528 200

Sulama mevsiminden once her tirli igletme hazrliklan ve
énlemleri alndiktan sonra, sulamanm baglama ve bitis tarihleri ilan
edilir. Ornegin: 1/4-31/10 gibi.

Sulama mevsimine girildikten sonra tasiyici olan su iletim
kanallani (ana veya yedeklere) planlanan miktar kadar su almarak
sulama faaliyeti siirdiiriiliir. Ancak burada bir konuya dikkat edilir.
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Ornefrin‘

Y4-1 dagticismda mayis ayt ihtiyaci 26 700 m® tir. Dagitie
tam kapasite (50 U/s) ile calisacagina gore, bu ihtiyact 7 giinde
karstlamaktadir. Bu ihtiyag cifi¢i isteine gére mayis ay1 igerisinde
verilir. S6yle ki, glftgﬂer veya ¢iftei gruplan mayisim ilk haftasinda 4
giin, tigiincii haftasmda 3 giin su isterlerse bu istege uyularak su verilir,
Sulama siirest sonunda su kesilerek, ikinci taleplerine kadar sy
verilmez.

Pik devrede kanal devamh calisir, ancak gece sulama yapilip
yapiimadigt kontrol edilir. Tasmalara engel olunur. Gece sulamasi
yapmayan grup veya cificiler ikaz edilir. :

Ek-1 de ¢ificilerin dolduracaklan sulama beyannamesi, Ek-2 de
su isteme karti, Ek-3 de ise deisik toprak biinyelerine gore bir
sulamada uygulanacak su miktarlarini gdsteren 6rnekleri verilmigtir.

74




EK 1.

DSI SULAMALARINDA FAYDALANACAK EKICILERIN
SULAYACAGI TARLALARI ICIN DUZENLEYECEKLERi VE
DSI’NE VERECEKLERI SULAMA BEYANNAMESI

............... Sulama Isletmesi, Cificinin adi ve soyadi...................... Yilt
Sulanacakv Sahamn | Parsel | Sulanacok | Ana kanal | Yedek Tersiver | Cittlik | Ekilecek
koy veya | mevkii 1o sabu da isim veva | no 1o priz bitki tirdl

mﬂhﬂuebl nc . no

EK2.SU ISTEME KARTI

Yedek No - Istenen Su Miktart
Terstyer No ~ Sulama Siiresi (saat)
Priz No : Bitk: Turi

Parsel No : | Sulama Sahast

Su Istenen Giin :

Su isteyenin (sulama ticretini 6deyecek kimse)
Adisoyadt  © .. - . Imzast
Not: Her su istemede bir kart kullanmiz. ... Jvoiid ...

75




EK 3. DEGISIK TOPRAK BUNYELERINE GORp
KULIANILABILIR SU KAPASITELERI VE BIR SULAMADA
UYGULANACAK NET SU MIKTARLARI (min/90 cin)

Toprak Toprak Tarla Devamlt Ortalama Bir sulamada uygulanacal;
bilnyesi hacim kapasitesi, solma kullamlabilir | su miltar: (mm/90 crmy)
2 agerligs, 7K, (%) noktasy, | sukapasitesi,
As, 2 DSN, (/90 emy)
(g/ens’) (%)
Min | Max. Ortalamg
Kum 1.65 9 4 74 30 45 40
‘Kumlu-tm 1.50 14 6 108 43 | 65 55
Tin 1.40 22 10 151 60 90 75
Killi-tm 133 27 13 170 70 100 83
Sittli-kil 1:30 31 13 187 75 110 95
Kit 1.25 35 17 203 80 120 100
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ORE o SULAYICI GRUP CALISMALART

4DA Sulayic1 grup cabismalari hakkmda ozet, bir degerlendirmenin
yapildigt bu bolimde sulayict gruplarmin hangi ihtiyaca dayali olarak
ortaya ¢kt agiklanmaya caligilmugtir.

Bir tesisin inga edilmesi, dogal olarak yogun emek, bilgi ve
parcamayt gerektirmektedir. Aym ‘sekilde her tesisten beklenen bir
una | fonksiyon, bir hizmet amaci vardir. Bir tesisin ortaya cikarimast onemli
S ise, O tesisin inga amaci dogrultusunda hizmet sunabilmesi ve bunu en
—] azndan ekonomik omrii igerisinde devam ettirebilmesi ¢ok daha
— ] snemlidir. Bu da ancak tesisin iyi bakum-onarmmi, iyi igletilmesi ile
miimkiindiir. Isletmecilik dnemli bir konu olarak bu asamada devreye
girmektedir. :

- Sulama yatnmlarm: dlkemizde genellikle devlet yapmakta,
isletmeyi .de genelde devlet ustlenmektedir. Bazi geligmis tilkelerde,
baz kuruluslarin, 6megin sulama birliklerinin, faydalanan olarak hem
tesis yaphigi, hem de tesisi galigtirdi§y bilinmektedir. Ulkemiz agisindan,
hig olmazsa simdiki durumda ne cificilerin bilgi ve sermaye birikimleri
ne de orgiiflenmeleri bu tir uygulama iginde olmalarma yeterli degildir.
0 halde, yatiim devlet yapacaktir. Ancak tesisin isletilmesi igin durum
farklidir. Devletin yol gostericiliginde faydalananiar olan ifigiler,
kendileri igin yapilan tesisleri isletemezler mi? Yahut bu konuda devlet
fle (onun kurulusu olarak DSI ile) ibirligi yapamazlar mi? Bu
isbirliginin 6lgiis, sekli ne olmalidur? '

Sulayici grup fikrinin gekirdegi, bu ditsiinily tarzidir. Amag
sadece bir kamu kurulusunun yapmakta oldufu bir isi bir bagka
organizasyona devredip o kurulusun yikinii hafifietmek degildir.
Yahut olayr ekonomik temele oturtmak hig degildir. Ciinki, sulayict
gruplan gene devletge finanse edilmektedir. O halde asil amag nedir?

Insan, yapisimn geregi olarak miilkiyet ve sahip olma duygulari
tagimaktadir. Bir sinema salonunda koltuklar: kesen kist, evindekd
koltuklara zarar gelmemesi icin ozen gosterebilmektedir. ik davrans
egitim yetersizliginden kaynaklanmakta ise, ikinei davranugta bulunan
kisi, yani evindeki koltugu koruyan kisi, aym kisidir. Buradaki aymmct
ozellik sahip olma duygusudur. Kendileri icin yapilan bir tesisin
sorumlulugu belirli olcitlerde gifigilere birakilinca, yukarida belirtilen
nedenle daha fazla tesislere sahip gikmakta ve korumaktadirlar.

Tesisin korunmas: elbette yéter]i degildir. Amacma uygun
sekilde hizmet sunmast de gerekir. Sulama amagh bir tesisten kimin ne
zaman su almasi, hangi ciftcinin acil olarak sulama yapmasi gerektigini
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bizzat olaym icinde olan cifigiler daha iyi bilmektedirler. O halde
tersiyer kanal baginda sorumlulugu cifigilere birakmak hem tesisip
korunmast, hem de igletilmesi agisindan yararh olacaktir. Bu amag igin
ciftgilerin organize edilmeleri, sulayict gruplan olusturmalar yan yarar
olarak isletmelerin yiikiinii de hafifletecekdir.

 8.1. Sulayict Gruplarmin Orgiitlenmesi

Cificiler genelde, yeniligi zor kabul eden, yanhs da olsa eski
ahskanlklarmdan kolay vazgegmeyen bir yapiya sahiptirler. C1ftgmm
akli gozindedir” denebilir. Soylenene degil, gordiifine inanr,
Dolay181yla baslangicta sulayict gruplanmin kurulmas: kolay olmamigtir
ve yeni kurulacak gruplarda da kolay olmayacaktir. Burada en onemli

-husus, Sulayict Grup kavramma oncelikle igletmecilerin inanmasidir.
Inangla birlikte sabir ve inat da gereklidir. Isletmeci bir misyoner gibi
_ cahsmak zorundadir. ’

1k kez grup kurulacak isletmelerde, grup kavramma uygun ve

bu konuda énderlik yapabilecek cifigilerin bulundugu koy yahut koyler

secilmelidir. Buralarda 6zellikle gece toplantilann diizenlenip, sulayic

gruplart hakkinda 6z ve inandirict bilgiler verilmelidir. Cabuk bagart
beklenmemeh aksamalardan yllgmhga kapﬂmamahdn

Sulay101 grubuna uye olmanin tek kosulu, cificinin sebekede o
yil sulu tanm yapacak olmasidir. Isletmeye gore sulama yapacak gific,
siiresi icerisinde idareye “Sulayic1 Bilgi Formu” veren ¢iftgidir. Yani,
siiresinde Sulayici Bilgi Formunu DSI” ye veren ¢ift¢i, kurulan yahut
kurulacak sulayicr grubun tiyesidir. Bu durumdaki tim ctfigilerin idare
ile muhatap olmalan elbette kargasa yaratacaktir. Bu nedenle énce,
sulayict grup tiyelerinin en az 2/3 ¢oguniudu ile se¢im yapilarak grup
bagkam ve- yeter sayida gorevli segilir. Bagkan ve tyeler ile igletme
arasmnda “Sulama Sézlesmesi” yapilir. Bu sistemin en iyi yani, basarisiz
sulayici grup bagkan veya . dyelerinin bir daha ki segimde
secilememeleridir (Yurtsever, 1985). .

Ancak bu sekliyle sulayici gruplan, ozellikle sulayict grup
indiriminin tahsilati, harcamalarm denetlenmesi ve bu konudaki yasal
dayanagin olmayist yoniinden sakincali gorilmiistiir. Nitekim DSI
Genel Mudurtiginin 23.1.181 tarih ve Isl ve BakDaiBsk
PROGFH/293.4/101081 sayth genelgeleri ile sulayici gruplarmm koy
tiizel kisiligine devri halinde bagan oram diisecek gruplar konusunda,
msiyatif gili igletmeye birakdmugtir.
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Sulayict gruplant koy simurlari esasina gore olusturulmustur.
Ayni kanallardan sulama yapan kéylerin tek grup altnda toplanmas:
koyler arast anlagmazliklara neden olabilmektedir.

8.2. Sulayict Gruplarinain Gorevieri

DSI Genel Midirliginin 23.1.1981 tarih ve Isl. ve Bak
Dai.Bask. PROGFH/293.4/101/81 sayih genelge ekinde gonderilen
“Qulama Tesisleri Igletme ve Bakim Hizmetlerinin Koy Tiizel
Kigiliklerine Devri Hakkinda Soézlesme” de sulayicr gruplarmmn
yapacafl gorevler sayimustir. Ayrica her igletme kendi kosullarnda
gerekli gordiigi ozellikleri igeren ek sozlesme yapabilmektedir.

Sulayict gruplanimn daha saglikh hizmet sunabilmesi igin
isletmelerce kendilerine, sulama alanlarmi ve sebekeyi kapsayan ve
genellikle 1/5000 olgekli haritalar verilmistir. Ayrica tersiyer kanal
seviyesinde, her tersiyerin suladifi parseleri kanal adi, ada ve parsel
numaralan, yiizolgiimleri ve miilkiyet sahipleri ile gosteren tapu kayit
defterleri ornek olarak hazirlanip birer ornegi ilgili gruplara verilmistir.
Su istek fisi, giinlikk su daitim ¢izelgesi gibi diger basih evrak sulayici
gruplarinca daha énce verilen orneklere uygun olarak saglanmaktadir.

Sulayict grup hizmetlerini iki yonli deBerlendirmek
gerekecektir (Yurtsever, 1985). : ,

8.3. Isletme Hizmetleri
8.3.1. Sulayict Bilgi Formlari

Bilindigi gibi sulayic1 bilgi formlar, genel sulama planlamast
icin mutlaka gerekli olan bir veridir. Bilgi formlanmn sulama
mevsiminden once verilmesi ve dogru bilgi igermesi esastir. Eskiden bu
formlar bizzat su dagitim teknisyenleri veya diger gorevliler tarafindan
doldurulup ciftgilere nerede ise rica ile imzalatihyordu. Vatandag vergi
dairesine tasinmazlari ile ilgili beyan: nasil zorunlu olarak yapiyorsa,
sulayicinin da DSI ye bildirge (beyanname) vermek zorunda oldugunu,
bildirge vermeyen cificiye su verilmeyecegini koylerde diizenlenen
toplantilarda belirtmek gerekir. Bu konuda DSI olarak hi¢ &diin
verilmeyecegi, bildirgenin bizzat ¢ift¢inin ve sulayici grubunun yararma
oldugu anlatihr. Gorevin sulayiciya ve grubuna ait oldufu belirtilerek,
diizenleme teknigi vb. konularda yardimei olunacag: soylenir. Her yil
sulama mevsimi baglamadan 6nce ve genel sulama planlamasi biiro
calismalan icin yeter zaman kalacak sekilde sulayici gruplarina yazi
yazilarak siire tamnmahdir. Belirtilen siire diginda kesinlikle sulayici
bilgi formu kabul edilmeyerek bu konudaki kararliik hususunda ciftei
inandirilmalidir. ' '
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8.3.2. Sulama Sirast Verme

Isletmelerin, tersiyer kanal seviyesine kadar olan organizasyony
(depolama, ana kanal ve sekonder diizeyinde) yapip tersiyer baginda
yeter - miktarda su bulundurduktan sonra tersiyer ici diizenlemeyj
sulayict gruplarina birakmasi amaclanmahdir. Sulayici gruplarinin by
diizenlemeyi yapabilmesi i¢in ihtiya¢ duydugu bilgiler en anlasilir tarzda
ve pratik sekilde kendilerine aktariimahdir. Tersiyer kapasiteleri ile
ciftci arki prizleri kapasiteleri 6rnek verilmek suretiyle anlatiimahdir.
Ornegin; 200 /s debili bir tersiyerde, sulama yapilirken aym anda en
gok 4-5 prizin gahsabilecedi (ciftgi arki priz debisi 40-50 Us kabul
edilerek) anlatilmah ve sulama sirasmn bu durum bilinerek verilmesi
hususu vurgulanmalidir, Uygulamalar stirekli izlenerek gruplara pratik
kazandirilmalidir. Aym sekilde, ¢rnegin; 100 Vs debili bir kanaletin 4
adet 4 lik standart DSI tipi sifon aligtirabilecegi (her sifon yaklasik 25
/s debilidir) anlatlmah ve aym anda 4 den fazla ciftciye sira
verilmemesi gerektigi vurgulanmalidir. Basarmn tek surri siirekli izleme
ve yonlendirmedir. ~

Bugiin sulamalarda giinliik yahut haftalik istekler alinmakta,
gifiilerin éncelikli sulama yapma durumunu en iyi bilen gruplarca su
sirast verilmektedir. Elbette su sirasi almadan sulama yapan, ¢ek ve priz
kapaklan ile oynayan ificiler hala vardir. Ancak bu tiir sorunlara DSI
personelinden once sulayict gruplan ve kimi zaman kendisine sira
verildigi halde sulama yapmayan ¢ift¢i tarafindan miidahale
edilmektedir. Boylece sulayicilar oto kontrol sistemi ile birbirlerini
izlemekte ve sualanm korumaya calismaktadirlar. Ozellikle su
kaynagmin nispeten swith ve denetimin tam olduSu pompaj
sulamalarinda sira dist sulama yapmak mimkin degildir. Cinkii ¢iftci,
elindeki priz anahtarinin pompaji ¢alistiramayacagm bilmektedir.

8.3.3. Sulama Diizeninin Korunmasi o
- Tersiyer kanallardaki sulama sorumlulugu kendilerine birakilan
sulayict gruplan sekonder kanallarda DSI elemanlaninca yapilan gek ve
priz. ayarlarmm 6zellikle calisma saatleri diginda da korunmas: igin,
kritik yerlerde 24 saat siireyle bekgi bulundurmakta ve gereken yerlerde
gek ve priz kapaklarmna kilit takmaktadirlar.
~ 8.3.4. Diger Iletme Hizmetleri

Sulayict gruplari, iriin saymm gahgsmalan, Olglim (mesaha)
calismalari, sulama ticretlerinin tahsilati ve yillik muayene raporlarmin
hazirlanmasi, konularinda gorevlilere yardimer olmaktadirlar. Ayrnica
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| acil hallerde arazide makine bekgiligi gorevi de sulayici gruplannca
garsilanmaktadur.

8.4. Bakim-Onarum Hizmetleri

Her yil sulayici gruplarma tersiyer temizlikleri igin yaz
yaiﬂarak, sulamaya gegilmeden o6nce ¢absmalann bitirilmesi
istenmektedir. Kanal temizlikleri elemanlarmmizea izlenerek, fazla kirh
ranallara oncelik verilmektedir. Gerekli hallerde sulama icerisinde
ikinci kez temizlik iglemleri yaptilmaktadir. Kanallardaki goztagt
uygulamalarinda da sulayicr gruplan gorev yapmaktadirlar. Sulayict
gruplan kiigiik gaph tersiyer onanmlarim da yapmaktadirlar.

8.4.1. Parasal Kaynak

~ Sulayir gruplani igin parasal kaynak sulama ticretlerin

uygulanan indirim ile saglanmaktadir. Her yil Bakanlar Kurulu Karar
ile belirlenen sulama @cret tarifeleri uygulama esaslarmda sulayici grup
indirim limitleri belirtilmektedir. Ornegin 1984 yilinda baz1 sulamalarda
% 10 ile % 30 arasinda dedigen indirimler uygulanmugtir. Isletmeler,
indirim oram konusunda limite bagh kalarak, sulayic1 grubunun hizmet
alam bityiikligi, trin tari (geltik gibi) ve sulayict grup {iyesi sayisl
durumuna gore insiyatif kullanmaktadirlar. Bolge limitini agan oranda
indiim uygulanmast - gereken hallerde genel mudurlik onayi
aranmaktadir. :

Sulayict grup indirimleri yalmz o yil, siiresi igerisinde sulayict
bilgi formu veren cifigilere uygulandigindan gruplar daha fazla bilgi
formu diizenlemeye zorlanmakta, bu ise isletmeler yoniinden olumlu
bir durum yaratmaktadir. : o

Tahakkuk  cetvellerinde = sulayict grup indirim miktarlan
gosterilmekte ve gruplar - tahakkuk = cetvellerine  gore tahsilat
yapmaktadirlar. Ancak, uygulamada gruplarnn gogu, o yilin sulama
ficret tarifesi ve indirim oranr belirlenince (ki isletmelerce sulayict

lan ;

ve gruplarina yazilt olarak bildiriimektedir) sulama strast verilirken,  su
in, istek fisindeki bilgiler dogrultusunda aninda tahsilat yapmaktadirlar.

de Tahakkuk cetvelinde belirtilen sulayict grubu indirim toplam:

koy biitgesine almmakta ve biitgenin gelir-gider denetleme esaslarina
tabi olmaktadir. Biitce, ilce ozel idaresi tarafindan onaylanmakta ve
denetlenmektedir. i ‘ :

Grup indiriminin sulaylcﬂardan tahsili, isletmeler icin sorun
olmaktan ¢ikmistir. Igletmeler sadece grup indiriminin ozellikle sulama
hizmetleri i¢in harcanmast hus;u'sunda' ~devrededirler. Bu, sulayict
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gruplarmmn koy tiizel kigiliklerine devredilmesinin yarattigi cok olumly
bir durumdur.

8.4.2. Ekonomik Degerlendirme

Sulayici gruplanmn DSI igletmelerinde kazandirdigr diger
yararlar agagida 6zetlenmektedir.

(1) Bilindigi gibi siresi belli hizmet akdi ile ig¢i galigtirmak,
Maliye Bakanligmdan vize alinmasm: gerektirmektedir. Mali yil bag
ocak ayma alindig: halde, igletmeler genellikle mart aymndan itibaren
gegici isgi calistirabilmektedirler. Uzunlugu yiizlerce kilometreyi bulan
sulama sebekelerinde ana kanal, sekonder ve tersiyer kanallarin
temizlik ve bakim-onanmlarini mart ve nisan aylarinda tamamlayip
sulamaya yetistirmek zaman yoniinden miimkiin olmamaktadir. Oysa
sulayict gruplan temizlik iglemlerini sulamaya baglamadan bitirecek
zamana sahiptirler. Tiim sebekeye i§letme olarak hizmet sunmanmn
zorlugu ile aym sebekede belirli bir hizmetin, 6regin 20 sulayici
grubunca kargilanmasinin avantaji ortadadir.

(2) Biitge olanaklari sinirlandikea, isletmeler her gecen yil ya
daha az gegici is¢i galistrma durumunda kalmakta ya da daha kisa
stireli sozlesmelerle gegici isi calisrma yoluna gitmektedir. Bir gegcici
isciyi yilda birkac ay cahstirarak isletmeye baglh tutmak miimkiin
olmamaktadir. Dolayisiyla, belli bir deneyim kazanmis eleman
kaybedilmekte, yeni elemanlarin ¢alisma kogullarma uyumlan ise
kaynak kaybma neden olmaktadir. Oysa yiikiin bir kismnm sulayict
gruplaninca tistlenilmesi, kisith biitge olanaklanmm dier isletme
hizmetlerine kaydirilmasm: saglayabilmektedir.

(3) Sulayicilar, DSI ile kendi aralarinda bagka bir kademenin
oldugunu goriince, her istekleri icin isletmelere gelmemekte, ancak
gruplarca karsilanmayan istekler ve coziimlenemeyen sorunlar
isletmelere iletilmektedir. Bu ise gereksiz is gilici, arag ve makina
kaybimi 6nlemektedir. ,

8.5. Sulayic1 Gruplar Ile Ilgili Sorunlar
o 8.5.1. Isletme Yontinden Sulayic: Gruplan Tle Tigili Sorunlar
- Bir sulayicr grubunun bagarist ne kadar igletmenin siirekli ilgi ve
destegine bagh ise, aym sekilde grupta gorev yapan kisilerin bireysel
niteliklerine de baghdir. Muhtar ve yardimcilarmmn yetenekleri, bilgi
duzeylen, istekli olup olmayislari ve olaya bakig agilan bagariy

belirlemektedir. Belirtilen 6zelliklere sahip kisiler pratikte pek yoktur.
Elbette bu 6lgii her tiirlii galigmanin basarisinda gegerlidir.
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Sulayic1 gruplari, kurallara uymayan sulayictldr igin agik ve
caydurict yetkilere sahip degillerdir. Aym durum bir oranda DSI
iurulugu icin de gecerlidir.

Baz sulayict gruplarn kendilerine verilen yetkiler gereginden
fazla abartmakta, sekonder ve ana kanallarda DSI elemanlarinca
iurulan - sulama diizenini, ¢ek ve priz kapaklarm bilingsizce agip
kapayarak bozmalktadirlar. Az da olsa bu tir durumlar ortaya gikinca,

kendilerme sulayict gruplannm amaglan ve iy bolumi igindek
konumlart hatirlatilarak davramgin tekrart onlenmektedir.

. 852 Sulayic: Gruplan Yoniinden Sorunlar

Menemen Isletmesi Sulayici Gruplart ile yapilan ankette 3 ana
paghk altmda sorular yoOnetilmig ve sonug asagndaki  sekilde
zetlenmigtir (Yurtsever, 1985). ) _

: Sulayict grubunu  siz kursaydmiz  hangi yetkileri  ve
sorumluluklar verirdiniz? ,

Gruplarmn ortak yaklagimlari soyledir.

(1) Sulama diizenini bozan, priz ve gek kapaklart ile rastgele

oynayip sirasiz su alan, tesislere zarar veren cifteilere caydinct olacak
sekilde ceza verilebilmesi hususunda sulayict —gruplannin yetkili

kihnmast,
(2) Sulayici grup gorevlilerinin yetki ve sorumlutuklarimmn
netlestirilmesi, o o
3) Sulaylcxy grup indirimini artirimast.
Bugiinkii ekliyle sulayicr gruplarmin iyi yonleri (gruplara gore)
 soyle siralanabilir: ~ -
(1) Cifigilere bir sira dahilinde sulama yapma ahgkanhg:
kazandinlarak, diizensizliklerin en aza indirilmest,
~ (2) Kanal temizliklerinin sulama bagladifinda bitirilmis
olmasidir, ' .
Aksayan yonleri ise; v
(1) Sulayict gr_uplarina; hizmetin daha etkin yiiratilebilmesi icin
motorlu arag (motosjklet) verilmemis olmast,
(2) Grup indiriminin yetersizligi,
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(3) Grup indiriminin yalmz beyanname veren sulayicilara
uygulanmast, .

(4) Grup yetkililerinin yeterli olmayist,

(5) Ayn: kanallardan yararlanan sulayici gruplan arasinda uyum
bulunmamasi,

, §(6) Gruplarml grup  indirimi  tahsilatinda  giiliiklerle
kargilagmasidr.

~ Daha iyi hizmet verilmesi i¢in DSI ve Sulayic: Gruplan neler
yapmalidir?

Bu konuda DSI tarafindan yapilmasi gereken hususlar
(gruplarca yapilan degerlendirme):

(1) Sulayier gruplarmin yetkili oldugu hususunda gifigiler,
diizenlenecek toplantilarla ikna edilmelidir, '

(2) DSI ve sulayict grup iliskileri daha yogun olmal, yapilan
isbirligi hakkinda ciftci eZitilmelidir,
(3) Sulama mevsimi erken baglatilmalidir,

(4) Sulayict grup istekleri oncelikle karsilanmali ve boylece
gruplarin i§ yapabilirlii konusunda giftgiye gitven verilmelidir,

(5) Kanal ve drenaj temizlikleri sulama mevsiminden once
bitirilmig olmahdir,

(6) Ciftgiler su kullanm hususunda egitilmeli ve sulayict grup
gorevlileri i¢in kurs ve seminer imkanlart yaratiimalidir.

Sulayict Gruplan\_'[‘aﬂrvaﬁndan’ Yapilmas: Gereken Hususlar:
(1) Grup, gorev bilinci igerisinde ciddi ve istekli caligmahdr,

(2) DSI gorevlilerinin diizenlemelerine daha fazla yardime
olunmahdir,

. (3) Grupta gérév yapan personelde devamhlik saglanarak ise
adapte olanlar gorevde tutulmahdir,

(4) Komsu sulayict gruplan igbirligi yapmalidir.
~ 8.6. Sorunlarmn Coziimiine Itiskin Oneriler

(1) Sulayii grup cabsmalan mutlaka  yagatdmah ve
yaygmlagtiridmahdir,
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(2) Gruplarm sulayicilar Gizerinde etkinligini saglamak i¢in,
gruplarca getirilen istekler ve sorunlar olanaklar olciisiinde oncelikle
Q@Zﬁmlenmelidir,

(3) Sulayict gruplari ile tam bir uyum icinde ¢aligmal ciftciye

lara

yum ké@l aym dil kullaniimalidir. Olaylar kargisindaki farkli tavirlar, giftcinin
. ya idareye yahut gruba kargt giivenini sarsacakiti,

lerle . (4) Herhangi bir sorun olmasa bile, cifigilerle ve sulayici
: gruplar ile sohbet toplantilari diizenlenip aradaki bag canh tutulmahdir.

neler Sulayict gruplarmin gerek isletmeler, gerekse cificiler 1cin

yararl olduBu agikea gorillmektedir. Bu nedenle, bu organizasyonunun
yasatilip, yaygmlagtiilmasinda  sayilamayacak kadar gok yararlar
bulunmaktadir.
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9. DSi SULAMA SEBEKELERINDE ISLETME VE BAKIy
ORGANIZASYONU

Inga edilen baraj, santral, golet, regiilator, pompa, tagkim,
kurutma, sulama vb. tesislerin bir kismu diger kuruluglara devredilmekte
bityiik bir kismu ise bizzat DSI tarafindan igletilmektedir.

DSI Genel Midirligii; biinyesinde olusturdugu merkez
teskilati olarak 12 adet Daire Bagkanhg: ve tagrada 25 adet Bolge
mudirligi ile yiklendigi hizmeti etiit asamasindan igletme, bakim ve
onarim agamasina kadar gotiirmektedir.

Ulkenin kalkinmas:, tarimda iiretimin artirilmasi milletin can ve
mal varhgmmn afetlerden korunmas: igin biiyiik para ve emek karsihd
olusturulan tesislerin en iyi sekilde isletiimesi ve devamliliZinmn
saglanmas: bakimindan gerekli bakim ve onanmmn yapilmasi
hususundaki gorev DSI biinyesinde 6200 sayih yasa ile yer alan Isletme
ve Bakim Dairesi Bagkanhigma verilmistir.

Isletme ve bakim hizmetleri, merkezde igletme ve bakun dairesi
bagkanh@:, tagrada ise bolge miidirliklerine bagh isletme ve bakim
birimleri tarafindan yiiriitiilmektedir (DSI, 1976; DSI, 1981).

9.1 fgle(me ve Balam Dairesi Baskanlig

Genel olarak DSI ce insa edilen ve isletmeye acilan sulama,
tagkmdan koruma, kurutma vb. tiim tesislerin isletme, bakim ve
onarmim yiritmek {izere;

Isletme, bakim ve onarim, istatistik, program koordinasyon ve
degerlendirme, igletme hidrolojisi, haberlesme, ot kontrohi, park ve
rekreasyon, su triinleri Fen Heyeti Midirlikleri ile Idari Isler
Sefliklerinden olusmaktadir.

Isletme ve bakim dairesi bagkanhigmm baglica gorevleri
sunlardir: ’

(1) DSI ce insa edilmis tesislerin isletme, bakim ve onarm
prensiplerini tespit ve bununla ilgili programlan hazirlamak ve
uygulamay izlemek,

(2) Tesislerin amaglarma en uygun bir bigimde isletilmeleri igin,
¢ifici ve diger kuruluslarla isbirligi yapmak, sulama birlikleri ve
kooperatiflerin kurulmasm tegvik, isletme ve bakim hizmetlerinin bu
kuruluslara belirli 6lgiilerde devrini saglamak,

(3) Tek amagh ve gok amagh depolama tesislerinin amaglarina
en uygun bicimde isletilmelerini saglamak iizere gerekli isletme
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diizenini saptamak ve ilgili kuruluglarla gerekli koordinasyonu
: ‘saglamak,
(4) Tesislerin daima galgir durumda ve hizmeti en iy1 yapacak
diizeyde tutulmasi igin gerekli bakim ve onarim yontemini tespit etmek,

(5) Isletme ve bakim faaliyetlerinin daha diizenli bir sekilde
€z yiiriitiilmesi g uygun makina parks, personel temin ve egitimi

lge konularmda cahigmalar yapmak ve ilgili {initelere onerilerde bulunmak,

Ve ~ (6) Isletme ve bakim faaliyetlerinin daha Gst dizeyde
‘ gelistirilmesini saglamak iizere, gerek yurt iginde gerekse yurt disindaki

ve cahismalan izlemek, yeni yontemleri gelistrmeye ve uygulamaya

higt ¢alimak,
- (7) Meydana getirilmis tesislerin, envanterini tutmak, tesisler ile
. i tim istatistiksel bilgileri toplamak, degerlendirmek ve muhafaza

etmek,

(8) Tesislere yapilan yatimlarm geri odenmesini, tarifelerin
tespitini vb. hizmetleri kapsayan 6200 sayili yasann ilgili maddelerinin
uygulanmasinda karar verici organ gorevini yapmak,

(9) Genel mudirlik hizmetlerinin en hizh bir sekilde
yiiriitilmesine yardimer olmak iizere etkin bir haberlesme sistemini
ma, kurmak, iletitmesini saglamak,

(10) Baraj, golet ve regilator gibi su kitlelerinin, bina ve
tesislerinin etrafinda park ve rekreasyon sahalari kurmak ve isletmek,
Ve  (11)Insa edilen enerji tesislerini 13 12 sayih yasaya gore TEK
Ve Genel Midurliigiine devretmek,

(12) DSI ce diizenlenmis suni ve dogal gollerde su rinlerinin

et gelistirilmesi igin etiit, proje ve baliklandirma vb. hizmetleri yariitmek
/et ve bu konularla ilgili dier kurum ve kuruluglarla yakin isbirlift

yapmalg
im . (13) Isletmeye agilan tesislerde bitkisel kaplama ve ot kontrolu
caligmalannin yiiriitiilmesini saglamak ve izlemek,

(14) Genel Miidirlik adina bolgelerde yiiritilen igletme ve

rest

gin, bakimla ilgili isleri yerinde izlemek ve denetlemek.

L bu 92 Bblge Isletme ve Bafam Birimleri | o
DSt Genel Midurluginin uygulayict birimi olan Bolge

rna Mﬁdﬁrlﬁkleri, organizasyon itibariyle Genel Mudirlige p’aralel olarak

tme daire baskanhklarini temsil eden Fen Heyeti Mudiirliklerinden veya
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Basmiihendisliklerinden olusmaktadir. Bu birimler daire
bagkanhklarinda oldugu gibi bolge miidiirii adma bolgeye bagh keng;
birimlerine karar verme ve denetim gorevini yiritirler, ayrica by
iiniteler gerektigi hallerde uygulamaya da fiilen katiliriar.

9.2.1. Isletme ve Bakim Fen Heyeti Midiirligii

Bolge Miidiirliigi sinirlan dahilinde isletmeye acilan tesisleriy
(sulama, taskm, kurutma, bina vb) isletme, bakim ve onarmiarn; bolge
midird adma izler, isletme-bakimla ilgili gereksinimleri (personel,
efitim, arag, geres, ilag vb) saptar ve saglanmasmna calisir. Cahismalarn
sonuclarim degerlendirir, gerekli énlemeleri alir ve dnerilerde bulunur.

Fen Heyeti Mudiirligii;

(1) Isletme Bagmiihendisligi,

(2) Bakim-Onarim Bagmiihendisligi,

(3) Istatistik Ba§mﬁhendisligi,'

(4) Elektromekanik Techizat Bagmithendisligi ve

(5) Dogrudan Fen Heyeti Mudarligine bagh yardime
personelden olusur.

Bunlardan Elektromekanik - Techizat Bagmiihendisligi; bolge
buinyesinde, Elektromekanik Techizat Fen Heyeti Midirliigi
bulunmayan bolgelerde isletmeye bagh olarak kurulur.

Fen Heyeti Miidiirliigiiniin bashca gorevleri;

(1) Isletmeye agilmu tesislerin yasa, tiiziik, yonetmelik, talimat,
rehber ve genelgelere uygun olarak isletilmesini yonlendirir, koordine
-eder, uygulamay: izler,

| (2) Isletme ve bakim faaliyetlerinin yillik programlanim hazirlar
ve uygulamayi izler, »

(3) Isletmede bulunan sulama ve kurutma tesislerinde
tabansuyu, sevive Ve kalitelerinin izlenmesi,  sonuglarinm
degerlendirilmesi ile alinmas: gerekli onlemlerin almp almmadigim
kontrol eder, v

4 Elektromekanik techizatin  (baraj, regiilatér, pompa
istasyonu vb) talimatlarina uygun olarak ilgili birimlerle isbirligi yapmak
suretiyle isletme ve bakimnmn yapilmasint saglar ve sonuglarini izler,

(5) Isletmeye agilan sulama tesislerine (baraj, regiilator, pompa
istasyonu . vb) gerekli enerjinin -saglanmasi amactyla sozlesmenin
yapimasi, enerjinin  baglanmas, enerji bedellerinin kontrolu ve
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sdenmesi ile enerji Giretim ve iletim tesislerinin TEK e devir islemlerini
jzler ve yuritur,

(6) Bolgesindeki telsiz ve teleks ve haberlesme sisteminin
talimatma uygun olarak kurulmast, isletilmesi ve gelistirilmesini saglar,

(7) DSI miilkiyetinde bulunan tagmmazlarin korunmast ve ¢evre
Kirliligi sorunlarnnm ¢oziimlenmesi igin DS digt kuruluglar ve DSI igi
pirimlerle gerekli igbirligini saglar,

(8) Isletme ve bakum hizmetlerinin yiiriitillmesi igin gereken
organizasyon ve personel gereksinimlerini saptar, saglanmasi icin
girisimlerde bulunur, personel meveudu ile ilgili bilgileri zamaninda
merkeze iletir ve bunlarm egitilmesini saglar,

(9) Isletmeye agilmig tesislerin talimat ve genelgelere uygun
olarak bakim-onanmini yonlendirir ve uygulamay izler,

(10) Tesislerin bakim-onanim gereksinimlerinin saptanmast
amactyla muayene heyetlerinin kurulmasi, muayenelerinin talimata
uygun gekilde yapilmasi ve muayene raporlarimin incelenmesi ile
zamaninda merkeze iletilerek gereken odenegin yﬂhk programa
o1rmesm1 saglar,

(11) Bakim-onanm ¢aligmalarmin  programlarma uygun
yiriitilmesini izler, aksakliklarin giderilmesinin garesini araghrir, yil
iginde gereksinme duyulan yeni islerin programa girmesi, kegif ve nakit
artislan igin gerekli olurlarm alinmasimnda ilgili birim ile igbirligi yapar,

, (12) Bakim-onanm, yeni ikmal ve gelistirme islerine ait kesin
hesap dosyalarmin zamanmda merkeze gonderilmesini saglar,

(13) Bolge dahilindeli taskm koruma tesislerinin talimatina
uygun olarak, isletme ve bakim iglerinin yapilmasint izler,

(14) Tsletme ve bakim hizmetleri ile ilgili makina ve ekipman
gereksinimlerini ve gahsmalar izler. Iigili birimlerle yilik galisma
programimu hazirlar ve birimler arasmda isbirligini saglar,

(15) Ot kontrolu ve bitkisel kaplama, su drtnleri, park
rekreasyon ve hidroloji caligmalanm yakindan izler, sorunlarin
gbziimiinde girisimlerde bulunur, -

(16) Bolgesi dahilinde insa hahndek1 tesisleri zaman zaman
iZler, isletme ve bakim yonunden gerekli onerﬂerde bulunur

(17) Toprak-Su - kooperatifi sulamalannm oehg.melenm izler,
deoerlendmr ve Oerektlgmde onerﬂerde bulunur. DSI taraﬁndan
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yapilmas: gerekli bakim-onarim hizmetlerinin  zamaninda Yering
getirilmesine galgtr,

(18) Isletmeye agitmus tesislerle ilgili tiim istatistiksel bilgilery, |
toplanmas, degerlendirilmesi ve gereken yerlere iletilmesini saglar,

(19) Tesis noksan ve yetersizliklerinin ilgili {initelerle birlikte
saptanmast; ekonomik analizlerin yapilmasi ve programlara girmesin;
1zler,

(20) Insa edilmis tesislerin kamulagtrma, yatinm ve bakim
onarm bedellerini saptar ve envanterlerini tutar. Geri ddeme, sy
tespiti ile yillik yatrim ve ticret tarifelerinin hazirlanmas: igin gerekli
dokiimanlan saglar ve merkeze iletir. Bu konuda alinan kararnamelerip
uygulamaya konulmas: i¢in gerekli islemleri yapar,

(21) Tahakkuk, tahsilat, tecil ve terkin islemlerinip
yurtitilmesini yakindan izler, bunlarla ilgili envanterlerin tutulmasim ve
degerlendirilmesini saglar,

(22) Urin saymu calismalarnm yiriitiilmesini izler, yapilan
caligmalari kontrol ederek merkeze iletir,

(23) Geligtirme raporlarmin hazirlanmas: icin yapilan etiit ve
biiro calismalarini izler, yardimer olur, Raporda yer alan 6nerilerin
uygulanmasini saglamaya cahgir,

(24) Tesisten yararlanan 6zel ve tiizel kisilerle isbirligi yapar,
sulama birlikleri ve kooperatiflerin kuralma ve gelismelerini 6zendirir.
Isletme ve bakim hizmetlerinin bu kuruluslara meveut talimat ve
yonetmelife gore devrini saglamaya galisir ve devir edildikten sonra
isletilmesini saglar,

(25) Bolge mﬁdﬁrlﬁgﬁne intikal eden isletme-bakimla ilgili dilek
ve sikayetlerin siiratle incelenerek sonuclandiriimasin saZlar.

9.2.2. Merkez Isletme ve Bakim Bagmithendisligi

Numaralt Teknik Sube Miidiirligii smrlan dahilinde isletmeye
agilan tesislerin (sulama, taskin, kurutma, bina vb.) isletme, bakim ve
onarimlarim teknik sube miidiirii adina izler. Isletme-bakimla ilgili
gereksinimlerini (personel, egitim, arag, gereg, ilag vb)) saptar ve
saglanmasia aligir. Cahsmalarin sonuglarmt degerlendirir.

Bu nedenlerden dolayr bagmiihendislik, yonetim ve denetim
fonksiyonunu yerine ' getirmekle beraber, gorev smirlari dahilinde
bulunan tim tagkin tesislerinin igletme ve bakimn yiiriitmekle sorumlu
oldugu gibi yeni bir organizasyona gerek gorilmeyecek kadar kiigiik
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captaki sulamalan da fiillen yiritmekle uygulayier bir nitelik

tagimaktadir.

Buna gore gorevlert,

(1) Tsletmeye agilmus tesislerin yasa, tiiziik, yonetmelik, talimat,

rehber ve genelgelere uygun olarak isletme ve bakimum yonlendirir,

1oordine eder, uygulamayt izler, gerektifinde yiritir.

: (2) Karar verici ve uygulayici olarak;, sube dahilindeki isletme

ve balum birimleri, sube ve bolge arasinda is ve bilgi akigmi Bolge Fen

Heyeti Miidiriiniin gorev ve sorumluluklarinda yer alan esaslara gore

(3) Birimlerce isletilmeyen tesislerin igletme ve bakiminy, igletme

ve bakim mithendisinin gérev ve sorumluluklarmda yer alan esaslara

gore yuritdr.

Merkez Isletme ve Bakim Miihendisligi;

(1) Isletme Teknik Sefligi

(2) Bakam-Onarim Teknik Sefligi

(3) Su Urtinleri Teknik Sefligi (Bu birim teknik sube dahilinde

konuyla ilgili faaliyetlerin olmasi halinde kurulur). ,

(4) Dogrudan Basmithendislige bagh yardimci personel

birimlerinden olusur ve dogrudan Teknik Sube Miidiiriine baghdr.
Bolge isletme ve bakim birimleri icinde kismen karar verme ve

denetim fonksiyonu olan Fen Heyeti Madiri ile Teknik Subeye bagh

Merkez Isletme ve Bakim Mithendisliginden ayn olarak tamamen
uygulamay; yiiriiten birimler yer almaktadur.

Bu birimler gorev alanlan iginde yer alan, ozellikle sulamalarin
isletme ve bakimi yaninda; tagkin koruma, kurutma, bina vb. DSI
tesislerinin de isletilmesinden sorumlu olup, gerek sulama alanina ve
gerekse mahallin ozelliklerine gore, Isletme ve Bakim Teknik Sube
Midiirligiine karsi sorumludur.

9.2.3. isletme ve Bakim Bagmithendisligi
isletme ve Bakim Kisim Miihendisligi adi altnda hizmet
gormektedirler. R

; Normal kriterlere gore 30-35 bin ha sulama alam igin Isletme ve
Bakim Teknik Sube Midurligii, 10000 ha igin fsletme ve Bakim
Miihendisligi, 5000 ha dan kiigitk sulamalar igin ise Isletme ve Bakim
Kisim Mizhendisliklerinin kurulmas: éngoriilmektedir.
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Ancak 2000 ha a kadar olan sulamalar igin ise by
organizasyona gerek goriilmeyip, bu sulamalar numarah teknik sub,
miidiirliigi merkez igletme ve bakim bagmiihendisliklerince igletilir. By
takdirde sulama igin gerekli personel bu bagmiihendisligin semasiny
ayrica ilave edilir.

- Sulamamn - 6zelligine ve hizmetin cegidine gore bazen by
kriterlerin disina ¢ikilmasi gerekmektedir. Ornegin Ankara tesisler;
teknik sube miidiirliigii sulama alam kriterlerinin altmda olmakly
beraber Ankara icme suyu hizmetlerini de igine aldimdan by
orgnizasyona gidilmigtir.

9.2.4. Isletme ve Bakim Teknik Sube Miidiirligii

Dogrudan bélge miidiiriine bagh olup kendi sube smurlan
dahilinde bulunan tiim tesislerin isletme ve bakim hizmetlerini yiiriitiir.

Teknik Sube Miidiirliigiiniin; -
(a) Birimleri
(1) Isletme Basmithendisligi,
2) Bakim-Onanim Bagmiihendisligi,
(3) Elektromekanik Teghizat Bagmiihendisligi,
(4) Makina Ikmal Bagmithendisligi,
(5) Su Uriinleri Bagmiihendisligi (gerektiginde kurutur),
(6) 1dari Isler Sefligi,
(7) Sulamamin ozelligine gore iki veya daha fazla sulama
basmiihendisliklerinden olusur.
(b) Gorevleri
(D Tgletmeye agilms tesislerin yasa, tizik, yonetmelik, talimat,

rehber ve genelgelere uygun olarak igletilmesini yonlendmr koordine
eder ve uygulamayi saglar,

(2) Isletme ve baklm faahyeﬂenmn y1]11k programlanm hazirlar
ve uygulamay1 1zler,

(3) Igletmede bulunan sulama ve kurutma tesislerinde tabansuyu
sev1ye ve kalitelerinin izlenmesi, sonuglarmm alinmasim saglar,

o (4) Elektromekanik techizatin (baraj, regiilatér, pompa
1stasyonu vb) tahmatlanna uygun olarak isletme ve bakumnm
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apiimast,  bunlarla ilgili  istatistiksel  bilgilerin  toplanmas,
degerlendirilmesi ve ilgili yerlere iletilmesini saglar,

(5) Isletmeye agilan sulama tesislerine (baraj, regiilator, pompa
istasyonu  vb) gerekli enerjinin saglanmasi amactyla sozlesmenin
yapilmast, enerjinin baglanmasi, enerji bedellerinin kontrolu ve
sdenmesi ile enerji tiretim ve iletim tesislerinin TEK e devir iglemlerini
izler ve yuriitiir, ’

(6) Birimi dahilindeki telsiz sisteminin talimatina uygun olarak
gurulmast; igletilmesi ve gelistirilmesini saglar,

(7) DSI miilkiyetinde bulunan tagmmazlarm korunmasi, gevre
irliligi sorunlarmn ¢dziimlenmesi igin DSI dist kuruluglar ve DSI ic1
pirimlerle gerekli igbirligini saglar,

(8) Isletme ve bakim hizmetlerinin yuritiilmesi i¢in gereken
organizasyon ve personel gereksinimlerini saptar, personel saglanmas
icin girigimlerde bulunur. Personel meveudu ile ilgili bilgileri zamanmda
bolgeye iletir ve personel egitimini saglar,

(9) Isletmeye agilmig tesislerin talimat ve genelgelere uygun
olarak bakim onarimini yonlendirir ve uygulamayi yiriitir,

(10) Tesislerin bakim-onarim ~gereksinimlerinin - saptanmast
amactyla, muayene heyetlerinin kurulmasi, muayenelerinin talimatina
uygun sekilde yapilmasi ve muayene raporlarmin incelenmesi ile
zamaninda bolgeye iletilerek gereken odenefin yilk programa
girmesini saglar,

(11) Bakim onarnm ¢aligmalarmm programlarina uygun olarak
yiiriitiilmesini saglar, aksakliklarin giderilmesi garelerini aragtirir. Yil
icinde gereksinme duyulan yeni igleri programa girmesi, kegif ve nakit
artislart igin gerekli olurlarm almmast hususunda girigimlerde bulunur,

(12) Balam onarim, yeni, ikmal ve geligtirme islerine ait kesin
hesap dosyalarmin hazirlanmasini ve bolgeye gonderilmesini saglar,

: (13) Birimi dahilindeki tagkin koruma tesislerinin- talimatina
uygun olarak isletme ve bakim islerini yiiriitiir. Ani tagkmlars ilgili
yerlere duyurur, can ve mal giivenlifinin korunmasi icin gerekli
snlemleri alr, [

(14) Isletme ve bakim hizmetleri ile ilgili makina ve
ekipmanlarn ilgililerle yillik ¢aligma programim hazirlar, galigmalart
kontrol eder, gereksinmeleri saptar ve birimler arasmda igbirligini
saglar, ' .
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(15) Ot kontrolu ve bitkisel kaplama, su driinleri, park ve
rekreasyon ile igletme hidrolojisi ¢ahgmalanni yiiriitiir, sorunlannm
¢oziimil igin girisimlerde bulunur,

(16) Birimi dahilinde insa halindeki tesisleri zaman zaman izler
isletme bakim yoniinden 6nerilerde bulunur,

(17) Toprak-Su Kooperatifi sulamalarnin  gelisimini izler,
degerlendirir ve gerektiginde oOnerilerde bulunur. DSI taraﬁndan
yapilmas: gerekli bakim-onarim hlzmetlenmn zamaninda yapilmasing
caligir,

(18) Isletmeye agilmis tesislerle ilgili tiim istatistiksel bilgilerin
toplanmast, degerlendirilmesi ve gereken yerlere iletilmesini saglar,

(19) Tesis noksan ve yetersizliklerinin ilgili birimlerle birlikte
saptanmasl, ekonomik anahzlermm yapilmasi ve gereken yerlere
iletilmesini saglar - _

(20) Insa edilmis tesislerin kamulagtrma, yatrim ve bakim-
onarim bedellerini saptar ve envanterlerini tutar. Geri 6deme, smur
tespiti ile yillik yatmim ve tcret tarifelerinin hazirlanmas: icin gerekli
dokiimanlar saglar ve bolgeye iletir. Bu konuda alman kararnamelerin
uygulanmaya konulmasi icin gerekli islemleri yapar,

(21) Tahakkuk, tahsilat, tecil ve terkin islemlerinin

yiiriitiilmesini yakindan izler, bunlarla ilgili envanterin tutulmasm ve
degerlendirilmesini saglar,

(22) Uriin saymu galismalanmin yiiritilmesini izler, yapilan
caligmalan kontrol ederek bolgeye tletir,

, (?3) Gelistirme raporunun hazirlanmast icin yapﬂan efiit ve
biiro caligmalannt izler, yardimer olur. Raporda yer alan oOnerilerin
uygulanmasini saBlamaya caligir,

24) Tesnsten ‘yararlanan 6zel ve tiizel kisilerle igbirligi yapar,
sulama birlikleri ve kooperatiflerin kurulma ve gelismelerini $zendirir,
isletme ve bakim hizmetlerinin bu kuruluslara, meveut talimat ve

yonetmelige gore devrlm saOIamaya ga.hgn‘ ve devir edlldlkten sonra
1§Ietmesuu izler;

(25) Teknik Sube Miidiirligine intikal eden birimiyle 11g111 dilek
ve §1kayet1er1n siiratle incelenerek sonuglandiriimasmi saglar,

- 92 5. Iglgatrne ve Bakim Basmiihendisligi

Mahallin ve sulamanin 6zelligi de gozoniinde bulunduraimakla
beraber takriben 5-15 bin ha arasinda sulama alam1 bulunan igletmeler

94




icin isletme ve Bakim Bagmithendislifi gemast uygulanir. Normal

riterlere gore takriben 3 adet teknik personel ile 20-40 adet arasinda

degisen (sulama alam itibariyle) yardmeci personel isthdam edilir.

Numaralt veya igletme ve bakim teknik sube midirlikleri icinde
tamamen uygulaytct birim olarak hizmeti ytirttir.

Basmiihendisligin gorevleri:

(1) Birimi dahilindeki tesislerin, ozel ve genel talimatlar ile
genelgelere  uygun olarak, isletme bakumm yonetir, isletme
yontemlerinin uygulanmasim saglar, sonu¢ ve aksakliklart saptar,
sorunlarin ¢ozmiine gahsgir,

(2) Isletme ve bakim faaliyetlerinin yillik programlanm hazirlar,
personelin gorev alanlari saptar,

(3) Sulama mevsiminden oOnce sulama beyannamelerinin
toplanmast. deerlendirilmesi, tiriin deseni ve miktarinmn saptanmasint
- sadlar,

(4) Saptanan {irin deseni ve miktart ie su kaynagin: .
karsilagtrarak  “genel sulama planlamasim yapar ve sulama
randimanim mitmkiin olabilen en st diizeye ¢ikarmaya caligir,

" (5) Su dagitimim planlar, sulama mevsimi boyunca uygulamayt
izler, ‘

(6) Isletmede bulunan sulama ve kurutma tesislerinde tabansuyu
seviye ve kalitelerinin izlenmesi. sonuglarmm degerlendirilmesi ile
gerekli 6nlemlerin almmasini saglar,

(7) Birimi dahilinde bulunan haberlesme sisteminin talimatma
uygun olarak igletme ve bakimim saglar,

(8) DSI miilkiyetinde bulunan tasinmazlarn korunmast ve gevre
kirliliginin ¢oziimlenmesi i¢in ilgili birimlerle isbirligi yaparak gerekli
onlemleri alir, L , :

, (9) Isletme ve bakim hizmetlerinin yiriitiilmesi igin gereldi
personel gereksinimlerini saptar, personel meveudu ile 1lgili bilgileri
teknik sube mudiirligine bildirir,

, (10) Birimi dahilindeki tagkm koruma tesislerinin talimat ve
genelgelere uygun olarak isletme ve bakimum saglar, sorunlar1 saptar ve
giderilmesi igin girisimlerde bulunur. Ani feyezanlart (tagkin) ilgili
~ yerlere duyurur, can ve mal giivenliginin korunmast icin gerekli
onlemleri alir, R




(11) Bitkisel kaplama ve ot kontrolu, su urinleri, isletme
hidrolojisi ile park rekreasyon calismalanm yiriitiir, sorunlann ¢oziimy
icin girisimlerde bulunur,

(12) Birimi dahilinde inga halindeki tesisleri zaman zaman izler,
uygulamada isletme ve bakimi aksatacak hususlan saptayarak gerekii
onlemlerin alinmasi i¢in girigimlerde bulunur,

(13) Toprak-Su Kooperatifi sulamalanmin geligmesini izler,
degerlendirir ve gerektiginde o6nlemlerde bulunur. DSI tarafindan
yapilmast gerekli bakim ve onarim hizmetlerini zamaninda yapar,

(14) Birimi dahilindeki tesislerle ilgili tiim istatistiksel bilgileri
toplar, degerlendirir ve gereken yerlere iletir,

(15) Tesis noksan ve yetersizliklerinin ilgili birimlerle birlikte
saptanmast, ekonomik analizlerinin yapﬂmas1 ve programlara girmesini
saglar,

(16) Insa edilmis tesislerin kamulastrma, yatmim ve bakim
onarim bedellerini saptar ve envanterini tutar. Geri 6deme, smur tespiti
ile yilbk yatrim ve icret tarifelerinin hazirlanmasi igin gerekli
doktimanlant saglar ve Sube Midirligiine iletir. Bu konuda alnan
kararnamelerin uygulanmaya konulmas: icin gerekli iglemleri yapar,

(17) Tahakkuk, tahsilat, tecil ve terkin islemlerinin
yuritiilmesini izler, bunlarla 1lgili envanteri tutar ve degerlendirir,

(18) Uriin saymm cahsmalarm yiritir ve sube miidiirliigiine
toplanan bilgileri iletir,

(19) Gelistirme raporunun hazirlanmast icin yapilan etiit ve
biiro caliymalarinda gerekli katkida bulunur. Raporda yer alan
onlemleri uygulamaya g:ah§1r

(20) Tesisten yararlanan 6zel ve tiizel k1§1lerle igbirligt yapar,
sulama birlikleri ve kooperatiflerin kurulma ve gelismelerini 6zendirir,
isletme ve bakim hizmetlerinin bu kuruluglara mevcut talimat ve
yonetmelige gore devrini sa,,lamaya gahglr ve dev1r edildikten sonra
isletmesini izler,

. (21) Tesislerin (sulama, baraj, regiilatér, pompa, ta§km koruma,
kurutma bina vb) daima galisir durumda tutulmast i¢in gerekli bakim-
onarim gereksinimlerini saptamak amact ile peryodik muayenelenm
yapar, ‘muayene bakim kartlarin: tutar ve yilik muayeneler igin kurulan

muayene heyetlerine katilarak raporlarm hamlanmasmda yardimci
olur,
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(22) Bakim onanm c¢ahigmalarmi  yiritecek emanet
komisyonlarnmn kurulmasi, bakim-onanm islerinin yiiriitilmesi ve
aksakliklann giderilmesi i¢in gerekli iglemleri yapar. Malzeme ikmali
icin zamaninda girisimlerde bulunur,

23) Yil i¢inde gereksinme duyulan yeni islerin programa
girmesl, kesif nakil artiglant igin gerekli olurlarin alinmasi hususunda
caligmalar yapar,

(24) Bakim onarmm, yeni ikmal ve gelistirme islerine ait kesin
hesap dosyalarinn hazirlanmasim ve ilgili yerlere gonderilmesini saglar,

~ (25) Isletme ve bakim hizmetleri ile ilgili makina ve
ekipmanlarm ilgililerle yilik ¢ahsma programlanmn hazirlanmast
cahgmalarina katthr, uygulamayi yirttir, gereksinimlerini saptar ve
birimler arasinda isbirligini saglar, ;

(26) Elektromekanik techizatn (baraj, regiilatdr, pompa
istasyonu) talimatlarma uygun olarak isletme ve bakimimn yapilmas,
bunlarla ilgili istatistiksel bilgilerin toplanmasi, degerlendirilmesi ve ilgili
yerlere iletilmesini saglar,

(27) Elektromekanik teghizatin dig etkenlere ve yanginlara,
personelin muhtemel kazalara karst korunmast icin gerekli giivenlik
onlemlerini alir. Bunlarm devamhih@m saglar, ayrica gerekli yerlere
ikaz, ihtar ve ihbar levhalaruu koyar,

(28) Yil igindeki cahgmalant geredi, peryodik bakim ve
muayenesi yapilacak techizatin igin aciliyetine gore siraya konulmasi,
baglama zamam ve siirelerin saptanmasi, yapilacak islerin personele
dagitilmas: ve bu isler bittikten sonra bakim kartlarma islenmesi ve
bunlarln korunmasin: saglar, :

~ (29) Elektromekanik tesislerdeki olgit ale’den ve sayaclarn
gahsmalanm kontrol eder ve hatah gahgmalan tespit ederek ayarlarinm
yapilmasint saglar,

(30) Birbirine yakmn pompa 1stasyon1ar1mn isletme ve baknmnm
toplu olarak yapilmas: halinde, bu ga]lgmalan yonlendmr ve yurutur

(31) Teknik Sube Miidiirliigiine intikal eden birimiyle ilgili dﬂek
ve sikayetleri siiratle inceler ve sonuglandinir.

9.2.6. Isletme ve Bakim Kistm Mithendishigi

, Sulama alam 5000 hektarm altinda olan bir organizasyonu
gerektiren sulamalar igin kurulur. Dogrudan teknik sube mudirligiine
karg sorumludur. Isletme ve ‘bakim miihendisligi ile elektromekamk
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mithendisligi sulamamn 6zelligi itibariyle gerekmiyorsa kurulmasinday
vazgecilir. ’

Istetme ve bakim kisim mithendisliinin gorevleri, isletme ve
bakim mithendisliginin gorevlerinin aymsidir.

Igletme ve bakim hizmetlerini yiiriiten gerek bolge ve sube
merkez gerekse uygulayict birimlerde degisik pozisyon ve mesleklerde
takriban 300 teknik olmak iizere 3000 personel bulunmaktadir. By
personelden sulama isletmelerinde fiilen gérev yapanlar 10 000 ha icin,
teknik personelde takriben 1-7 arasmda olup ortalama 2, yardime
personelde ise 16-70 arasinda ve ortalama 32 adettir. Ancak bu
personel mesaisinin bu kismint sulama isletmeleri disindaki hizmetlere
(taskm, kurutma, park ve rekreasyon, su tiriinleri vb) ayirmaktadir.

Normal kriterlere gére 10 000 ha sulama alani igin teknik
personelin 3 adet, yardimci personelin ise 30-50 adet olmasi
ongériilmektedir.

Isletme ve bakim organizasyonunda kullamilan tip semalar su
sekilde smiflandurilir;
(1) A tipi semalar: Depolamasiz yercekimi (cazibe) sulamalarda,
(2)B tipi semalar: Depolamah yergekimi sulamalarda,
3)C tipi semalar: Pompaj sulamalarda kullambir.
9.3. Balam-Onarim Calsmalar
9.3.1. Genel Ilkeler

DSI Genel Miidarliiga tarafindan insa edilmis ve igletmeye
acilmis tiim tesislerin iglevlerini tam olarak yapmalanm saglamak,
ilkelere gére meveut kriterlerden faydalanmak suretiyle bakim-onarim
ihtiyaglarini tespit ve bunlarm bir plan ve program igerisinde
uygulanmasim yapmaktir.

Bakim-onarim talimatlari gézoniinde tutularak DSI tarafindan
inga edilmis ve isletmeye agilmus baraj, regilator, golet, pompa
istasyonlar1, sulama, taskin, riisubat kontrolii, kurutma alanlar ve gesitli
sabit bina ve tesisler muayeneye tabi tututurlar (DSI, 1981).

Bakim-onanmla ilgilli‘ terimler dnem strasina gore soyledir.
(1) Tesis

~ Belirli bir amacin elde edilmesi i¢in olusturulan her tiirlii yapilar

ve hususlanndan beklenen faydalann saglanmast igin gerekli unsurlarm
tamamudir. _
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(2) Sulama Tesisleri

Depolama, su alma, iletim, gerekli hallerde terfi, dagiim ve
posaltim ile ilgili sistemlerdir.

Baraj

Suyu depolamak ve diizenlemek amaci ile yapilan govde ve
govde gerisinde meydana gelen goldiir.

Regiilator

 Bir akarsu iizerinde gerekli olan sulama suyunu iletim tesislerine
ceviren yapidir.

Taswict (Zsale) Kanal

Sulama suyunu regiilatorden, sulanacak tarm arazisinde ik
aynim yerine kadar ileten kanaldir.

Ana Kanal

3 Sulama suyunu ayrm yerinden itibaren yedek kanallara kadar
gotiiren kanaldir.

- Yedek Kanal

~Sulama suyunu, ana kanaldan tersiyere ve baz1 hallerde su
dagitim prizlerine kadar ileten kanaldir.

Tersiyer Kanal
Sulama suyunu yedek kanaldan tarlabast arklarina ya da su
dagitim prizlerine kadar ileten kanaldur.

(3) Tahliye Testsleri

Drenaj
,, Bitkilere zararl olan, toprak yiizeyi ve bitki kok bolgesindeki
fazla sularm  zamamnda ve kontrollu - bir gekilde araziden
uzaklagtiriimasidir. -
Drenaj Tesisi ; |
~ Bitki kok bolgesinde toplanan fazla suyun bitki kok bolgesinin
altinda tutulmasi i¢in yapilan tesislerdir. ,
(4) Taskin Koruma Tesisleri | |
Yerlesim alanlart ve tarim arazilerini korumak, su ve toprak
kaynaklarm gelistirmek amaciyla inga edilen ve olast taskin zararlarmnt
azaltmak veya onlemek i¢in yapilan tesislerdir.
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(5) Taskm ve Riisubat (Sediment) Kontrolu Tesisler:

Yukan havzalar ile akarsu yataklarindaki erozyon ve riisubgy
hareketlerine engel olmak amaciyla yapilan tesislerdir.

(6) Kurutma Tesisleri

Yeralti ve yeriistii suyunun etkisinde bulunup tizerinde faydal,
tarmm yapilamayan arazﬂen tanima elverighi hale getirmek icin yapilan
tesislerdir.

DSI Genel Midirligii tarafindan inga edilmis ve isletmeye
acilmis tesislerin bakim onarim hizmetleri tesislerin sayilan ile orantl
olarak artmakta ve bu durum 6nemli sorunlara neden olmaktadir.

9.3.2. Tesislerin Muayeneleri
Isletmeye agilmus tesislerin;
(1) Belirli zamanlarda incelenerek bunlann guvenli ve
randimanli bir sekilde ¢alisip galigmadikiarinin tahkik edilmesidir.
(2) Muayeneler sonunda; bakim onarmm ile geligtirme ve ikmal
ingaatlarnin ihtiyaglart ayri ayn tespit edilir.
(3) Yilik bakim onarim islerinin istenilen standartta ve belirii

zamanlarda yapilip yapilmadigiun ‘tahkiki i¢in yaptacak kontrol ve
inceleme faaliyetidir.

Bakim nedir?

Bir tesisin devamli olarak en uygun isletme seviyesinde
tutulmasi amaciyla tesiste herhangi bir anzann meydana gelmesini
beklemeden yapilan igtir.

9.3.3. Onanm

Tesislerde cesitli etkenlerin meydana getirdigi hasar ve
bozulmalarin tatbik “projelerine uygun olarak giderilmesi amaciyla
yapilan igtir.

Tesislerin bakim-onanim gereksinimleri, peryodik muayeneler,
tagkinlardan sonra yapilan muayeneler ve isletme swasmda yapilan
muayene ve kontrollarla saptamr Agaglda anmilan muayeneler
aciklanmustir. :

(1) Peryodik  muayeneler:  Tesislerin  bakim-onarim
gereksinjnﬂerinin belirlenmesi amaciyla belirli elemanlarca yapilir.
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, Peryodik muayeneler yillik, 6 aylik, 3 aylik, aylik, haftalik ve
gfmh'ik olabilir. Yillik muayeneler bolgeleri tarafindan atanan muayene
peyetlerince, diger muayeneler isletme personelince yapilir. '

Sulama mevsiminden oOnce, her su dafitim teknisyeni veya
isletme teknisyenine gorev sahalarmdaki tesisleri kapsayan muayene
 takvimi ile 1/5000 lik haritalar verilir. Su dagiim teknisyeni veya
igletme teknisyeni tarafindan gorev sahalarmdaki tesisler isletme ve
pakim mithendislerince saptanacak dénemlerde (1, 2, 3 ayhk) muayene
edilit. Bakim onarim gereksinimi olanlar muayene takviminde belirlenir
_ ve periyodik muayene formu doldurularak isletme mithendisine verilir.
Toplanan bu formlar degerlendirilir, acil bakim-onarm gereksinimi
olanlar bakim-onarim mithendisine iletilir. Acil olmayanlar yillik bakim-
onarum programuna teklif edilir.

(2) Taskmlardan sonra yapilacak muayeneler: Balum-onarm
mithendisi, isletme mithendisi ile birlikte tesisi gezerek hasarlart saptar

ve durumu bir rapor ile teknik sube miidiirligine bildirir. Bu rapor;
hasarin yeri, zamani, miktari, nedenleri ve ne sekilde giderilecegine dair
goris ve teklifleri- kapsar. Hasar kiigiikse bolge midiirintin  onay1
_ almarak o yiki bakim-onanm program icerisinde giderilir. Olusan
hasar biiyiik boyutlarda ise muayene. heyeti teskil edilerek tesis
incelenmeye tabi tutulur. Muayene heyeti tesiste meydana gelen hasar
ve bozulmalan tespit ederek, o.1s, yil programmda yoksa ek program
teklif dosyasi hazrlamr. I5, yillik yatinm programi ve uygulama
planinda yer almis ise kesif ve nakit ilavesi talebinde bulunulur. Teklif
dosyasinda taskin ile ilgili ozet bilgi verilir ve talebin gerekgeleri
aciklanir. ’

9.3.4. Ek Program ve Kegif Nakit Artislart:

Tagkmn, heyelan, isletme sirasida meydana gelen beklenmedik
hasarlar icin ek program teklifleri yapilr. Yukarida belirtilen sebeplerin
dismda ek program teklifinde bulunmaz. . . : :

Bilindigi gibi bakim-onarm faaliyetleri ingaat bitirdmis ve
isletmeye agilmus tesislerin amacina uygun sekilde hizmet edebilmesi ve
devamli olarak cahisr durumda bulundurulmass igin yapilan
faaliyetlerdir. Bu nedenle tesislerden beklenen faydanin saglanmasi,
tesislerin amacmna uygun sekilde isletilmesi ve projesine uygun olarak
korunmast ile miimkiin olacaktir.

Tesislerin devamli olarak en uygun igletme seviyesinde
tutulmasim temin amaciyla tesiste herbangi bir arnzanm meydana
gelmesini  beklemeden yapilan islere BAKIM, tesislerde g¢esith

etkenlerin meydana getirdigi hasar ve bozulmalann ‘tatbik projelerine
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uygun olarak giderilmesi amaciyla yapilan iglere de ONARIy
denilmeketedir.

9.3.5. Bakim-Onarmm Disindaki Isler
Yenileme ikmal igleri olarak ifade edilen herhangi bir yeni sahy

ilave edilmeksizin, dnceden igletmeye agilmis saha igerisindeki tesislerin
iyilegtirilmesi amactyla yapilan ¢alismalann tamami YENILEME isidir,

Diger taraftan, bir projenin bitirilmesine yonelik ve yeni sulama
alan1 ilave etme 6zelligi olan igler IKMAL ISI olarak tanimlanir.
9.3.6. Tagkin Hasar Isleri

Isletmeye agilmus tesislerde, tagkmnlarla meydana gelen hasar ve
bozulmalardir. Meydana gelen hasar ve bozulmalar tatbik projesine
uygun olarak eski haline getirilebilecek ise bakim-onanm
programlarina; yeni bir etiit, planlama ve projeyi gerektiriyor ve
projenin hitap ettii sahada bir degisiklik yapiliyorsa yeni ig olarak
kabul ve insaat programlarina teklif edilir. '

Bakim-onannm programinda bulunan iglere ait miktarlarda
meydana gelen artislar i¢in kesif ve nakit taleplers, mutlaka program yih
i¢inde ve ilave ige baslamadan Once yapilir. Bu teklifler i¢in muayene
raporu yerine gerekce raporu hazirlanir. Raporda kesif ve nakit artisimu
gerektiren nedenler, agik ve anlagihir bir sekilde belirtilir.

Isletme ve bakim dairesince tetkik, tashih ve tasdik edilen
teklifler makamin onayindan sonra bolgesine iletilir, uygulamaya ondan
sonra baglanir.

Bakim onanm digindaki isler:

(a) Yeni isler, (b) ikmal isleri, (c) gelistirme isleri, (d) taskin
hasar islerinden olusur. '

9.4. Bakim-Onartin Calismalarnnda Faydalanlacak Dokiimaniar
(1) Raporlar

Bu raporlar, 1st1k§af planlama, drenaj taban suyu etiit ve
kon’crolu ve eski muayene raporundan olugurlar.

- (2) Genel vaziyet planlan
Tesislerin tiimiinii gosteren uygun odlgekte yapilmis haritalardir.
(3) Tatbik projeleri
- Yeni, ikmal, geligtirme islerine ait projeler ile ilk projede
degisiklik yapan onanimlara ait projelerdir.
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(4) Kamulastirma haritalar
(5) Tesis tamtma foylert
(6) Muayene ve bakim kartlan
9.5, Is Makinalart
* 95.1. Bakim Makinalarmm Isletmelerdeki Yeri Ve Onemi

Isletmelerde bulunan is makinalannm daba randimanh
gah§malan i¢in gereken titizlik ve taklp gereklr

Cesitli makinalarla yapilacak isler birlestirilerek yapiimaldir.
Bunun icin yapilacak isin miktan dogru olarak hesap edilmelidir.

, Hangi makinanin ne ¢esit ig yapacagi, ne gibt bakim onarim
hizmetini yerine getirecegi kabaca dahi olsa bilinmesine ihtiya¢ vardur.
Miihendislik hizmetler yiriitiilirken igler ayr1 ayr, kalem kalem tespit
edilmelidir.

Isletmelerde bulunan genellikle is makinalart isimleri ve ¢aligma
ozellikleri agagida belirtilmisgtir.

(1) Paletli Ekskavatorler

Kaplamasiz sulama kanallaﬁnda, kurutma ve drena
kanallarnda, riisup (sediment) temizlifinde taskin tesislerinin
temizliklerinde ayrica seddelerin tanzim edilmesinde kullamlir.

(2) Lastik Tekerlekh Ekskavatorler -

Batma tehlikesi olmayan yerlerde, paletli ekskavatorlerin
yapacagi igleri belirtilen yerlerde ayn: isleri daha g:abuk ve daha aktif
yapmasi gerektigi hallerde kullanlir.

(3) Teleskopik Bomlu Ekskavat('irler

Kaplamah kanallarm temizliginde, §ev1erm kesme ve diizeltme
islerinde kullanilir.

(4) Ditcher (Kanal agma makinas))

Kaplamasiz tersiyer kanallann  ve dfénéij kanallarinm
temizliginde kullambir.

(5) Dozerler

Risupla dolan tagkm teswlen ile, buyiik sulama ve tahhye
kanallarimin  temziliginde ve diizenlenmesinde sedde ve banket
tanzimlerinde, stabilize ocaklarindan malzeme ¢ikariimasmnda, ham
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yollarm ik 'dﬁzeltﬂmesinde, aynica kanal agma makinalaring,
cekilmelerinde kullanilir.

(6) Grayderler

Servis yollanmin bakiminda, stabilize malzemelerin yoly
serilmesinde uygun tip kanallann temizliginde ve sevledn
diizenlenmesinde kullanihr.

(7) Yiukleyiciler

Araglara  malzeme  yikletilmesinde, depo  toprag
bosaltiimasinda, sedde ve gevlerin saglamlastiriimasmda kullanilir.

(8) Damperli Kamyonlar

Stabilize malzeme ile birlikte tag ve toprak tagmmasinda
kullanhir,

(9) Diiz Sase Kamyonlar

Cimento, demir, kereste. direk vb. gibi cesitli tagima igmlerinde
kullanilir.

9.6. Is Makinalarinin Bakim-Onarim Islerinde Yapabilecekleri Is
Miktarlar

Is makinalarinin baklm-ohanm islerinde yapabilecekleri is
miktarlani Cizelge 9.1 de gosterilmistir (DS, 1981).

Grayderler stabilize serme isinde caligtiklart zaman satteki is
miktarlar: 100 m® tiir.

Bakim islerinde caligtiklart zaman saatte 305 metredir. Bunu iki
gidis ve iki gelis olarak degerlendirmek gerekir.

Yiikleyiciler yﬂdé 30 000 m® is yaptiklart zaman randimanh
calismus olurlar. Ditcherler ise saatte 100 m” i tiretmis olurlar.

Bu hesaplanialar ortalama rakamlar oldugu gibi makinalarin
ginde 7 saat ¢aligmasi esasina gore yaptimaktadir.

961 Uygulama

Muayene ve planlama agamasmdan sonra bakim-onanm
programina almnan ve yapilmasmna kesin olarak karar verilen islerin
belirli bir plan ve program yapilarak yiiriitillmesi gerekir.

V - Bakim-onarim ileri emaneten yapilir. Emanet olarak yapilan bu
iglerin yiirtitilmesi ve ig sonunda kesin hesaplann hazirflanmasi 6200
sayill kanunun 34.maddesi esaslart ve DSI Emanet Igleri Yonetmeligine
‘gore yapihr. Uygulama, kullanilacak daimi ve gegici personel, makina
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ve teghizat malzeme alumlan ve stok malzeme kullamlmalar, DSI
Emanet Isleri Yonetmelidine gore yiriitiilir.

Cizelge 9.1. Is Makinalarmm Bakim Onanm Iglerinde
Yapabilecekleri Is Miktarlar:

Makinarn Saatte yapacag is Yilda yapacag
tiirii miktart ; Sulama Drenaj
() kanallarinda (57°) | kanallarmda (m %)
P.3/4 Cu.Yard 40-50 45000 60 000
P.1 Cu Yard 45-33 60 000 70 000
P112CuYard 70-90 90 000 126 000
P.2 Cu Yard 90-105 100 000 140 000
P.21/2 Ca Yard 110-120 140 000 160 000
P.3 CuYard 140-180 180 000 240 000 .
L.3/4 Ca Yard 40-50 55000 70 000
T.5/8 Cu Yard - 30-40 40 000 55 000
P: Paletli, L: Lastik tekerlekli, T: Teleskopik bomtu ekskavator
DOZERLER
Dozer tiirit Saatteki is miktar ) Yilda is miktary (m’)

D4 40 56 0600

D.6 80 112 000

D38 180 252 000

9.6.2. Makinah I Programumn Yapilmast

Bakim-onarim programuna giren her i§ igin muayene
raporlarmdan makinal islerin yeri, tiirii ve miktan gikarhir. Makina
ihtiyaclan bolge makina parkindan karsilandigindan parkta mevcut
makinalann ozellikleri dikkate alnarak, ige en uygun makina tiirlers
segilir. Isin 6zelligi ve makinanm fiili kapasitesi dikkate almarak her is
igin hangi makinanmn ne kadar sire ile ve hangi aylarda caligtirilacag
saptanir. Boylece igletmenin tiim makinah bakim-onarm iglerini
kapsayan ¢izelge olusturularak Teknik Sube Miidiirligine aktankr.
Teknik sube miidiirligii uygulamaya konmus diger igleri de kapsayan
makina gereksinimlerini hazirlayarak bolgeye iletir. Bolgelerde yillik
makinah isler programi hazirlanip tasdikinden sonra uygulanir.




9.6.3. Bakim-Onarum Programi

Bakim onarmm programuna giren her is igin bakim onanm
mithendisligi ve isletme miihendislifi tarafindan bir i§ program
diizenlenir.

Programlar tali is beyanma gore diizenlenir ve isletmenin
baglanabilmesi i¢in 6n hazirhk ¢aligmalarmin yapiimas: gerekar.

9.6.4. Malzeme Tkmali

Zamaninda ige baslayabilmek icin malzemelerin tamaminn
olmasa dahi, bir kismunin 6nceden ambarlarda ve is yerinde- ikmali
yapilir.

9.6.5. Ulagim

Programda bulunan bakim onarim iglerinden 6ncelik arzeden is
yerlerine malzeme, personel ve makina naklinin aksamadan yliriitilmesi
icin servis yollari bakim ve onarim 6ncelikle yapilr.

Bakim onanim gahsmalarimin tamamlanmasindan sonra islere ait
kesin hesap dosyalan diizenlenir.

9 7. Bamj OIgum Teszslerz

Barajlann gerek msaatl gerekse igletmeleri swasinda
projelerinde ~ oOngorillen  given  smilan  icinde  bulunup
bulunmadiklarimn gézlenmesi ve bu gozlemlerin degerlendirilmesi. her
iki durumda ortaya cikabilecek kritik durumlarin ortadan kaldirilmas:
ve ileride projelendirilecek barajlar igin bilgi birikimi saglanmasi ve
degerlendirmeler yoniinden énem tasimaktadir.

Bu gozlem ve degerlendirmeler barajin defisik kesitlerine
yerlestirilen gesitli olgiim tesislerinden elde edilen veriler yardimi ile
olmaktadir. Ozellikle barajlarm igletmeye agilmasindan sonra giiveni ve
bununla iigili davranimlart dnemlidir.

Baraj mgaas1 bittikten sonra zemin ve dolguda, s1zma, ¢ekme,
‘kayma, egilme ve borulanma gibi olaylar, zemin ve dolgu stabilitesini
etkﬂeyebﬂlr Bu durumlan gozlemek farkh olglim tesisleri ile
f'yapﬂmaktadn

9.8 Teszslerm Devrt

, ‘Kiigiik, daginik ve igletme iinitelerinden uzakta bulunan sulama
‘ve slah tesislerinin bakim-onarim ve koruma islerinden faydalanan
kuruluglarn da istirakiarim saglamak amact ile, bu tesisler 6200 sayilt
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DSI Genel Miudiirligi Kurulug ve Vazifeleri Yasasinin 2.maddesi (k)
pendi uyarinca faydalanan kurulusa devir edilir.

Tesislerin devri, belirtilen faydalarin timiind saglamak amact ile
yapilabildigi gibi, gerek tesislerin ozelligi, gerekse tesisi devir alacak
kuruluslarin  durumu  dikkate alinarak, tesislerde meydana  gelen
hasarlarin zamamnda ihbar edilmesi, tesislerin insan ve hayvan
tahribatina karsi korunmasi, bakim onarim gibi beklenen faydalardan
bir veya bir kagini temin amaci ile de yapilabilir.

nin.

Bu nedenle tesislerin devri sirasinda devir alacak kuruluslardan

ali ne dlciide fayda saglanabilecedi hususu tizerinde 6nemle durulmalidur.

Bugiine kadar, DSI insa etmig oldugu hidroelektrik santrallerini
ve kiiciik sulama tnitelerini devretmis bulunmaktadir. Ormnegin:
Cukurova Elektrik Santrah, Antalya da Kepez Elektrik Santrah
bunlardandur.

Tesislerin devir almp isletilmesini saglamada muhakkak teknik
eleman bulundurulmahdir.

Tesisler: bir k(')y muhtarhigna, bir belediyeye, bir belediye ile
birlikte: birkag koye veya birkag koyin bir araya gelmesi ile tegkil
edilecek Sulama Birliklerine devir edilebilir.
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10. DSI  SULAMA ISLETMELERININ ~ CIFTCILERE
DEVREDILMESI

70.1. DST Sulama Sistemlerinin Ciftcilere Devir Edilmesinin
Amaclart

DSi Genel Mudirligii biiyitk projelerini, sulama, kurutma,
tagkin ve enerji tesislerini, faydalanan giftcilere veya kuruluglara devir
ederek ekonomiye katkida bulunmak istemektedir. Ctinkii bu tesislerin
isletmeciligini devletin yapmasi pahalt olmakta ve degisen kosullara
gore hizmetlerin yapilmasinda giiglitkler meydana gelmektedir. Bakim
onanm giderleri yildan yila artmakta olup, suyu kullananlarmn tesislerin
giderlerine arttk katilmalan gerekmektedir. Ulkemizde bu tesislerin
isletme  giderleri faydalananlardan alindigt takdirde sulu tarm
yapilmayan, fakat hizmet gotiiriilmesini bekleyen topraklar, ovalar daha
kisa zaman diliminde sulama tesislerine kavusacaktir.

DSI Genel Midirliginin 6200 sayh kurulug kanununun
verdigi yetkiden dolays, bu tesislerden faydalanan ciftgilerin kendi
aralarinda * kuracaklan orgitlerine bu  tesisler yasal olarak devir
edilmektedir. Cizelgel0.1 de 1999 yilt itibariyle cesitli orgiit ve yerel
yonetimlere devredilen sulama {initelerinin dagilim  gosterilmistir.
Anilan gizelgeden izlenebilecegi gibi Sulama Birlikleri hem {inite sayisi
hem de alan bakimindan en biiyitk paya sahiptir. Bunu sirasiyla
belediye ve kooperatifler izlemektedir (DSI, 1999 a).

Sulama Birlikleri kurulus ve yaptinm giiciinii mevcut olan 1580
sayth Belediye Kanununun 133 ile 143 nci maddelerine dayanarak
almaktadir. Cifigiler bu kuruluglarda birleserek yerel yonetimlermi
gerceklestirmektedirler. _ Yoneticilerini kendileri  sectikleri i¢in
demokratik bir kurulug olmaktadir.

Cizelge 10.1. DSI Tarafindan Cegiti Orgit ve Yerel
Yonetimlere Devredilen Sulama Isletmelerinin

-Dagilim
Kurum/Orgiit Adet Oran (%) Alan (ha) Oran (%;—‘w
Koy tiizel kigiligi 213 30,9 31982 2,1
Belediye . 133 19,3 53296 3.5
Sulama birligi 301 43.6 1385 166 91,0
Kooperatif - 40 58 49973 3.3
Diger 3 04 957 0,1
Toplam 690 160 | 1521374 100
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Sulama Birliklerinin yararlarindan bazilar da soyle siralanabilir:

(1) Sulama tcretlerini kendileri tayin ederek giderlerini ona
gore denk tutmakta, fuzuli harcamalara yer vermemektedir,

(2) Devlet destegi cok azaldip1 igin ekonomik caligmalan
gerekmektedir,

(3) Cificiler kendi kendilerini kontrol ederek, su haklarina
uymak, suyu zamanmda almak ve tasarruflu kullanmak  ihtiyacim
duymaktadirlar,

(4) Topladiklart sulama iicretleri tesislerin bakim onanm ve
isletmesi igin bityiik bir parasal kaynak olarak ortaya gikmaktadir.

10.2. Sulama  Birliklerinin ~ Kurulmasiin Devlete ve
Faydalananlara Sagladify Yararlar

Yukanda anlaulanlarm  1gigmda,  deviet yonetimindeki
isletmelerde karglagilan cesitli birokratik engeller, tesislerin birliklere
devrinden sonra ortadan kalkmaktadir. Bunun yanisira, isletmelerin
uzun yillardan beri devlet yonetiminde olmasi, sulama suyu iicretlerinin
DSI kurulug kanunlarnna gore tahsil edilmesi, ciftcilerde ne yazik ki
ilgisizlik ve bagt bogluk meydana getirmistir. Ancak devri tamamlanmig

ve bir sulama sezonunu tamamlamig olan birlikler, deviete gore su
avantajlara sahiptirler (Cevik ve ark., 2000).

(1) Devlet yonetiminde tahsilat yapilamayan veya zamamnda
toplanamayan sulama suyu iicretleri, birliklerde aym isletme bakm yi
icinde tahsil edilip, zamaninda borcunu odemeyenlerden 6183 sayil
Amme Alacaklari  Tahsili Kanununa gore kanumi  islem
yapilabilmektedir. '

(2) Devlet yonetiminde aym is kolunda veya aym i yerinde
cabstinlan bir memur veya isciyi, birlik yonetiminde, devlete gore
kontrolu daha kolay oldugundan daha randimanli ve ucuza caligtirma
imkani vardir.

(3) Birlikler devlet kuruluglant gibi disaridan kendilerine
saglanan katma biitgeye sahip olmadiklan icin, elde ettikleri sulama

suyu ticretlerini en optimal sekilde kullanmak zorundadirlar. Bunun igin
gesitli cezai yaptmlar uygulayarak; ciftgilerin daha dizenli sulama

yapmalarmi, mevcut tesislerin daha az yipratilmasint saglayarak igletme

bakim ficretlerini en az diizeye indirebilirler.

4 Yukarida anlatilan 3 maddenin disinda birlikler, kendi iiyesi
olan ¢iftgilerin gesithi tarimsal ihtiyaglarint (tohum, ilag, giibre, makina-

109




gkipman vb.) karsilayabilir, ayrica giflgilerin ihtiyaci olan teknik
hizmetleri (yagmurlama sulama, damla sulama ve meyve bahces
projelerinin gelistirilmesi gibi) diisiik faizli geri 6deme sistemine gore
yerine getirebilirler.

(5) Birlikler kendi biinyelerinde olusturacaklan pazarlama
sistemleri ile yil icinde ciftcilerin tirettikleri tirtinleri pazarlayabilir, gene
yil iginde pazar kosullarma gore hangi bitkilerin ekilecegini izleyip
iretimi yonlendirebilirler, irtin kalitesinin yiikseltilmesine yardime
olabilirler.

(6) Birlikler {iriin kalitesini arttrabilmek igin, kendi
biinyelerinde imkanlari &lgiisinde ziraat mithendislerini istihdam
ederek, toprak analizi, ¢ifici igletmelerinin yonetimi, kalite kontrol gibi
etmenleri kontrol altinda tutabilirler.

10.3. Sulama Birliklerinin Orgiitlenme Sekli

6200 Sayilt Kanun geregince DSI, isletme ve bakim hizmetleri
icinde “Tesislerin amaglarma en uygun bigimde isletilmeleri igin ¢ifici
ve diger kuruluglarla isbirligi yapmak, sulama birlikleri  ve
kooperatiflerin kurulmasim tesvik, isletme ve bakim hizmetlerinin bu
kuruluglara belirli dlglerde devrini- saglamaktir” denilmektedir. Bu
sekilde iilkemizde ilk calismalar Cukurova’da ASO’da baglamis,
basariyla uygulamaya konulmustur.

; Giiniimiizde kurulan birlikler 1580 sayih Belediye Kanununun
133 ve 148.maddeleri, 442 sayih Koy Kanunu, 5442 sayili Iller
kanununa gore kurulmuglardir. Birlikler muhasebe yoniinden 1050
sayili Muhasebe-i Umumiye Kanununa, tahsilat i¢in 6183 sayili Amme
Alacaklar: Tahsili Kanununa gore calismaktadirlar.

~ Birlik sulama sahasi (sulama sahasi dogal drenaj kanallan veya
nehirler, dereler gozéniinde bulundurularak ¢izilmistir) i¢inde bulunan
yerel yonetimlerde, tesislerden faydalanarak sulama yapan her arazi
sahibi birlige iiye kayit edilir ve tiizikkte yazili biitiin yitktmldiliklerini
yerine getirir. - : ‘
~ Birligin organlary,.
~ (1) Birlik Meclisi,

*(2) Birlik Enciimeni,

" (3) Birlik Bagkansy’dir.

. Birlik Meclisi: Blﬂlk Meclisi, birlik iiyesi yerel yonetimlerin
tesisten sulama yapmak sureti ile faydalanan arazi sahiplerinin
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gogunlugu tarafindan secilen ikiser delegeden olusur. Ayrica asil iiye
sayst kadar yedek tiye segilir. Birlik Meclisine segilmig Gyelerin gorev
gireleri 5 yildir. Muhtarlar ve belediye bagkanlan Birlik Meclisinin
dopal uyeleridir. Dogal Uyeler, segilmiy tyeler gibi, Birlik Meclisinin
 arar ve Oylamalarina katilirlar. DSI birligin gozlemei tyesidir.
- Birlik Enciimeni: Birlik Enciimeni, Birlik Baskam, Birlik
Genel Sekreteri ve Birlik Saymam ile Birlik Meclisinin kendi {yeleri
rasindan 1 yil sire ile segecedi 4 iiye olmak {izere, toplam 7 iiyeden
olusur. Sulama hizmetlerinin tanimsal bir faaliyet olmast nedeniyle
_ Birlik Genel Sekreterinin Ziraat Mithendisi olmast kogulu vardir. Birlik
Baskan: enciimenin dogal bagkamdir.

Birlik Baskan: Birlik Baskan: birlik meclisi iiyeleri arasindan 5
yil siire ile segilir.

Birlik Baskamnin Gorev ve Yetkileri

; (1) dari ve yargt makamlarinda birligi temsil etmek veya temsil
ettirmek,

@ Biitce tasarisini, ¢ahsma plan ve programini, kesin hesap
cetvelleri ve yil sonu faaliyet raporunu hazrlatip veya hazirlayip ilgili
makamlara sunmak ve biitgeyi uygulamak,

(3) Meclis ve enciimen kararlarmi uygulamak, sonuglarim

izlemek ve degerlendirmek,
~ (4) Birlik biitgesinin ita amirlifini yapmak ve gerektiginde Birlik

Genel Sekreterine ita amirlii yetkisini vermek,

(5) Birlik gelirlerinin tahsilini saglamak, birligin alacak hak ve
menfaatlerini izlemek ve korumaktir.
~ Birlik organlart segildikten sonra birlik icinde hizmet yapacak
kadronun olusturulmas: gerekmektedir. Bu kadro birli§in calisma
sahasina gore farkh miktarlarda olabilir.

Birlik Genel Sekreteri

- Birlik Genel Sekreteri, birlige ait hizmetlerin bagkan adina onun
direktifi ve sorumlulugu altinda yiriitilmesini saglar.
Birlik Baskam hangi igleri Genel Sekreterine devrettigini bir
yonerge ile bildirir. Genel Sekreter birlik personelinin birinci disiplin ve
sicil amiridir. - o o




Birlik Sayman:

 Birlik Sayman, birligin bir yil dnceki ekim desenine gore birlik
'genel sekreteri ile biitcesini hazirlamak, birligin gelir ve gider biitceler;
ile ilgili defter kayitlanni tutmak ve hesap islermi yapmak, birik
biitgesine konulan gelirleri tahsil etmek veya ettirmek, biitce kesin
hesaplanmi hazirlamak ve yetklh kurumlarm onayma sunmak, by
gorevleri yapmakla yiikiimlidir. -

Sulama Birliginin Yasal Gorevleri

Sulama birlikleri kuruluglarindaki yerel yonetimlerin icerisinde
kalan ve DSI tarafindan insa edilip isletilmekte olan ana kanal ve
yedeklerinin igletme ve bakimii yapmak, korumak, yenilestirmekle
yitkiimliidiiriir.

Tesislerin isletilmesi ile ilgili_ hizmetler (suyun kaynagindan
ahnip ana kanal, yedekler, tersiyerler ve ¢iftlik prizlerine kadar iletimini,
adilane bir gekilde dagitimini ve kullanimina iligkin tiim hizmetler) birlik
tarafindan yapilr.

Isletme bakim yili icerisinde uygulanmast gerekli her tiirli
cezalarin belirlenmesi, uygulamaya konulmasi, igletme ve bakim tcret
tarifesinin hazirlanip tahakkuk ettirilmesi, isletmekte oldugu her tirlii
sanat yapilarinin bakim onarimlarinin yapilmast ile gorevlidiriler.

10.4. Birligin Karsilagtiiz Idari ve Teknik Sorunlar

Giiniimiizde tecriibeli elemanlarin yeterli diizeyde olmayisi,
islerin daha diizenli bir sekilde yariitillmesini engellemektedir. Iste bu
yizden birlikler konusunun yeni olmasi, caliganlann deneyimli
elemanlar olmayigi, ¢aligmalann bazen aksamasma, bazen de i¢inden
¢ikilmayacak durumlara getirmektedir. Bunun yaninda baglangigta
belirli sermayeleri olmadig igin cesitli is makinalarina ve techizatlarma
sahip olamadiklarindan cificilere verilen hizmette bir aksama meydana
gelmektedir. Fakat bu sorunlar birliklerin ¢alismalarmda 1.ydlarim
tamamladiktan sonra ortadan yavas yavas kalkmaktadir.

“Asagida sulama blrhklennm sorunlarma yer verilmistir (Cevik
ve ark ., 2000). L

- (1) Birligin kurulug (tuzukle ilgili) sorunlan

B1rhg1n kendisine ozgii bir tuzugu bulunmadigindan, mevcut
tiiziik thtiyaca yanit verememekte ve birgok sorunun ortaya ¢ikmasina
neden olmaktadir. Sulama Birlikleriyle ilgili ozel bir yasa taslag:
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pazirlanmigsa da hentiz TBMM’den yasanin ¢ikanilmasi miimkiin
olmamustir. ‘

(2) Birligin idari ve teknik sorunlan

Baglangigta yeterli deneyime sahip idari ve teknik personel
gkinitist gekilmekiedir.

Yine baslangicta belirli bir mali kaynaga sahip olunmamasi
nedeniyle gerekli is makinas ve donatima sahip olamamakta ve bu
durum  isletme-bakim  organizasyonunda  aksamalara  neden
olabilmektedir.

Ancak bu sorunlar Birlik 1.yithnt tamamladiktan sonra yavag
yavag azalmakta ve coziimlenmektedir.

Sulama Birlikler: i¢in;
(1) Birligin onay makaminmn Bakanlar Kurulu olmasi, kurulug
siiresinin uzamasma neden olmaktadsr.

(2) Biliklerin kurulmas: ile Resmi Gazetede yaymnlanmast
arasinda uzun bir siire gegmektedir.

(3) Tuzige gore kurulusta liye sayist esas alinmaktadir. Oysa
sulanan alan esas alinmalidir. Ancak bunun da bazi sakincalarnmn
ortaya cikmast ihtimali vardir.

(4) Sulama birlikleri igin kullandan tizik tim amaclarina
erisilmesine ve sorunlarm ¢oziimiine yeterli olmamaktadir.

10.5. Genel Sekreterin Girev, Yetki ve Sorumluluklar:

. Birlik Genel Sekreterine, daha gogu teknik olmak tizere idari ve
teknik, cesitli gorevler yiiklenmistir. Onemi nedeniyle, bu gorevler
asafida sira ile agiklanmustir.

(1) Devir alnan tesislerin Birlik Tiziigi, Isletme ve Balam-
Onanm Yonetmelii, DSI Talimatlan, Birlik Meclis ve Encimen
kararlar1 dogrultusunda isletilmesini,

~ (2) Birligi olusturan yerel yonetimler igerisinde yer alan tanm
arazilerinin tapu kayitlarna gore tespitini yaptirarak, toplam parsel ve
mitkellef sayilarmm belirlenmesini, bunlann sabit bilgi olarak birlik
kayttlarma islenmesini ve tiim ciftgilerin birlige tiye kaydedilmesini,

(3) Yih igerisinde yetistiriciligi yapilacak bitki titrlerinin ekim
alanlarina gore tespiti amactyla sulayict bilgi formlarnm (beyanname)
toplanmastm ve degerlendirilmesini,
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(4) Bitki tiiri ve ekim alanlarma gore yilltk su gereksiniminin
hesaplanmasm: Genel Sulama Plan1 Raporunun hazirlanmast ile sulamg
suyunun esitlik ilkesi ierisinde giftgilere iletilmesini ve dagitlmasini,

~ (5) Sulanan parsellerin igerisindeki bitki tirti ve ekim alanlariyla
birlikte tespiti ile kayda gegirilmesini ve birligi olusturan yerel
yonetimlerde ilan edilmesini (mesaha, her parselin alan oletimi),

(6) Kesinlesen mesaha cetvellerine (parsel alan dlgiimleri) gore
tiye ciftcilerin sulama suyu ticret borglarnn hesaplanarak (tahakkuk)
tahsilat icin birlik Saymanlgma intikal ettirilmesini, tahakkuk
cetvellerinden birer suretinin giftcileri bilgilendirmek ve 0Odeme
yapmalarni saglamak iizere birligi olusturan yerel yonetimlere
bildirilmesini,

(7) Tahakkuk ve tahsilat iglemlerini izleyerek sonuglarmn birlik
baskanma ve DSI Bolge Miidiirliigiine iletilmesini,

(8) Sulanmayan parsellerin; sulanmama nedenlerini aragtirarak
rapora baglanmasimni, bu sorunlarn giderilmesi yoniindeki Onerileri ile
onlem abnmast amaciyla konudan Birlik Bagkamnin ve DSI Bélge
Midirliginin bilgilendirilmesini,

(9) Bakim-onarim - ihtiyaglariun  belirlenmesini,  calisma
programlarinin . hazirlanmasin, yiiriitillmesini, izlenmesini,
degerlendirilmesini ve sonuglarn DSI Boélge Mudirligtine rapor
edilmesini,

(10) Taban suyu seviyelerinin ayhk olarak diizenli dl¢iilmesi ve
rutin  faaliyet takvimine gore, rasat formlarmm DSI Bolge
Mudirliigine gonderilmesini,

(11) Drenaj kanal témizlié,i ve ot konirol galismalarnin
yiiriitiilmesini, izlenmesini, degerlendirilmesi ve sonuglarmim DSI Bolge
Midirligine bildirilmesini,

(12) Saglikh bir haberlegme igin telsiz sistemi kurulmasiu ve
igletilmesini, ’
~°(13) istimlak (kamulagtwma) sahalarma ekim-dikim yapmak
veya sabit tesis inga etmek suretiyle yapilacak tecaviizlerin onlenmesi
yamnda, tesislerde kirlilige yol agacak miidahalelere engel olunmasim

ve gerektiginde konudan Bagkanhgm ve DSI Bolge Miidirligiiniin
bilgilendirilmesini, ; '
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(14) Tesislere ait igletme haritalarimn, tesis tamtma fOylerinin,
lan, proje ve raporlarla diger dokiimanlarn temin edilmesini varsa

eksikliklerin tamamlatilmasini,

- (15 Isletme ve bakim-onarim hizmetlerine ait tiim istatistiksel
pilgilerin;  toplanmasy, degerlendirilmesi, —maliyet hesaplarinin
gikartilmast, kesin hesaplarimn yapilmasint ve DSI Bolge Mudiirliigine
bilgi verilmesini,

(16) DSI den istenebilecek diger bilgilerin hazirlanmast ve
gonderilmesini,

BRCY)) Ureticiler tarafindan verilen dilekcelerin DSI personeli ile
beraber incelenerek, karara baglanmasim ve yapilmasimt, gerek gortilen
iglerin gahyma programi kapsamina alinarak uygulanmasini, ,

(18) Su istek formlarm degerlendirerek, yapilan su istemlerine
gore sulama programlarmin hazirlanmasim ve uygulanmasim saglar.

Birlik Genel Sekreteri, yukanda belirtilen gorevlerin yerine
getirilmesi yanmnda, isletme personelinin ¢aligmalarinm diizenlenmesi,
denetlenmesi, gorevini aksatan veya yapmayan personelin
cezalandiriimast konularinda da yetkili olup, Birlik Bagkanina karst

sorumludur. , o
 Tuzikte belirtildigi iizere Birlik personelinin 1.dereceden ita ve
sicil amiridir. '
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11. SULAMA UCRET TARIFELERI HAZIRLAMA ESASLARI

6200 sayii “DSI Umum Midiirlagiu Teskilat ve Vazifeleg
Hakkinda”ki kanunun 26. Maddesinde “Tesislerin igletilmesi igin
gerekli tim masraflar”, (Taskindan ve sellerden koruma ile islah ve
seyrusefere elvengh hale getirme tesisleri haricg) faydalananlqr
tarafindan 6denir” denmektedir.

Buna gore Genel Midiirliikce igletilen sulama ve kurutma
tesislerine her sene yapilan igletme ve bakim-onarim giderlerinin {icret
tarifeleri ile gert alimmasi zorunludur.

Sulama ve kurutmalarn, isletme ve bakim iicret tarifelerinin
hazirlanmasinda tizerinde durulmasi gerekli en onemli husus, yillik
igletme ve bakim-onarim giderlerinin belirlenmesidir.

Igletme ve bakim-onarm. giderlerinin  tam  olarak
belirlenebilmesi i¢in, bu giderlerin belirlenmesinde bazi esaslara gére
hareket edilmesi gerekmektedir. Meveut imkanlara gore igletme-bakim
ficret tanifelerine alinmast gereken giderlerin ayrmu icin izlenecek yol
burada tespit edilmektedir (DSI, 1999 b).

11.1. Ucret Tarifelerinin Hazzrlanmasmda Kullamilacak Verilerin
Derlenmesi :

Ubcret tarifelerinin hazirlanmasinda esas olan sulama ve kurutma
tesislerine ait igletme ve bakim-onanm giderlerinin, 6200 sayili
kanunun 28. Madde (c) ve (d) fikralarinda yer aldig iizere belirlenmesi
gerekir.

Bu giderler, bir yil 6nce yapilan isletme ve bakim-onarm
giderlenn olup bunlar igletmelerce hazirlanan 12.3C formlarina
islenerek, her yil “Isletme ve Bakim Rutin Faaliyetler Takvimi’nde
belirtilen tarihte merkezde bulundurulacak sekilde gonderilir. Ayrica,
ticret tarifeler1 hazirlanmasinda kullamilmak izere bitki tiirlerine gore
sulanacak alanlar 12.3A formlarma iglenerek aymi tarihte merkezde
bulundurulacak sekilde gonderilir.

12.3C Formlarinin Hagrlanmasi
(1) Yillik Igletme Giderleri

- Tesisin igletme hizmetinde fiilen caligan daimi meslek ve sanat
stufi personel ile aym iste fillen galigan gegici personelin yillik ticret
tutarlari, enerji, akaryakit, arac, kira, isitma, telefon, elektrik vb.
giderleri kapsamaktadir.
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leri

Bir amact sulama olan ¢ok yonlii tesislerin (barajlar, enerji
santralt ve sulama isletmesine su tasiyan tesisler vb.) isletme ve bakim-
onarim giderlerinin saptanmasinda, biitiin giderler hesaba katilarak
hizmet hisselerine ait kararname esaslarina gore sulama veya
kurutmaya isabet eden miktarlar, ayn ayn formlar halinde hazirlanir ve
bunlar, bu tesisin hizmet ettigi sulama ve kurutmalarn igletme-bakim
giderleri ile birlikte gonderilir. Ornegin; Seyhan Baraji % 33,3 sulama
amaghidir. Barajin yillik igletme ve bakim giderlerinin % 33,3 miktarim
gosterir.  12.3C formunun, Seyhan sulamasi formu ile birlikte
gonderilmesi gerekmektedir.

(a) Yiliik Personel Giderlerinin Belirlenmesi

Sulama veya kurutma tesisinin igletme veya isletme ve bakim-
onarum hizmetlerini fillen yapan daimi personelin isimleri, gorevler,
isletmede ve bakim iglerinde ahigtig: ay sayisi ayn ayri olmak iizere ve
bunlarm bir mali yil iginde isletme ve bakim iglerinde cahstiklart siirece
aldiklar: toplam briit ficret tutarlan (toplam briit iicret tutari, maag veya
yevmiyeye ilaveten zam, ikramiye, prim, harcirah, fazla mesai gibi
bitiin ek ddemeler dahil) 12.3C formunun 1 no’lu ¢izelgesine yazihr.
isletme ve bakim miihendislifinde ¢alisan bir kisim personelin, bir kag
isletmenin isini yapmas: halinde, ficretler sulamaya agilan saha oraninda
boliinerek isletmelere isabet eden miktarlar ilgili gizelgeye yazﬂarak, bu
husus disiinceler hanesinde belirtilir. Pompaj ve cazibe sulamalarmin
bir arada olmast ve ayni igletme tarafindan idare edilmesi halinde,
gorevieri sadece pompaj sulamasinda olan elemanlar, cizelgenin
diigiinceler hanesinde isaretlenerek belirtilmelidir. Ucretler bordro
kayitlarindan alimmahdr.

Bakim-onarim  giderleri Zkeg;lf veya buna en yakm degerler
{izerinden giderlere dahil edildiinden, bu tesislerin bakimmda gorevl
personel giderleri kendiliginden bakim giderlerinde yer almaktadir.
Ancak, sulama ve kurutma tesislerinde gorevli daimi elemanlar igin
durumuna gore bir sire igletme ve bir sire de bakim hizmetlerini
oorduklen icin personelin bir mali yil iginde bakim islerinde yaptiklart
hizmete isabet eden iicret tutarlarmin yukaridaki aciklamadan dolay:
daimi personel giderlerinden duistitmesi gerektifinden, personelin bir yil
icinde igletme hizmetinde ¢ahistif1 ay sayist ile balum islerinde calistit
ay saylist ayri ayr belirtilmeli, ancak ticretler, bir mali yil iginde isletme
ve bakim islerinde calistikdan surelerde aldlklan toplam tcret olarak
yazilmahdir.
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Yatiim faaliyetleri olan rehabilitasyon (iyilestirme) isleri il
gorevli igletme elemanlarmin giderleri esasen rehabilitasyon
maliyetlerinde yer aldi@indan, rehabilitasyon islerinde calisan isletme
personeli giderinin belirli oranlar dahilinde diigiilerek, giderin tarifelere
boylece gecmesi gerekir. Bu nedenle, rehabilitasyon faaliyetlerinin
isletme personeli ile yirtilmesi halinde, dcret tarifesine  dahil
edilmemesi gerektiginden rehabilitasyon iglerinde gorevli elemanlara ait
ticretler, personel gideri olarak bildirilmez. Personel, hem sulama
isletmesinde ve hem de rehabilitasyon islerinde caligtyor, boylece
giderlerin ayrilmas: olanaksiz ise personel gideri toplamu bildinlerek
gizelgenin diigiinceler boliimiinde bu giderlerden rehabilitasyon islerine
isabet eden kisma ait yiizde, dogruya en yakin olarak tahmin edilip,
yine 12.3C’nin 1 numaralt gizelgesi iizerinde ayrica belirtilir.

Isletmede (su dagtm, dlgme, firiin saymm gibi islerde) calisan
gecici elemanlarin gorevlendirildifi igler, personel sayisi, isletmede
calishd ay sayist (aymi elemanlar bakim iglerinde de gorevlendiriliyor
ise) bakim islerinde galistigr ay sayist ve igletme ve bakim igleri icin
ddenen toplam tcretleri 12.3C’nin 2 numaral ¢izelgesine yazilir.

(b) Yillik Enerji ve Akaryakit Giderlerinin Belirlenmesi

Pompaj sulamalari ve cazibe (yergekimi) sulamalarmda
sulamamin takviyesi igin kullanilan pompalar ile tahliye ve drenaj
pompalarinda kullanidan enerji, akaryakit, yedek parga vb. giderler
12.3C formunun 3 numarah ¢izelgesinin A bolimiine yazilir. Pompaj
ve cazibe sulamalarinin bir arada olmasi ve aym isletme teskilatinca
idare edilmesi halinde, enerji, akaryakit ve yedek parga digindaki
giderlerin ayri formlarda gosterilmesine gerek yoktur.

~ Bu boliime kesinlikle sulamada kullanilan araglann akaryakit,
yedek parga vb. giderleri yazilmamalidir.
(c) Diger Isletme Giderlerinin Belirlenmesi

Bakim olurlan disinda, igletme igin ambardan alman veya satin
alman malzeme degeri, telefon, elektrik, su, 1sitma, varsa bina kirast
gibi giderleri 12.3Cnin 3 numarah cizelgesinin B bolimiine yazilir.

. (d) Yillik Arag Giderlerinin Belirlenmesi

Igletmede binek olarak kullanilan vasitalarla, bakim
harcamalarina dahil olmayan is makinalarma ait vastalarm DSI
numarast, marka ve tiirii ile yil iginde bu isletmede fiilen ¢aligma siiresi
(giin olarak) 12.3C formunun 4 numaral cizelgesine iglenir.
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Araclarin ortalama ginlitk giderleri, makina ve ikmal dairesi
paskanlifindan zamaninda alnamadi§indan, bu araglara ait ortalama
giinlik giderlerinin de 12.3C’nin 4 numarah ¢izelgesinde belirtitmesi
crerekmektedu Ayrica isletme igin kiralanmis binek vasitalarma 6denen
bedeller de aymu ¢izelgenin altina yazilir.

(2) Yilhk Bakim-Onarim Giderleri

Bir tesisten beklenen hizmetin devamliigm saglamak icin
yaptlan gider, o tesisin yillik bakim gideridir. Beton kaplamal
kanallarda ¢oken ve karilan kisimlarm tamiri, kapaklarn boyanmasi ve
yaglanmas, servis yollarmn diizeltilmesi, kanaletlerin yerlegtmlme& ot
kontrolu miicadelesi ile agaclandirma bakimlant vb. isler igin her yil
veya kisa sireler iginde yapilan giderler yilik bakim-onanm
giderleridir.

(a) Yillik Bakim-Onarim Giderlerinin Beliilenmesi

Uygulama yﬂl birim fiyatlarina gore, kesif cizelgesinde her
kalem isin yapilma miktarina veya bu iglerden bazilarmm yapilmama
durumuna gore tespit edilecek bakim giderlerinin 2. kesif degerleri
12.3C formunun 5 numarali gizelgesinin A bolimiine yaziimahdur.

Bakim-onarim islerine ait kesin dosyalarin hazirlanmadigi ve bu
islere ait 2. kesif degerleri bilinemedigi takdirde, o yil yapilan i
durumuna gore, tahmini bir 2. kesif degeri bulunmah ve bu deger
yazilmalidir. 1. kesif deeri veya nakit degerler yazilmamalidir.

(b) Periyodik Bakim-Onarim Giderinin Belirlenmesi

Bir tesisin normal calismasi igin her yil yapilmasma gerek
goriilmeyen, 3-5 yillik siirelerde yapilan bakim giderleridir. Her yil
bakimma gerek gorilmeyen sulama ve tahliye kanallarmn 3-5 yilik
sirelerde yapilan bakim giderleridir. Ancak, penyochk bakim igi bir
yilda tamamlanmayip ekipman durumuna veya isin icabina gore her yil
bir miktart yapiliyor, hepsi bittikten sonra tekrar baglaniyorsa bu igler
icin her vil yapilan gider, yillik balkim g1den olarak kabul edilir.

Periyodik bakim giderlerinin yine 2. kesif degerleri veya buna
en yakm olan tahmini 2. kegif degerleri 12.3C formunun 5 numaralt
cizelgesinin B bolumune yazilir. Ancak yapilan bu- penyodﬂc iglerin
ortalama olarak ka¢ yilda bir tekrarlandigi, 5 numarali cetvelin B
boliminiin distinceler kismmda ayrica belirtilir. Merkezde, periyodik
islere yapilan giderler, bu iglerin tekrarlandigr yil sayisma boliinerek,
yalmz giderlerin yapildig: yila degil, uygun bir siireye dagilmm saglanir.
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Bazi hallerde periyodik bakim iki veya daha fazla yildg
tamamlantyorsa, fakat daha uzun siirede tekrarlamyorsa, bu periyodik
balam giderleri de yine tekrarlanan siireye yayilmalidir.

(¢) Taskinlarm Neden Oldugu Bakim-Onarim Giderleriniy
Belirlenmesi

Bunlar, taskinlarin ' neden oldugu hasarlann onanlmas igin ve
tagkinlarn tekerriirine bagh olarak yapilan giderlerdir. Periyodik bakiy
giderleri gibi belirli aralarla yapilmayabilirler. Ancak, burada da her il
meydana gelen tagkinlardan dolayr bir miktar bakum gideri varsa by
gider de yillik balam onarm gideri sayilir. Belirli tekerriirlii tagkinlary
neden oldugu bakim giderleri, taskinlarin neden oldugu bakim gideri
olarak kabul edilir. '

Belirh tekerrtirli tagkinlarm sebep oldugu bakim islerinin 2,
kesif degerleri veya buna en yakin tatimini 2. kesif degerleri toplam
olarak 12.3C formunun 5 numaral gizelgesinin C boliimiine yazilarak,
kargismdaki diisiinceler siitununda taskinlarm tekerriir siireleri belirtilir

Gyl gibi). .
12.34 Formunun Hazrlanmasi

Ucret. tarifelerinin - hazirlanmasinda - kullamilan  ve  sulama
mevsiminde sulanabilecek alan ve bitki desenini gdsteren cizelge ise
12.3A formudur. Bu form cazibe (yergekimi) ve pompaj sulamalarmda
ayn ayn doldurulmalidir,

12.3A formunda, o yil sulama mevsiminde sulama alaninda
sulanabilecek alan ve bu alanda ekilen bitki tiirleri 1.ve 2.iiriin olarak
ayn ayn (iicret tarifesindeki bitki cesitleri sirast ve isimleri g0z Oniine
almarak) yazilmahdir. Bu -alan genellikle o igletmenin oniimiizdeki
yildaki sulayabilecegi hedef alan veya yakin bir alan olmalidir. Bitki
tiirleri. ve alan; cifiilerin e@ilimleri, eski yillardaki uygulamalar ve
igletme mithendisinin deneyimine gére gergege yakn olmaldir.

12.3A formunda ﬁyﬁca, bildirilen bitki desenine gore, o yil
uygulanmast istenen ticret tarifesi miktan ayn aynt belirtilmelidir,

V ~Aynica bu formda; her bitkinin ortalama kag defa sulandig
(isletmenin  sulama ile ilgili kayitlarindan veya cifcilerden sorularak
Ogrenilir) bitkilere her defasinda verilen su miktart (cesitli sulama
yontemlerine gére olgiilerek bulunan degerler) belirtilmelidir. Bu
bilgiler, bitki cesitleri ve degisik sulama yontemlerine gbre uygulanan
su miktarmin bilinmesi bakimmdan yararlidir.
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11.2. Kurutma Tesislerinde 12.3C ve 12.3A mn Hagrlanmast

6200 sayilt kanunun 28.Madde (d) fikrasi uyannca, sulamalarda
oldugu gibi, kurutma tesislerinde de, bu tesislere her yil yapilan isletme
ve bakim-onarim giderlerinin geri alinmasi gerekmektedir.

Hem kurutma ve hem tagkin korumaya bir arada hizmet eden
tesislerde igletme ve bakim-onanm giderleri, tesisin kurutma ve tagkin
koruma hisseleri oranmda bolistirilir ve bu islemin yapildif
dugunceler hanesinde belirtilir. Bu paylar belirlenmemis ise paylann
ayrmm igin merkeze teklifte bulunulur.

Kurutmalarda giderler aynen sulama tes1slermde oldugu gib
belirlenir ve belirlenen giderler 12.3C formlarma islenir.

12.3A formlarmm  doldurulmasinda  bitki  gesitlerinin
saptanmasina gerek yoktur. Ancak, kurutulan alan tizerinde, bir yil
sonra tanm yapilacak alanin gercege en yakm sekilde saptanmasi
gerekir. Uzerinde tanm yapilmayan alanlara kurutma ticreti tahakkuk
emrﬂmedlgmden, bu alanlarm bildirilmesine gerek yoktur.

- 11.3. Sulama ve Kurutma Tesislerinde Yillik Yatirim Ucretleri

6200 sayih kanunun 24. ve 25.maddelerine gore sulama ve
kurutma tesislerinin ingast igin yapilan giderlerin, tesislerden
faydalananlarca geri 6denmesi zorunlu bulunmaktadr.

Yilik  yatrm  dcretleri  (amortisman - taksitler])  nin

belirlenmesinde, ilk asamada, sulama ve kurutma tesisinin insaati igin

. fillen yapilan yatmm giderlerinin 2. kesif degerleri dikkate almarak

2k | aynca faiz uygulanmamaktadir.

Ine

oki Ancak sulama ve kurutmalarda yilik yatiim ticretleri yalniz
ki Bakanlar Kurulunca karar alinan Geri Odeme Kararnamesi sonucunda
ve ismi belirtilen tesisler igin uygulanir. Geri 6deme kararnamesi ahnacak

sulama tesisinin haritasinda, yilik yatrim teretinin uygulanacag alan
sirlandirihr. Kurutma tesislerinde ise bu simir, kurutma alam smindir.

Genelde sulama ve kurutmalar bulundugu bolgelerin ekolojik
durumlan ve buna bagli olarak, tesislerden elde edilen triin verimleri,
tesislerin yatrm iicretleri yoniinden birkag grupta toplanir, buna bagh
olarak da 6deme siiresi (yil) azaltilir veya gogaltilir.

Geri odeme karamamesinde, yillik yatm ucreﬂenmn

uyvulanacam baslangic yilt ve yillik yatm Gcretinin kag y11 devam
edecegi bulunur. o
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Yillk yatmm {cretleri ise, kararname tarihine gore bir y
sonraki “Sulama ve Kurutma Isletme-Bakmm, Yilhk Yatirim Ucret
Tarifeleri’nde ilan edilir. Bu tcretler yeni bir kararname ¢ikincaya
kadar devam eder.

11.4. Verilerin Merkezde Degerlendirilmesi, Ucret-Tarifeleri
Taslagimin Hazirlanmasi

Merkeze gonderilen 12.3C ve 12.3A formlan 6200 sayi
kanunun 28Madde (c) fikrasmndaki esaslar dahilinde, (ocak-subat
aylarmda) merkezde degerlendirilir. Bu degerlendirmelerde asagidaki
islemler tamamlanir.

(1) Biitiin sulamalar ve kurutmalarda yapilan isletme ve bakim-
onarmm gideri, il icinde sulanacak toplam tahmini sulama alam ve
tarim yapilacak kurutma alam bulunur.

Isletmeciler sulanacak tahmini sulama alanmin tespitinde,
gecmis yillardaki sulamaya agilan alan ve buna gore fillen sulanan alam
goz oniine almalidurlar. Nitekim fiilen sulanaca tahmin edilen alan ie
bitki deseni, o yiki igletme bakim icretinin ortalama degerine ve
bitkiler arasi farkliligma dogrudan etkili olmaktadir.

(2) 'Cesiﬂi verilerden Yararlanarak her tesisin sulama ile
saglanan net geliri bulunur.

(3) Sulamalar tcret tarifelerinde, cazibe ve pompaj sulamalan
olarak iki ana grupta ve bunlara bagli olarak da alt gruplarda toplanir.

Gruplamada; sulamalarin igletmeye agthy yillan, sulama
sisteminin tipi, sulamalarin gelisme durumu, verimlilileri, iklim
kosullari, gifigilerin odeme giigleri, gelistirme raporlari, yilik ftriin

sayim sonuclan ve Bolge Miidiirliiklerinin onerileri dikkate alnur.

(4) Dekara ortalama icret; gruplar arasinda ve degisik bitki
tiirleri dikkate alinarak grup icinde saptanir. Ortalama iicretin, ortalama
isletme-bakim giderini kargilayabilme durumuna gore, yeni tarifelerde
yapilacak zam miktar: tespit edilir. '

G Sulama alam bakimindan cazibe ve pompajla sulantp kesin
sulama alanlari ayrilmayan . sulamalarda isletme ve bakim giderleri
birlestirilerek, ortalama sulama suyu ticretleri hesaplanir.

’ * (6) Periyodik bakum giderleri ve tagkinlarm sebep oldugu bakim
giderleri merkezce hazirlanan uzun stireli 6deme cizelgelerine iglenir.
Her yil iicret tarifesi hazirlanmas: swasinda bu cizelgelerdeki giderler o
yilin giderlerine eklenir. :
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(7) Isletme ve bakim dicretlerinden baska geri odeme
kararnamesi alinmig sulama ve kurutmalara ait yillik yatirim ticretleri,
iicret tarifelerine dahil edilir.

 (8) Hazirlanan tarife taslagmin nasil kullanilacafm agiklayan
“Uygulama Esaslani Boliima™ de her yil Bolge Miidiirliiklerinden gelen
oneriler de dikkate alinarak hazirlanir.

 11.5. Ucret Tarifelerinin Tarife Komisyorunda Incelenmesi,
Bakanlar Kuruluna Sunulmas: ve llani

Bolgelerce belirlenerek merkeze gonderilen 12.3C ve 123A
formlarmdaki bilgilerin degerlendirilmesi, Maliye ve Tanim ve Koyisleri
Bakanliklan temsilcileri ile miistereken yapilir. Hesaplanan ticretler
Maliye ve Tarm ve Koyisleri Bakanhklannin miitalaas: alinarak Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanh@: teklifi ile Bakanlar Kurulunca
kararlagtirilarak yuriirluge girer.

6200 sayil: kanun hiikiimlerine goére ticret tarifelerinin nisan
aymin i¢inde ilam gereklidir.

11.6. Ucret Tavifeleri Uygulamasma Iliskin Aciklamalar

. Her yil Bakanlar Kurulunca onaylanan ve ilan edilen “Sulama
ve Kurutma Isletme-Bakim, Yillik Yatmm Ucret Tarifeleri”nde
uygulamaya ait esaslar belirtilmigtir.

Sulama ve kurutma isletmelerinde tarifelerin uygulanmasi
aninda meydana gelen sorunlarm ve agiklanmasi istenen hususlann
merkeze bildirilerek, bunlarm bir yil sonraki iicret tarifelerinde yer
almasi i¢in gerekli ¢alismalar yapilir.
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12.  SULANAN ARAZILERDE TABANSUYU IZLEmg
CALISMALARI

12.1. Tabansuyu Izleme Calismalarinin Onemi

Sulama yapilan tanm alanlarinda, toprak ve su kaynaklarinday

en etkin bir sekilde yararlanilabilmesi igin toprak, bitki ve su arasing,
belirli bir dengenin saglanmas: gerekmektedir. Ancak sulamaya acilag
alanlarda asirt su kullammy, yanhs sulama yontemlerinin uygulanmag
ve bazen de asiri yagslar toprakta tabansuyu diizeyini yiikseltmektedir.

Tabansuyunun bitki kok bolgesinde yiikselmesi bir yandan
verimin azalmasma, difer yandan tuzluluk ve sodyum sorunlan
yaratarak bu alanlanin zamanla tarm yapilamaz duruma gelmesine
neden olmaktadir.

Sulamaya actlmis tarim alanlarinda sulamaya yonelik tesisler ne
~ denli onemli ise, verimin azalmasina neden olan fazla suyu topraktan
uzaklastirarak toprak, bitki ve su arasindaki iliskilerin diizenlenmesini
~ saglayan drenaj tesisleri de o denli 6nem tagimaktadir.

Proje alaninda bulunan drenaj tesislerinin islevierini tam olarak
yapip yapamadiZini, meveut drenaj tesislerine ek tesisler ile drenaj tesisi
olmayan alanlara yeni tesislerin. yapilmasma gereksinme olup
olmadifmin saptanabilmesi igin, tabansuyu dizeni ve niteligindeki
degisikliklerin siirekli ve diizenli olarak izlenmesi gerekmektedir.

TabanSuyu diizeyinin izlenmesinde merkez ve bolge isletme
bakim orgiitlerinin gorev ve sorumluluklan su sekilde ozetlenebilir

(DSI, 1976).
12.2. Tabansuyu Kontrol Cabsmalarinmm Yapilmast

Bir proje alaninda toprak kaynaklarmin degerlendirilmesi,
sorunlarin saptanmasi ve ¢oziim yollarmin belirlenmesi amac ile etiit ve
plan iinitelerince arazi siniflamast ve drenaj etiidii ¢aliymalan yapilir. Bu

calisma sonuglari, proje hazirlanmasi sirasinda dikkate alinarak ingaat
asamasinda gerceklestirilmeye calisihir.

Etiit ve plan tmitelerince, drenaj ¢aligmalan i¢in agilan gozlem
kuyulari, caligma bitiminde en yakin isletme ve bakim fiinitelerine
devredilir. Gozlemlere bu fiiniteler devam eder, izlenmesine gerek
goriilmeyen projelerde, isletme ve bakim dairesi ile goriisbirligi
saglandif takdirde gozlemler durdurulur. Tesis igletmeye agildiktan
sonra, tabansuyu sorunu ortaya ¢ikan sulamalarda ise gozlem kuyular
isletmeler veya etiit ve plan iinitelerince acilir. Bu konuda Etiit ve Plan
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 pairesi ile Isletme ve Balum Dairesi arasmda gerekli igbirlifi ve bilgi
Jlagt saglanir.

Yeni veya tabansuyu izlenen sulamalarda ilavest gerekli gorilen

gozlem kuyulan tabansuyu izleme rehberinde belirtilen esaslara gore

agihir, kotlandirihir ve lokasyon haritast hazirlanarak bunlarm bir 6rnegi

fsletme ve Bakim Dairesi’ne gonderilir.

Isletmeye agllmls sulama alanlarmda tabansuyunun izlenmesi ve
sorunlarin saptanmasi iki agamada yapilir.

(1) Tabansuyu Etiidleri: Isletmeye agilmis sulama tesislerinde
tabansuyu etiidleri yapihir. Tabansuyu etiit raporu igletme ve bakmm
 dairesince yazilir. Raporda yer alan oneriler Bolgesince programa
 alinarak gergeklegtirilir.

(2) Tabansuyu Kontrollan: Etiit raporu yazilan sulama
tesislerinde, ertesi yil tabansuyu kontrol caligmas: isletme ve bakim .
dairesince yapilir ve tabansuyu kontrol raporu hazirlamr. Sonraki
yillara ait tabansuyu kontrol raporlan aym dispozisyona uyularak ilgili
isletme ve bakim mithendisligince hazirlamr. Bu raporlarin izlenmesi
incelenmesi ve bir drneinin en geg aralik aymna kadar isletme ve bakim
dairesine gonderilmesi ile raporda yer alan ¢nerilerin gergeklestirilmesi
 isletme ve Bakim Fen Heyeti Miidirliigiince saglanir.

Tabansuyu etiit ve kontrol ¢aligmalan arazi ve biiro caligmalan
olmak fizere iki agamada yiirtitiiltir.

12.2.1. Arazi Caligmalan ve Veri Toplanmast
Gozlem kuyularmda her aym ilk haftasmda su seviyesi Slgaldr.

Sulama alaninda etiit yapilan yil, sulama baglamadan, en yogun
yapildigi ayda ve bitiminde olmak Gzere iig kez, kontrol dénemlerinde
sulamanm en yogun oldugu ayda olmak tizere iki kez su 6rnegi alnur.

Bitki desenindeki ve verimindeki degigiklikler ile siirtim ve ekim
zamanimdaki degisiklikler izlenir. , -

Agilmig kuyularin bakim-onarimi yapilir, tahrip olanlar yenilenir
ve gerekli yerlerde yeni kuyular agilir. o ,

Sulama alanindaki ana ve tali (ikincil) tahliyelerin, tersiyer ve
drenaj kanallant ile tarla ici drenaj tesislerinin islevlerini  yapip
yapmadiklari kontrol edilir. '

ek
ligi

an ~v
ar1 Tabansuyunu besleyen etkenler (sizmalar, yandereler, kaynaklar
an ve agikta kalan kanal uglan gibi) aragtirtlir.
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12.2.2. Biiro Calismalan

Toplanms olan veriler (gozlem sonuglan, yagslar haritaja,
gibi) k'degerlendirﬂir.

Tabansuyu  kontrollannun  amacia  ulagmasy, kontro]
raporlarinda sorunlann saptanip bunlan giderici ¢oziimlerin ortaya
konulmasi ve gergeklestirilebilmesine baghdir. Bu nedenle kontrg|

raporlanmn hazirlanmas: igin toplanan verilerin ve degerlendirmeleriy
saglikli olmas: gerekmektedir.

Tabansuyu izlenmesinde en onemli rolii gozlem kuyularindag
alman gozlemler olusturur. Gozlem kuyular tabansuyu izlenen sulama
alaninda, sulama alam buyiikligiine gore yeterli sayida (ortalama, 100
ha a bir kuyu hesabi ile) ve sulama alaninda tabansuyunu belirleyecek
yer secimi ile agilmis drenaj agtk oldugundan ve degisiklikler gozlemleri
aksatacafindan tercih edilmemektedir. Zorunlu hallerde kullanimalidir.

Drenaj kuyu yerlerinin saptanmasinda arazideki tabansuyunu
temsil edebilecek bir yer olmasina, (topografya agisindan), ulasimlarinn
kolay olmasi agisindan yol kenarlarma yakin olmasina, tahribatin
onlenmesi i¢in tarla stmrlarinda olmamasina ve drenaj kanallarindan ve
su kaynaklarindan olacak sizmalardan etkilenmeyecek sekilde uzak
olmasima dzen gosterilmelidir. Yeni agilan kuyular ve meveut kuyulara
yapiacak ilave veya yer degisiklikleri bu kosullar goz 6niine ahnarak
agildiktan sonra her aym ilk haflasmda gozlemleri alinarak gozlem
formlarina iglenir.

Gozlemler sirasmda su olsun veya olmasm tim kuyularda
Olgtim sayisal olarak belirtilir. Su olmayanlarm yanmna kuru isareti
konur. SR '

Aym kuyunun g(jziemleri sirasinda goriilen asirt degig,iklikleﬁn
nedeni (sulama, tasima gibi) belirtilir. .

Gozlem sirasinda tahrip oldugu saptanan kuyular hemen veya
miimkiin olan en kisa zamanda tamir edilerek gozlemlerine devam
edilir. , L

Kuyularn doldugu saptanmis ise agilmasma galigimali, aksi
halde aym yerde yeni drenaj kuyusu tesis edilmelidir.
| Sulama alaninda gozlem kuyulant dlgimleri ile seviyelerindeki
degisiklikler izlenirken, alinan su ornekleri ile de niteliklerindeki
degismeler izlenir.
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Su 6rnekleri; sulama alaminda bulunan tiim drenaj kuyulanndan,
sulama suyu, isale suyu veya ana kanal membawmdan, eger kanala baska
kaynaktan su kargtyor ise suyun kansim yerinin 100 m kadar
mansabindan, ana drenaj kanali memba ve mansabi ile yedek drenaj
kanallanmin ana drenaj kanalma baglandiklan yerin 100 m kadar
memba tarafindan almmahdir.

Iyice temizlenmis 1 1 kadar su alabilen siseler almarak su 6rnegi
ile de calkalandiktan sonra su ile doldurulur ve tipa ile kapatilip
etiketlenerek bolmeli sandiklar iginde analize gonderilir.

12.3. Es Derinlik Haritas:

Su analiz sonuglan gozlem formlanna islenir. Gozlem sonuglar
ve su analiz sonuclart degerlendirilerek tabansuyu etiit ve kontrol
raporlarinin hazirlanmast igin haritalar ¢izilir. Bu raporlarda tg cesit
harita gizihir.

Sulama alaninda bulunan gézlem kuyularmda her ay yapﬂan
plgimler gozlem formlarna iglenir. Es derinlik haritalarmmn
cizilebilmesi igin 13 aylik bir gozlem siiresi gereklidir. Bu donem iginde
tabansuyunun her kuyuda toprak yiizeyine en yakm ve en uzak oldugu
degerler saptanir. 13 ayda her kuyunun gosterdigi en kiigiik oletimler
harita tizerine islenerek “tabansuyu kritik en yitksek es derinlik haritas”
cizilir. Ayni islem en biiyiik 6l¢iimler igin de yapilarak “kritik en diigitk
es derinlik haritasr” cizilir. Gozlem formunda saptanan en kiigiik deger,
tabansuyunun toprak yiizeyine en yakn, en bilyilk deger ise en uzak
oldugu 6l¢iimii verir.

Sulamalann tabansuyuna olan etkilerinin bulunmasi, sulamanm
en yogun yapildig: ay igin “taban suyu es derinlik haritasi” cizilir.

Cizilecek haritamin ¢esidine gore saSlanan gozlem deZerleri
haritadaki kuyu numaralarmmn altina iglenir ve kuyular arasmda tesviye

egrileri (eg dizey egrileri) gegirilir. Tesv1ye egrileri kuyular arast
birlestirilerek enterpolasyon ile gegirilir.

Kuyular birlestirilirken, aralarmda tepe, dag veya bilyiik akarsu
bulunan kuyular birlestirilmez ve birbirine en yakin olan kuyular,
licgenler olugturularak birlestirilir. Uggenler birbirini kesmez.

Es derinlik haritalarmda tesviye egrileri 1 m ara ile gegirilir,
Ancak sorun alanlarda tabansuyu degisimleri ayrntili olarak izlenmek
isteniyorsa 50 cm ara ile gegirilebilir.

Es derinlik haritalarmda tabansuyunun;
0-100 cm arasinda degistii alanlar, mavi renkte,
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100-200 cm arasinda degistigi alanlar, kirmuzi renkte,

PN

200-300 cm arasinda degistigi alanlar, yesil renkte ve

P

300-400 cm arasinda deistifi alanlar, san renkte boyanarak
aylrt edilir.

12 4. Es Diizey Harztalanmn Cizimi

Es diizey (sewye) haritalan tabansuyunun en yiksek ve g
diisiik oldugu aylar igin gizilir. Bu aylar onii¢ ayhk donem iginde tim
kuyularm sayisal olarak en fazla, en yitksek ve en disik deger
gosterdigi aylardir. Tiim kuyular igin bu aylarm degerleri alimr. Gozlem
kuyulaninda su tablast kotuna gore ¢izilen bu haritalarda su tablasi koty;
daha onceden belirlenen kuyu zemin kotundan gozlem degen
¢ikarlarak bulunur.

Tabansuyunun en disiik oldugu ay ile en yiksek oldugu aylar
igin butiin kuyularda saptanan su kotlann haritada yerlerine yazilir,
Tesviye egrileri, es derinlik haritalarnin  tesviye egrilerinin
gegirilmesinde uygulanan yontem kullamlarak bir metre ara ile gegirilir.

Tabansuyu es diizey haritalan tabansuyunun akig yoniini ve
hlZlnl saptamak 1gm kullamhr

12.5. Es Tuzluluk Harztalarzmn Cizimi

Es tuzluluk haritalar;, gozlem kuyulanndan alman su
orneklerinin analiz raporlarindaki elektriksel iletkenlik (EC.10° 25°C)
degerlerine gore ¢izilir.

Tesviye egrileri 1000, 2000, 5000 ve 10000 micromhos/cm vi
gosterecek sekilde enterpolasyonla - yerleri belirlenerek gegirilir.
Enterpolasyon es derinlik egrilerinin gegirilmesinde oldugu gibi yapihr.

Es tuzluluk haritasinda;

0-1000 micromhos/cm tuzluluktakl alanlar sart,

1000-2000 micromhos/cm tuzluluktakl alanlar yegﬂ,
2000-5000 micromhos/cm tuzluluktaki alanlar kirmuz,

5000-10000 rmcromhos/cm tuzluhlktakl alanlar mavi renkte
boyanarak ayirt edilir.

Sulama alaninda tabansu'yu sorunu olan alanlarin saptanmasinda
esderinlik, es seviye ve estuzluluk haritalarindan yararlanilir. Sorun
alanlar saptanirken simdiki ve gelecekteki bitki deseni ile drenaj etidii
yapilmis olanlarda s6zii edilen hususlar goz 6niinde tutulmahdir. Sorun
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olan alanlar tuzluluk ve tabansuyu yiiksekligi ile yitksek tabansuyunun
siirekdilik siiresi ile belirlenir.

Tim veriler toplandiktan sonra rapor yazﬂlrkén su konulara
ozen gosterilmelidir:

o (a) Tabansuyu kontrol raporu dispozisyonuna uygun olarak
yaziimalidir. ‘ ,

(b) Haritalarin ¢iziminde gerekli titizlik gosterilmelidir.

(c) Haritalardan yapidan olgiim sonuglan cizelge halinde
gosterilmelidir.

(d) Su 6rnekleri alinarak tuzluluk haritast gizilmelidir.

(¢) Saptanan sorunlar ve Oneriler, agik, ayrmtilt ve anlagilir
olmalidir.

(f) Bir once yazlmus kontrol raporunda yer almig onerilerden
hangilerinin gerceklestigi, hangilerinin de gergeklesmedigi ve nedenleri
belirtilmelidir.

Rapor bu gekilde hazirlandiktan sonra, saptanan sorunlann
giderilmesi i¢in dnerilen ¢oziimlerin uygulanmasina 6zen gosterilerek,
tabansuyunun sulamalar i¢in sorun olmayacak dizeyde tutulmasi, su,
toprak ve bitki iligkisinin en iyi diizeyde olmasi saglanmalidir.

Tabansuyu Kontrol Raporu dispozisyonu asagidaki verileri
kapsar.

1. Girig

2. Yagslar

3. Sulamalar

4. Tabansuyu durumu

4.1. Kritik en yiiksek es derinlik haritast
4.2 Kiritik en diisiik es derinlik haritast
4.3. Sulamanm en yogZun yapildig1 ay eé derinlik haritasx
5. Tabansuyu tuzlulugu :

6. Sonug ve Oneriler

6.1. Sonug

6.2. Oneriler
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13  SULAMA  SISTEMLERININ  [ZLENMESI g
DEGERLENDIRILMESI

Sulama sistemleri yalnizca ingaatlarin yapilmasi veya suyup
¢ificinin tarlasma iletilmesinden ibaret degildir. Proje uygulamas;,
tarimsal Giretim faaliyetlerini de igermektedir. Bunlarm yoklugu halinde
diger mihendislik hizmetleri anlamsiz kalmaktadir. Ancak, projelerin
bugine kadar ki agamalannda aZirhk hep mithendislik (insaat)
galgmalani Uzerine yogunlasmustir. Bir sulama projesinde iyi bir
planlama ve ingaat kadar isletme ve bakimin 6nemi de gok bityiiktiir
Ancak projeyi yalnizca bu agidan goriip genis perspektifien
degerlendirmemek, bazen uygulamada daha genig amaclara ulagilmasin;
engelleyen darbogazlarla da karyt karsiya kalnmasma neden
olmaktadir.

Belirtilen nedenle, kalkinma programlarmin ve projelerinin,
ozellikle bityiik sulama projelerinin amaclanmin gergeklestirilmesinde
“izleme ve degerlendirme” gok biyiik bir 6neme sahiptir.

13.1. Izleme ve Degerlendirme Kavramlar:

+ Izleme ve degerlendirme proje olgusunun onemli unsurlaridir.
Izleme -genellikle; “proje yonetimi tarafindan her kademede girdi
dagitimlari, iy takvimleri, hedeflenen giktilar ve diger gerekli
faaliyetlerin planlanan sekilde yiiriitilmesini saglamak igin devamli veya _
belirli arahklarla gozlem yapilmasi ve bilgi toplanmasidir” seklinde
- tammlanabilir (Tekinel ve ark., 1988).

Izleme, proje yonetiminin bir parcasidir ve ana amact tiim
dizeylerdeki proje yonetici ve igletmecilerine geriye bilgi akisi
saglayarak, etkin ve .randmanli bir proje performansim
gerceklestirmektir. izleme, 1sletmeci ve yoneticilerin, smirlamalarla ve
darbogazlarla kargilastiklari durumlarda, zamanmmda énlem almalarim
ve uygun ¢alisma plamim gelistirmelerini miimkiin kilar.

Dolaysiyla, izleme; yonetim enformasyon sisteminin bir parcasi
olup igsel bir faaliyettir. Izleme, bagarih isletmeciliin temelini olugturan
en Snemli unsurlardan biri oldugundan, yoénetim hiyerarsisinin tiim
diizeylerinde, proje uygulanmasindan sorumlu kisiler tarafindan
ylirttiilmesine gereksinim vardir.

Degerlendirme ise izlemenin tersine daha ziyade Ogrenme ve
problem ¢6zme aracidur.

‘ “Degerlendirme;  sistematik - ve objektif olarak proje
faaliyetlerinin uygunluk, etkinlik ve yarattigi sonuglarm belirlenmesi ve
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hedeflenenlerle kiyaslanmasi islemidir. Halen yiriatilmekte olan
faaliyetlerin iyilestirilmesi ve yonetim kademelerine, gelecege yonelik
planlama, programlama ve karar verme yoOnimnden yardunc: olmaya
yonelik bir islemdir” seklinde tanimlanir.

Degerlendirme ile pro;enm sonuclarimn ve bagarianmmn ayrntil
b1r analizi amaclanir.

Degerlendirme; amaclarmmn 31stemat1k ve acgtk bir sekilde,
uygun olarak saptapip saptanmadigmumn, faaliyetlerin etkili bir gekilde
yriitiliip yiritiilmediginin belirlenmesine yonelik iglemleri kapsar.
Degerlendirme, kurumsal bir iglem olup halen devam eden faaliyetlerm
daha iyi sekilde yiiriitiilmesi ve gelecekteki planlamalar ve karar
vermeler konusunda yonetime yardime: olur.

Degerlendirme, projenin degisik asamalarmda proje uygulamast
devam ederken veya proje tamanﬂandlktan sonra olmak tizere 3 ayr
sekilde yapilabilir (Tekinel ve ark., 1988).

(a) Proje uygulamasi siirerken yapilan degerlendirme,
(b) Proje sonrast degerlendirme ve |

() Yukandaki (a) ve (b) nin degisik varyasyonlan “Ara
Degerlendirme” veya “Tamamlama  Degerlendirmesi”  olarak
nitelendirilir. ’

Gorilldigii tizere izleme ve degerlendirme icin baglangic
noktas: proje kavramdir. Bir proje, verilen biitce ve zaman siniri icinde
belli amaglan gergeklestirmek {izere tasarlanmus, birbirleriyle baglanti
etkinliklerin tiimiinden olusur. Biitiin bunlar birbirleriyle, bir mantik
zinciri iginde ve dngoriilen belli varsayimlara dayali olarak iligkilidirler.
Bu etkinlikler; istenen, belli etkilerin yaratiimasi ve sonug:lanmn elde
edilmesi i¢in gerekli ortamu ve yapty: olustururlar.

Ideal bir projede amaglarin, gerekli girdilerin ve beklenen
ciktilarin gok agik olarak beln‘tllmes1 cvere,kn' Ancak uygulamada
genellikle proje dokiimanlarnm bu yonlerden eksik, ya da karmaslk
oldugu gorillmektedir. Belirtilen nedenle, bu durum uygulamada proje
yapimcisina, konuya acikhk getirmek veya yeniden tanmlamak g1b1
gorevler yiklemektedir.-

Projede izlenecek faaliyeﬂerin sualamam varsayunlar Ve bunlar
arasmdaki iligkilerin iyice anlagimast izleme ve degerlendirme sistemine
olan ihtiyacin temelini olugturur. Bu durumda projede rol alan resmi ve
ozel sektor kuruluglar, ¢ificiler, ¢iftgi gruplan ve ‘projenin performanst
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igin gerekli olan koordinasyon baglantilarina 6zen gosterilmesi biiyik
onem arz eder. Ayni zamanda, projede yapilan varsayimlarin yeterlilig;
veya gercekei olup olmadigi da kolaylikla irdelenebilir.

13.2. Biiyiik Sulama Projelerinin Izlenme ve Degerlendirilmesi

Bilindigi gibi bityilk sulama projelerinin tipik olarak barajlar ve
kanallar gibi fiziksel yapilarm ingasi ile bunlarn etkin bigimde isletilmesi
ve bakim faaliyetlerinden olugur. Daha énce de belirtildigi gibi proje
kavramu bu noktada bitmez. Sulama suyunun da8itimi ve tahsisi,
sulama yontemleri, iiriin deseni, Gretim takvimi ve hedefleri proje
kavramu icerisinde yer alir. Bitkisel iiretim; iyl bir su dafitimma
bagmmbhdir. Iyi bir su dagtiminda cifigilerin gergek sulama suyu
ihtiyaglari esas almmalidir. Bir projede su dagiim gebekesinin
planlanmast ve uygulanmas: ile tarla ici gelistirme hizmetlerindeki yillik
gergeklesme yiizdeleri, projenin izleme ve degerlendirme sisteminin
gereklilifinin bir diger gostergesidir.

Tiirkiyede sulama projeleri genellikle sulu tanmla ilgili
deneyimlerin olmadid kurak bolgelerde baglatiimaktadir. Bunun anlamy
bir yerde, proje alaninda kurumsal degigmeler ve hali hazirdaki sosyal
ve ekonomik iligkilerde ¢nemli degisimlerin olusmast demektir. Bu
degisiklikler, proje yonetimini yakndan ilgilendirir. Cinkii projenin
sebep-sonug iligkileriyle ilgili varsayimlari genellikle bunlara dayanir.
Biitin bunlar uzun vadede proje uygulamasiyla ortaya cikabilecek
sosyo-ekonomik etkiler nedeniyle de yonetimin ilgi alani icindedirler ve
-izleme-degerlendirme faaliyetlerini, onemli bir sekilde ilgilendirirler.

Biiyitk sulama projeleri genelde uzun bir gelisme donemine
sahiptirler. Sulama projelerinin ¢émriiniin oransal olarak uzun olmasi
nedeniyle uygulamalarm ozelligi ve agulik verdigi noktalar deZismeler
gosterir. Genellikle proje uygulamasi boyunca baglangicta énemli yer
tutan fiziksel yatnimlann (ingaat) afuwlid giderek azalirken, insana
yonelik faaliyetlerde artis olur. Dolayisiyla izleme ve degerlendirme igin
gerekli bilgilerin gesitleri-ve toplanma siklif da degisiklik gosterir.

: Bu nedenle teknolojide, fiyatlar arasi iligkilerde ve buna bagh
olarak  ¢ificilerin  zaman igerisinde dretim segeneklerindeki
degisikliklerden dolayi, yonetimin proje baslangicinda veya gesitli
donemlerde belirlerien hedefleri periyodik olarak gozden gegirmesi ve
gerekli degigiklikleri yapmasi uygun olur. Sonug¢ olarak “izleme ve
degerlendirme™nin kurumlagtnlmas1 ve biyilk sulama projelerinin
strekli bir pargas: haline getirilmesine gerek oldugu, ¢ok 6nemh bir
gercek olarak ortaya crkmaktadir.
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13.3. Izleme ve Degerlendirmede Dikkate Almmast Gerekli
Gostergeler

Izleme ve degerlendirme igin derlenmesi gerekli bilgiler proje
mantit ile yakindan iligkili olmalhdir. Proje mantik gergevesinin
olusturulmasi, projenin objektif yapismin ¢oziilmesiyle ortaya konabilir.

Cizelge 13 1 de sulama projeleri i¢in ¢ok genel hatlan ile bir
“cergeve OrneZi” verilmistir. Cizelgedeki son siitunda agiklanmig
pulunan “énemli varsaymlar” kismi, ASO projesinin degerlendirilmesi
sonucu elde edilen bilgilere dayandinlmstir (Tekinel ve ark., 1988).

Sulama proje dokiimanlarinda yer almasi aym zamanda
projenin izleme ve deBerlendirilmesinde goz oniinde tutulmast gerekli
ana bilgi gruplari ise Cizelge 13.2 de 6zetlenerek verilmistir.

Pratik olarak Clzelge 13.1 de verilen gergeve, yalmiz bagina,
yonetimin karar vermesine olanak saflayabilecek ihtiyaglart
kargilamaya yeterh olmayabilir. Boyle durumlarda Cizelge 13.2 de
agiklanan ve planlanmayan etkiler” bash@ altinda toplanabilecek bazi
etmenler, proje performansm: olumlu veya olumsuz yonde
etkileyebilecek unsurlardir.

Cizelge 13.1 de verilen benzer bazi varsaymmlar, gergekte, belli
bir proje bileseninin alt amaglarim da olusturabilirler. Bu alt amaglar
yeni bir “proje gergevesinin” hazirlamp ortaya konmastyla tekrar analiz
edilebilirler. Dogal olarak buradaki yeni amaclann, projenin “ana
cercevesi” iginde bir alt ama¢ grubu olusturduklan gozden uzak
tutulmamalidir.

Projeye ait “ana gerceve” veya “alt amaglara ait gergeve” yi
olusturmak igin hangi teknik kullaniirsa kullanilsin, gerekli bilgilerin
belirlenmesi, onceliklerin ortaya konmasi, analiz ve duyarhlik diizeyinin
belirlenmesi biiyitk olgiide durum irdelemesi ve karar verme asamasina
ihtiyag gosterir. Bu da o andakl gergek durum ve olaylar ile gok
yakindan iligkilidir.

Izleme ve degerlendirme icin derlenen bﬂOﬂer yonetimin
dikkatini sorunlu olan konu ve alanlara gekebilmek icin 6zlii ve kolayca
anlagthp kullanilabilir bir sekilde olmalidir. Boylece bityiik- miktarlarda
ham istatistik verilerin sunulmasi yerine; secilmis veya 6nemli konulara
iliskin dzet veriler, I ve D rapotlarinin 6ziini olusturur.

 Yonetim mekanizmasmnmn, sorunlari belirlemesi ve bunlarm
¢Oziimii igin atacag: ilk adim; I ve D den gelen bilgileri ana gostergeler
haline donistirmektir. Belirtilen nedenle bir ornek olusturmak
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Cizelge 13.1. Sulama Projeleri Igin “Ana Cergeve” Ornegi

Objektif olarak Kamtlama yollart Onemli varsayumlar
kanilanabilir gastergeler
" Ozet
A" GELISTIRME | Adlenin net gelile % S0 ve { Hane holla anketled, | Gelir ahglannin bir kusm ailenin gereksinimler icin
-4M_4CL4RI (st | gimes emerfisi wsthawma | toptan saby | harcanm, hastabk  olaylnnda  srhsa  neden
diizey amaglary sahtip olanlann sayilap arth. | istatistikled olablecek cevre kogullannda kétdye bir gidis
. sazkonusu degildir.
-fyilegtilmis * yagam
standartlan .
- Yagh tohumlarda | Soya iwetimi% 60 artt. Cifitik anketled Tiind tiritniin bityfk bir kismu soya
kendi kendine yeterfik
oranmin yitkselmesi
- Tekstil endistrisine | Pamuk  sabglan  ikive | Tekstil sanayi ticaret | Pamuk, ham firiin olarak ihrag edllmivor, iplik veya
arz  edlen pamuk | keflande odast  ve ticear | tekstil haline doniustiriliip sanhyor.
miktannda srtiy kayitlan
- Yéreden diamya | Ulkenin nifis biiyfimesine | Nufus saymm | Proje alamnda artan gelir, dofum oranlannds
olan gofte szalma | oranla bolgenin nifis athgyt | sonuclan Gnemli bir artiga neden olmuyor.
gorhlmesi agmn degil
BHEDEFLER (4ra | Verim 08 tonfhe’dan 2.5 | Verim ankeleri, flgli | Zamamnda ve yeterh su sa8lama, pest sorumu artik
ditzey amaglary ton/ha a ylikseldi kurutostanm kavittan daha kétiye gitrmiyor, alandaki tim topraklar igin
uygulanabilir teknik var, mzluluk ve gillenme ciddi
- Pamukia verimiilifin boyutlada degil.
arttmlmast , .
- Uriin intensitesinde | Ekim yogumluguw 09 dan | Cififk enketled ile | Bitin sistem i¢in ve ge¢ mevsimde yeterdi sulama
arty 1.3 e yikseldi 1gili kurulug kaystlan suyu var, fiyatlar ve pazar kogullan uyeun,
3 tohumiuk sdanhist yok.
C. CIRTILAR Yillik - knbullenme | Ciftlik dizeyi | Yaym yontemler efidn, fiyaflar uygun, ificiler
) (uygulzma) oram % 15 anlketler, satlan | pamuk vetisth devam edecekler. lsletme ve
- Ciftgller pamuk igin gelistiilmis girdi | bakun etkin, sistern dizayn edildigi gelilde gérevini
geh;ﬁrﬂrm; teknikler miktarlan, alag | vapyor, gifigiler kiink drenaj sistemlerine istekliler
kabullenip X Eayitlan
uygulamaya istekh
- Gifiglere  sulama | Ama ve sekonder kanallara
suyu veriidi « | “saptran su mikian
D, FAALIYETLER Tanm I Midodagd | Yaymn kayiflan, | Arg ve akaryaket ngériden ziyaretler igin yetedt,
teknisyenleri tarafindan her | izleme anketled KGT uygun sekilde egitilmis
Giftg - egiimi  ve | I5 gimde bir 160 gifig
_ demonstrasyontar zivaret edilmekte Koy Grup
Teknjsyenler (KGT)
tarafindan 250
Demonstrasyon parsell
Truldn
- Sulama sisteminin | 132 000 ha alanda sulama | Haritalan ve kayitian Odeneller ve personel yetedi, sulama gruplan
isletme ve bakmm gelistirldi . ishisligi yepivorlar
~ Sulama ve drensj | Her yil 15 000 ha yeni bir | Insaatkayitlan Odeneldler ve personel yeterii, kanat ve yollar icin
tesislerinin insait ptensivel yarsthyor - [ arazi dhom famam -
- Sulama ekipmanlan | Her ay belli mikinrda boru | Sahs isttistikleri Fahrikalordan mallann da testimi
sabgt satilyor : ;
E. GIRDILER Biitgeye, yillk ¢alyma Proje plankn ayolm parm ve diger kaynablada
N planlan ve yénetime iligkin uynmin
= Odeneller, isgicll, | mporlara dayanarak
egitim,  geligtinlmis
tohum,  aletsneking
araglar - ve
damgmanik
NOT: Yukanda verilen konular yalme bu kadar olmayabilir, kesullara ve proje varesinin gergek durumuna gdre yeni bir takim komnidar

“ana cergaveye” yerestilehilir, ]

amaciyla sulama projelerinde yer almasi ve projenin ~ izlenme
ve deBerlendirilmesi igin, toplanmasi gerekli bilgiler, asagl Seyhan
Ovast proje sonrast degerlendirme caligmalarindan  elde edilen
sonuglarn ve yukarida belirtilen ilkelerin 15181 altinda “ana gostergeler”
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haline donistiriiliip Cizelge 13.2 de verilmigtir (Tekinel ve ark., 1988).

Cizelge 13.2. Sulama Proje Dokiimanlaninda Yer Almasi, Aymt
Zamanda Projenin Izlenme ve Degerlendiriimesinde
Gozontinde Tutulmas: Gerekli Ana Bilgi Gruplar

Ana bilgi grubn

Agiklama

1. Proje amact

Cifici geliri artig, onlar icin dyilegtiritmis yasam
standardi saglanmas

2. Proje hedefi Pamukta ve onemii difer iriinlerde verimliligin
arttimlmast
3. Proje girdileri Odenek miktar, makina-ekipman ve araglar,

isgiictiefitim, arashrma  destegi, damsmanlk
hizmetleri

4. Proje faaliyetleri

‘| Ciftel ve personel egitimiyle ilgili yapilan faaliyetlerin

miktari, inga edilen sulama ve drenaj kanal uzunlugu,
drene edilen su miktan, olusiturulan sulamaci gruplan
vb.

5. Proje ¢iktilan

Sistemin etkin ve verimli sekilde isletilmesi ve
bakim, egitilen ¢iftci saysy, cificiler tarafindan
iretilen iyl kaliteli, yiksek verimli tohumluk miktan,
ikinci {irfin tiretilen arazi miktar:

6. Planlanan etkiler ve sonuglar

Verimlilifin artmasi, déviz gelirlerindeki artis veya
giderindeki azalma, daha 1vi bir beslenme

7. Planlanmayan etkiler ve
sonuclar

Taban suyn seviyesinin  hareketi, tuzluluk
duromundaki degigiklikler, su ile ilgili hastaliklarn
ortaya cikmasi, proje alanmna gociin baglamast

8. Digsal faktorler

Girdi ve ciktilar icin oransal fiyat degisiklikleri, iklim
degisiklikleri, taban suyu seviyesinin defisimi ve
benzeri gevre ile ilgili degisiklikler .

gerekebilir.

NOT: Bu ana bilgi gruplar; Asaf Seyhan Sulama Projesi degerlendirme sonuclarnna
gire diizenlendiginden, difer projeler icin yoresel kosullara gore adaptasyonlari

Ancak Cizelge 13.2 de verilen bu gostergelerin, genel anlamda
olmalari nedeniyle c;ok kesin ve her yere uygulanabilir nitelikli
olmadigi, bagka bir proje icin yoresel kosullara uygun olarak ayn ayn
duzenlenme31 gerektifi unutulmamahidir.

Buyitk sulama projelerinin izleme ve deoerlendm]mesmde
kullanilabilecek Onemli genel gostergeler, bunlarin ana ve alt gruplan
ile gostergelerin belirlenmesine yonelik etut sikligina iligkin baz1 bilgiler
ayri bir gizelge halinde hazirlanabilir.




13.4. Sonug ve Oneriler

Sulama gelistirme maliyetlerinin hizla artidi gdz Oniinde
bulunduruldugunda, sulamaya acilan alanlardan yitksek diizeyde iiretin
saglanabilmesi igin modern tanmm gerektirdigi her tirli hizmet ve
girdilerin saglanmasma daha fazla onem verilmesi gerektifi bir
gergektir. Cagdag tanm teknikleri ve Gretimin siirekliligi; tuzluluktan
etkilenmis alanlarm slahi ve yiiksek taban suyunun istenilen diizeye
diistiriilmesine yonelik drenaj ve sulama tesislerinin ekonomik yonden

fizibil olmasim gerekdir.

Sulama yatmmlarnmin etkin kullanims, cificilerin yeterli ve
uygun bilgi - birikimine ve deneyimine sahip olmalan ile ancak
saglanabilir. Bir projede ¢agdag sulama ile gagdas tarim teknikleri
birlikte uygulanmaya baglanmalidir. Sulama projeleri, sulayicilarm artan
bilgi diizeyine ve deneyimlerine uyarlanabilmeli, ayrica sebeke isletmesi
ve yonetimin cificilere en iyi destegi saglamasi temin edilmeli ve
ciftcilerin projede etkin bir sekilde gorev almalanm saglayacak sekilde
diizenlenmelidir. '

Tarimda suyun etkin bir bicimde kullaniimast; meveut tim
kaynaklann optimum kullanimlarmi, toprak verimliligi, bitki deseni,
tiretim ve gelirleri ile iliskili olarak. su kaynaklanmin gelistirilmesine
yonelik kompleks planlamamn yeni bir tipini gerektirir. Bu isleme
kisaca “su kullanm planlamasr” denilebilir. Tanmda randimanli su
kullammuyla iligkili bu yaklagmm girdi kullaniminm etkinlifini maksimum
kilmay: amaglar.

Biiyik sulama projelerinin toprak ve su kullanimma ve bunu
izleyen sosyo-ekonomik faydalarm izlenmesine ve degerlendirilmesine
iliskin veya béyle bir izleme-degerlendirme sisteminden, benzeri yeni
projelerin planlama ve uygulama asamalarinda geriye bilgi akigmi
saglayan etkin ve yeterli diizeydeki bir mekanizma, bugiin i¢in heniiz
tilkemizde bulunmamaktadir.

Belirtilen nedenle- Tiirkiye’deki biyitk sulama projelerinin
izleme ve degerlendirilmesinde dikkate alnmast gerekli hususlar
asagida 6zetlenerek verilmistir,

13.5. Tirkiye’deki Biipiik Sulama Projelerinin Izleme ve
Degerlendirilmesinde Dikkate Ahnmast Gerekli Hususlar
: Izlyemeﬁ ve Degerlendirme (I ve D) kalkinma programlarnnin ve
projelerinin,  6zellikle biyitk sulama projelerinin  amaglarm
gergeklestirmede ¢ok bityiik dneme sahiptir.
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Sulama projeleriyle iligkili olarak fiziksel, mali girdi ve giktilarn
izlenmesi Turkiyede standart bir uygulamadir. Ancak, sulama
projelerinin amaglarmi ne olgiide gerceklestirdigini veya bagardigin
ortaya koymak ve projeden yararlananlara olan etkilerini
degerlendirmek genellikle thmal edilmigtir. Giniimiizde, Tiirkiye’deki
sulama geligtirme projelerinin etkilerini degerlendirmeye yonelik
faaliyetlere giderek daha fazla 6nem verildigi gozlenmektedir.

Izleme ve degerlendirmenin diger énemli bir rolii de, gelecekte
yapiimas: diisiiniilen projelerin tasarim, planlanmasi, uygulanmas: ve
yonetimi konusunda mevcut projelerden ders edinilmesine firsat
vermesindedir.

Biiyiik boyutlarda yatinm gerektiren sulama projelerinin y1 bir
sekilde dizaym ve etkin olarak uygulanmasinda, izleme ve
degerlendirme ¢ok onemli bir igletmecilik araci olarak diger tlkelerde
oldugu gibi Turkiyede de artik gerekli ~ diizeyde uygulamaya
sokulmalidir. Asafi Seyhan Ovast Projesinin teknik yonden
degerlendiriimesi ¢ahismas: sonucu I ve D ye iligkin olarak belirlenen
bazi izlenimler agagida dzetlenerek verilmistir (Tekinel ve ark., 1988).

(1) Bugiin i¢in izleme (I) ve degerlendirme (D) nin onemu,
bunlarn yeni kavramlar olmas: nedeni ile Turkiyedeki biiyiik sulama
projelerinin planlama, uygulama, igletme ve bakimmdan sorumlu
kuruluglar ve karar vericiler tarafindan yeterli diizeyde anlasidif
soylenemez. V

(2) Ogzellikle fizibilite ¢alismalan, proje planlamasy, ingaat, mali
yonler, igletme ve bakim vb. gibi bazi faaliyetlerin biyik sulama
projelerinde ilgili kuruluglar tarafindan oldukga dikkatli gekilde
izlenmekte ve deZerlendirilmekte olmasmna kargin, diger baz: faaliyetler
ornegin tarla i¢i gelistirme hizmetleri, giibre ve bitki koruma ilaglarinin
kullammi, bunlarin ¢evre kirhiligine etkileri, saglik vb. gibi konular
aynntth bir gekilde izlenmemektedir. Cinkii I ve D nin Tirkiyede
uygulanmast oldukga yenidir. '

(3) Burada vurgulanmas: gereken 6nemli noktalardan birisi de,
biiyitk sulama projelerinin ve dier tanmsal ve tarimsal olmayan
projelerin izleme ve degerlendirme konusunun onemi, iist diizeydeki
karar vericilere iyi anlatilmahdir. Diger bir deyisle, projeler hakkinda
karar verenlerin izleme ve degerlendirmenin 6nemi konusunda ikna
edilmeleri gerekir. Bu baganidigimda, I ve D nin uygulanmasmdaki en
onemli engeller agilmis olacaktir.

(4) Burada belirtilmesinde yarar goriilen difer bir 6nemli konu
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da genel midirlik veya daha st diizeydeki karar vericilerin baz
hallerde Tiirk bilim adamlarmin ve daha alt diizeydeki gérevlilerip
goriig ve onerilerine gereken degeri vermemeleridir. Ornegin, Asag
Seyhan Ovast Sulama Projesi alaninda, C. U Ziraat Fakiltesi Tarimsa]
Yapilar ve Sulama Bolimii ve Tarsus KHGM Arastirma Enstitiisi
elemanlarmin  proje alaninda kapali drenaj sistemlerinin  etkinlig
konusunda yaptiklan arastirmalardan elde ettikleri sonuclara gore,
anilan sistemin etkin olarak islevini yerine getirmedigini, kapal
drenlerin 100-120 m araliklarla yerlestirilmesinin  tabansuyuny
zamaninda 1stenilen diizeyde diisiirmede etkisiz kaldigmi, Asag Seyhan
Ovasinda dren aralifimin proje sahasmun drenaj Ozelliklerine bagh
olarak 40-50 m olmasi gerektigini, yillar once dile getirmelerine
ragmen, karar verici kurulug ve yetkililer ve bu dnemli noktay1 bugiine
kadar gozard: etmisler ve gereken 6nemi vermemislerdir. Bugiin ise,
Asagi Seyhan Ovasinm drenaj sorunlarina ¢oziim getirmek igin yabanc
 bir firma ile anlasma yapilmistir. Anilan firma s6z konusu sorunlar kisa
surede belirleyebilecek deneme ve aragtirmalan yapabilecek zamana
sahip olmadig: i¢in, gerekli bilgi ve verileri, Cukurova Universitesi ve
ilgii diger kuruluglar tarafindan yapilomg aragtrma sonuclarmdan
derlemigtir.

- (5) Diger onemli bir husus ise ilgili kuruluglarm tarimsal yayim
hizmetlerine gereken 6nemi vermemeleridir. Diinya Bankasiin ASO
sulama projesine kredi sagladigs yillarda Cifigi Egitim Servisi (CES)
sulu tarimin degisik konularinda ¢ok bagarili hizmetler sunmustur.
Diinya Bankasi kredisinin kesilmesiyle bu etkin kurulus yok olma
tehlikesiyle karg1 karsiya brrakilmustir. Giiniimiizde ASO da etkin bir
yaym hizmeti sunacak kurulusa ivedilikle gereksinim vardir.

(6) Ote yandan 6nemli bir nokta da, deisik faaliyetierden
-sorumlu gorevlilerin diizenli veri toplama ve kaydetme konusuna
gereken Onemi vermemeleriyle ilgilidir. Asag: Seyhan Projesi bu
durumun ¢ok iyi ornegini olusturmaktadir. Projenin fizibilite
¢alismalari, planlama ve uygulama dokiimanlart meveut oldugu halde
bunlari, projenin bitiminden yillar sonra elde etmek ¢ok giig olmus ya
da miimkiin olamamugtir. Ornegin, DSI nin bu proje ile ilgili gecmisteki
faaliyetlerine iligkin kayitlant bulmak gok giig olmugtur. Belirtilen
nedenle dizenli kayit tutmanin ve argivlemenin 6nemi her diizeydeki
sorumlulara  anlatiimalidir. Cunkii, proje sonmrasi yapilacak
degerlendirme galismalarmin  kalitesi meveut verilerin niteligine
baglidir.

(7) Isletme dizeyinde mali sorunlar, planlanan faaliyetlerin
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zamanmda yapilamamasina neden olmaktadir. Ekonomik bir konu olan
biitge sorunlart ¢ok sik olarak karsilagilan bir durum olup planlanan
etkinliklerin zamanmda yapilmasma engel olusturmaktadir. Ornegin,
DSI nin makina parkindaki makina ve ekipmanlar 25 yilliktir ve
bunlanin ¢ogu yipranmig durumdadir. Yetkililer, makinalarn yenileriyle
degistirilmesi gerektiginin bilincindedirler, ancak bu bir mali sorun
oldugundan iilkemiz kosullarinda ¢6ziimii zaman alabilecektir.

(8) Proje sonrast degerlendirme ¢alismasinda da belirtildigi gibi,
Dinya Bankasinin Asadi Seyhan Projesine kredi sagladigi yillarda
degisik kuruluglar arasmda (DSI, TOPRAKSU, TZDK, Ziraat Bankas,
Zirai Miicadele, Tarimsal Arastirma Kuruluglan ve CES) oldukea etkin
bir koordinasyon saglanmistir. Giiniimiizde ise kuruluslar arasinda etkin
bir koordinasyonun eksikligi hissedilmektedir. Bunun icin belki baz
yasal diizenlemelere veya yeni organizasyonlara gidilmesi gerekebilir.

(9) I ve D i¢in ilgili kuruluglar tarafindan halihazirda toplanan
veriler disinda yeni bilgiler gerekmeyebilir. Ancak, kayitlarm ve
verilerin giivenilirlifinin ve kalitesinin artirilmast ve kayitlarin diizenli
bir sekilde tutulmasimnin bir yontemi gelistiritmelidir.

e  (10) Biyitk sulama projeleri entegre tammsal projeler
olduklarindan,tim etkinliklerin Fas, Fransa ve ABD deki benzerlerinde
oldugu gibi bir igletme birimi semsiyesi altmda toplanma31 Onerilebilir.
Ancak, bilindigi gibi, planlama, ingaat, isletme ve bakim DSI
tarafindan; tarla ici gelistirme hizmetleri ise Koy Hizmetlerince (eski
TOPRAKSU) yiiriitiilmektedir. Meveut durumda ASO projesinde bir 1
ve D sistemi olusturulacak olursa, burada konuyla ilgili iki segenek
onerilebilir. Bunlardan birincisi, mevcut sistemle igleri yuriitmeye
devam etmek ve her bir kurulusun kendi etkinliklerini izleyip
degerlendirmesi ve sonunda raporlarmni DSI binyesinde olusturulacak
bir I ve D birimine iletmesi; ikinci segenek ise 6zerk bir proje yonetim
biriminin olusturulmas: ve tiim etkinliklerin bir elden yritiilmesi
seklindedir. Béyle birimin olusturulma sekli politik bir konu olmakla
birlikte kamimizea Devlet Planlama Tegkilati (DPT) bunyesmde anilan
kurulus olusturulabilir. S

(1 1) Biiyiik sulama projelerinin ve diger tarimsal projelerin
oneminin bilincinde olan Cukurova Universitesi, Birlesmis Milletler
Gida ve Tanm Orgitiiniin (FAO) maddi ve danismanlk destegi ile
Asa@: Seyhan Ovas: Sulama Projesi’nin izlenmesi ve de@erlendirilmesi
projesini yiriitmigtir.
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14. SU EAYNAKLARININ SULAMADA KULLANILMASINA
JLiSKIN SORUNLAR VE ONERILER

Su kaynaklanmin geligtirilmesi  projelerinde konuya yalmyz
tarimsal sulama agismdan bakildiginda, kamu sulamalarmda projenin
plantanmasindan, sulama suyunun dafiimma ve bundan sonraki
- asamalarda ortaya ¢tkan sorunlar asagida agiklanmaktadir.

14.1. Sulu Tarm Yatuumlarna Ciftci Katthm ve Geri Odeme
Sorunu

Son yillarda cesith iilkelerde bagariyla uygulanan sulama
yatinmlarma gificilerin  katilum, diger bir ifade ile yatmimlann
faydalananlar tarafindan bir bélimiiniin ya da tamammm geri 6denmesi
sorunu, iilkemizde de 90 k yillarin bagindan itibaren tartisma konusu
olmustur. Bu konunun giindeme gelmesinde, devlet biitgesinin ig ve dig
borglar nedeniyle kisitlanmast, yitksek enflasyon oram: nedeniyle sulu
tarim yatmmlarina kredi veren uluslararast kurumlarin (Diinya Bankas
gibi) katihimcr bir ilkeyi on k0§ul olarak ileri siirmesidir. Ote yandan
sulu tarmmn gelistirilmesi igin 6nemli miktarda kaynaklar titketilip
bityiik kamu harcamalan yapiluken, elde edilen gelirin diisiikligi
endigelere yol agmrs ve “acaba sulamamn gelistirilmesine bu harcamalar
yapumayip mevcut kaynaklar diger sektorlere kaydiilsa sagladig
katma deger daha yiiksek olmaz miydi?” gibi baz1 sorulanin giindeme
gelmesine neden olmustur. Bu yatmmlardan vazgecilemeyecegine gore
belirtilen sorunlann ¢dziimii de kagmllmaz olmugstur (Bayrakgi ve
Saym, 1993).

Ozellikle sulu tarimda, sirdirilebilir tarmsal tretim ve
kalkinma i¢in bundan yararlananlann gesitli sekillerde bu cabalara
katilmasi, hem kaynaklarm w1 kullanimi, hem de esitlik ilkeleri
yonunden tizerinde Onemle durulan konulardan biridir. Kalkinma
projelerinin yatmm maliyetlerini belirli donemde ve onceden tespit
edilen olgiitlere gore geri 6demek, halkin kalkmmaya nakdi olarak
katilim: seklinde degerlendirilebilir (Bayrake: ve Saym, 1993).

KHGM nin de tarla igi sulama gelistirme projelerine yaptigi
yatrimlarm belirli bir boliimiiniin geri 6denmesi konusu kendi icinde
tartigilmug, hatta geri odemeyle ilgili 1988 yilinda “KFHGM ne Ait Bazt
Faaliyet Bedellerinin Geri Odenmesine Dair Yonetmelik” gikarimistir.
Yonetmehge gore; arazi tesviyesi, kapah drena] sistemleri, tarla yollan
igin geri ddemeye tabi olacak oranlar, geri Gdemeden siireli ve siiresiz
muaf tutulacak, cifigiler ve kalkinmada oncelikli iller icin getirilen
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kolayliklar aynntii olarak belirtilmigtir. Burada esas sorun, bu
yonetmeligin ne olgiide uygulamp uygulanmadigidir.

Sulama gelistirme projelerinde aym mahalde farkh kamu
kuruluglarmm hizmet gotiirmekte olmast da, geri 6deme hesaplarmda
ve bunun tahsilinde sorun olmaktadir. Aslinda geri 6deme bedelinin,
yatinmdan yararlananlardan yeterli ve zamanmda tahsil edilmemest,
hitkiimetlerin populist politikalari ile yakmdan iligkilidir.

14.2. Sulama Gelistirme Projelerinde Tarla I¢i Hizmetlerini ve
Arazi Toplulastirmasimin  Gecikmesinden Kaynaklanan
Sorunlar

Ulkede sulama geligtirme projeleri, reform bolgeleri disinda DSI
ve KHGM nin isbirligi icerisinde; reform bolgesinde ise bu igbirligine
Tarim Reformu Genel Mudirligi (TRGM) niin de katthmi ile
yurttillmektedir. Bu projelerde su depolama yapisi, anakanal, sekonder
ve tersiyer kanaflar ile ana tahliye kanallan ve kollektorler, DSI
tarafindan inga edilmektedir. KHGM ise bu projeler icerisinde tarla i¢i
hizmetleri olarak tanimlanan; arazi tesviyesi, tarla igi sulama sistemleri,
kapali drenaj ve tarla yollarim yapmaktadir. Bazi projelerde ise bunlara,
arazi toplulagtirmasi ¢alismalan da eklenmektedir. Ancak KHGM nin
biitce ve teknik eleman kadrosunun kisith olmasi nedeniyle, tarla igi
hizmetlerinin gergeklestirilmesi gecikmekte ve uzun zaman almaktadir.
Bazen de kuruluglar arasindaki esgiidiim yetersizliginden gecikmeler
s6z konusu olabilmektedir. Nitekim, 1998 yili kayitlarina gore, KHGM
tarafindan uygulannmug bulunan tarla ici geligtirme hizmetleri 892 598
ha’dir (KHGM, 1998). Bu deger, DSI sulama projelerinin % 48 ini
olusturmaktadir. Diger bir ifade ile DSI sulama projelerinin yaklagik
yarisi tarla i¢i hizmetlerinden yoksundur. Ote yandan iilkede tarim
isletmelerinin, geometrik sekilleri diizensiz, kiicik ve dagmik
parsellerden olugmasi da bu olumsuz durumu pekigtirmektedir (Cevik
ve Tekinel, 1988). Bu durum, biiyilk meblaglart bulan sulama
gelistirme yatinmiarmin etkinligini son derece kisitlamakta, yatinmlann
énemli bir béliimiiniin beklenen iriin ve verim artismu saglamadif
inanciu  giclendirmektedir. Zira tarla i¢i hizmetleri ve arazi
toplulagtirmasi tamamlanmamig sulama projelerinde, sulama oram ve
sulama randimam 6nemlt olgude diisik bulunmaktadir. Nitekim DSI
kaynaklarina gore yillara bagh olarak degismekle birlikte, sulama oram
ortalama % 65-70; sulama randimam ise ortalama % 35 dizeyinde
(DSI, 1997 b) bulunmaktadir. Bunun agik anlamm sudur; sulama
gelistirme pro;elennde yapﬂan yatirimlarm etkisi % 65-70, uygulanan
sulama suyunun ise % 65 i geglth nedenlerle Layboluyor demektir. Iste
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bityitk olgekli sulama gelistirme projelerinde ilk sorgulanmas: gelen
husus budur ve yillardan beri bu durum devam etmektedir.

14.3. Asirt Sulama ve Asinn Sulamadan Kaynaklanan Sorunlar

Ozellikle sulamaya yeni acilan alanlarda, ciftgiler genellikle
araziye ne kadar fazla su verilirse, tirtiniin o kadar artacadi inanci
igerisindedirler. Ilk yillarda sebekede fazla suyun bulunusu nedeniyle
suyu agiri kullanmaya eBilim vardr. Bunun sonucu olarak, drenaj
sistemi olmayan kogullarda taban suyu bir ka¢ yilda yiikselebilir.
Yitkselen tabansuyu icerisinde erimig bulunan tuzlar da bitki kok
bolgesinde toplamir. Zamanla arazide tuzluluk ve sodyum sorunu ortaya
¢tkmaya baslar.

Tuzluluk: ve sodyum sorununun Onlenmesi icin, kurak ve
yan-kurak bolgelerde kapali drenaj sistemleri, sulama sistemlerinin
aynlmaz bir pargasidir. Giiniimiizde Sanhurfa-Akcakale YAS projesi
icinde (15 000 ha) yukarida agiklanana benzer bir durum olusmus
bulunmaktadir. Yeralti suyu kullanilan bu projede drenaj sisteminin
bulunmay1§1 tuzluluk ve sodyum sorununa neden olmustur.

Ag.m salma sulamamn ortaya cikardig1 sorunlardan birisi de
sulama sebekelennde goriilen erozyondur. Buna 6rnek olarak bugiin,
GAP Harran Ovasmdaki durum gdsterilebilir. Heniiz birkag yildir
bolim  bolim - sulamaya agilan ovada, cificinin asinn derecede su
uyguladifi salma sulama yontemi nedeniyle, topragm en verimli olan
tist tabakasy, her sulamada biraz daha agimp tasmmakta, kollektorler ve
nihayet ana tahliye kanali, tagmmug toprak materyali ile dolu
akmaktadir.  Her tirlii olanak kullamlarak corakhk ve erozyon
sorunlarma mutlaka ¢oziim bulunmahdir. Aksi halde, gelecekte verimi
disen tarim arazilerinde gorakhigin ve erozyonun tedavisi igin ¢ok geg
kalinnmg olacaktir.

- 14.4. Sulama Randtmam Duguklugune Neden Olan Iletim,
Dagitim ve Kullammdaki Aksakliklar

1441, Suiaina Kanallart ve Sulama Sistemleri
Ulkemizde insa edilen sulama sebekelerinin tamamma yakim
beton kaplamalt kanal, kanalet veya algak basingl borulu sistem olarak
inga edilmistir. Biiyilk - kapasiteli iletim ve ana kanallar genelde trapez
kesitlt beton kaplamalt kanallardir (Bekigoglu, 2000).
Yedek ve tersiyer diizeyindeki dagitim sebekesi kanalet, beton

kaplamal kanal veya algak basingh boru hatlant olarak projelendirilmig
ve insa edilmistir. Anilan sulama tesislerinin kanal karakteristikleri
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Cizelge 14.1 de verilmustir.

Cizelge 14.1 e gore, yirmi yil énce kanallarin yaklagik % 40 1
toprak, % 60 1 beton kaplamali klasik kanal veya kanalet olarak insa
edilmigtir. Toprak kanallarin beton kaplanmasi, kaplamah kanal ve
kanalet ingaatma 6nem verilmesi nedeniyle toprak kanal uzunlugu % 7
ye diigmiistiir. Bu siire igerisinde kanalet sistemi ingaasma hiz verilmis
ve Konya-Cumra, Kahramanmaras-Goksun, Kayseri-Sarnusakl:
Sulamalan gibi kanalet i¢in iklim sartlari uygun olmayan sulama
alanlarma dahi kanaletli sebekeler tesis edilmigtir (Bekigoglu, 2000).

Cizelge 14.1. DSI Tarafindan Insa Edilen Sulama Kanallan Tip

ve Uzuniuklan
1981 1993 1998
Kanal tipi Ugunink % Uzunluk % Uzunluk %
(Em) (Emy . &)
Klasik beton kaplamal 16 000 378 24 020 46.6 26 486 45.4
Kanalet 8500 20.1 21384 | 416 25622 439
Algak basing borulu 600 1.4 1902 3.7 2338 4.0
Topr;;k - 17235 40.7 4222 8.1 3965 6.7
Toplam 42 335 100.0 51528 100.9 58411 100.0

Yapilan bir bagka calisma sonucuna gore, kanaletli sebekeler i¢in
700 m kotunun baz alinmasi onerilmis, 1000 m kotunun dstiinde
bulunan ve kigt sert gecen yorelerde kesinlikle kanalet inga edilmemesi
gerektigi ifade edilmigtir.

Diinyamin birgok iilkesinde kanaletli sebeke insaatinin terk
edilmis olmasina kargin, halen titkemizde yaygm olarak kanaleth sulama
sebekeleri insa edilmektedir. Bu sistemin devam ettiriimesinin bazi
nedenleri soyle siralanabilir (Bekigoglu, 1993).

(1) Kanaletli sebekenin ingaati kolaydir. Fabrikada imal edilen
prefabrik  elemanlar araziye kolayca dosenebilmektedir. Diger
sistemlere gore insaat hizi daha yiiksektir.

(2) Kanaletli sebekeler toprak yiizeyinden belirli bir yitkseklige
dosendiginden yiizey akiglanndan ¢ok az etkilenmekte veya hig
etkilenmemektedir.

(3) Sulama gebekesi kullaniimadifi zaman, kanaletler sokiilerek
baska bir yere taginabilmekte, ihtiyag olan yerde kullanilabilmektedir.
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(4) Ciftgi kanalette her noktadan sifon ile su alabilmektedir
isletmeci ve ciftgi igin bu bir kolaylik saglamaktadir.

(5) DSI mithendisleri ve miiteahhitlerin teknik kadrosu kanaletlj
sistem ingaatt konusunda deneyim kazannuglardir. Aligkanliklar kolayca
terk edilememektedir. :

(6) Kanalet arazi smurlanndan  gegirildiginden  arazinin
parcalanmasi onlenmektedir.

(7) Kanaletli gebekelerde Klasik sisteme gore daha az arazi
kamulagtirimaktadir (sulama alanmmn yaklagik % 2,51).

(8) Halen tilkemizde bir g¢ok kanalet fabrikasi faaliyet
gostermektedir. Bunlarm  bir anda boru imal edecek hale
doniistirilmes ilave bir yatinm gerektirmektedir.

Son yillarda algak basingh borulu sebekelerin ingaatina hiz
verilmis olmasina kargin bu oran son yirmi yilda % 2,5 den (Bekisoglu,
1993), % 4 e yikselmistir. Borulu sebekelerin bir ¢ok avantaji
oldugundan, gelismis tilkelerde insa edilen sulama tesislerinin bityiik bir -
kismu borulu sebeke olarak insa edilmektedir. Borulu sebekelerin tercih
edilme nedenleri soyle ozetlenebilir (Bekisoglu, 1993): -

(1) Borulu sebekelerde arazi kaybi minimumdur. Biyik
kapasiteli iletim, ana ve yedek kanallar haric tutulursa kamulagtirilan ve
tarmm dist kalan arazi % 1 civarindadir. Borunun gectigi giizergahta
arazi kullanma hakki (irtifak hakkr) tesis edilmekte, ciftei arazisini ekip
bigerek tiriin elde etmektedir.

(2) Bdrulu sebekelerde sizma kayiplart ve buharlagma kayiplan
sifira yakm oldugundan, iletiin randimant gok yiiksektir, genelde % 95
den fazladir. : :

(3) Borulu sebekelerde hidrant debileri sabit oldugundan hacim
(volumenik) esasma dayal sulama suyu ficreti uygulamak mimkiindir.

(4) Borulu sebekeler dogal olaylardan, yagis sonucu meydana
gelen sel ve yiizey akiglarindan etkilenmedikleri igin bakim ve onarim
masraflari  daha  disiktir ve daha uzun omurladirler. Borulu
sebekelerin yaygin olarak uygulandig bir ¢ok tlkede tesisin Omrit
70 -100 yil olarak alinmaktadir.

- (5) Borulu sebeke igerisnde su ici yabanci ot gelisimi
olmamakta, suda sediment bulunmadii ve sediment boru igerisinde
gﬁlmledigi siirece boru tam kapasite ile galigabilmektedir.
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(6) Borulu sebekede cifici sadece hidranttan su aldigindan
isletme kontrolu kolaydir.

(7) Boru ¢ikisina, toprak tarla bas: kanali ingaasi yerine, plastik
hortum veya boru baglanarak su istenilen yere akitilabilmekte, sizma
kayiplari azaltilmaktadir.

(8) Boru ¢ikigina baglanan J“gated pipe” (kapakh kank sulama
borusu) ile her kariga ayr ayn su verilebilmekte ve tarla i¢i sulama
randiman: arttirlabilmektedir.

(9) Boru hatlarina ¢ifi¢i miidahalesi son derece az olmakta veya
hi¢ olmamaktadir. Oysa kanalet ve klasik beton kaplamah kanallarda
¢iftci, kanah kirarak su alabilmektedir.

Borulu sebekelerin bu avantajlarina karsmn bazi hususlara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bunlar soyle 6zetlenebilir:

(1) Sulama suyunun tortu (sediment) tagimast halinde boru
giriglerine tortu tutucu yapilarmn ingaati pahaliya mal olmaktadir.

| (2) Kigiik alanlar i¢in boru fabrikas: kurmak ekonomik degildir.

(3) Borunun imalatina ¢ok dikkat edilmesi gerekmekte, agrega,
cimento kalitesi, beton igerisindeki donati, betonun kiir sartlari,
borunun tagnmasi, montaji ve isletmesi bilgi, deneyim ve itina
gerektirmektedir. Bunlardan birinde yapilacak hata tim sistemi
olumsuz etkilemekte ve sistem bazen kullamlamamaktadir.

(4) Boru hattmin gectifi giizergah ciftciler tarafindan
ekildiginden, boru- hattnda meydana gelen patlagm onarimi sirasinda
cifigi tarlasma zarar verilmekte, ciftcinin {iriinii tahrip olmakta ve
sorunlar yasanmaktadir.

~ (5) Boru imali ve montaji sirasinda idare, kalite kontrollerini
yeterli diizeyde ~yapamamakta ve kalitesiz borular araziye
dosenebilmektedir.

Klasik beton kaplamah kanal, kanalet ve borulu sebekelerin
bakim ve onarim giderleri incelendiginde; en ekonomik olanm borulu
sebeke oldugu goriilmektedir. Borulu sebekeler volumetrik su ticreti
uygulanmasi ve daha randimanh bir sulama yapilabilmesi i¢in gelecekte
tercih edilmeli ve yaygim olarak kullamimalidir. 3

Alcak basmgh boru sebekeleri yamnda, yiksek basmgh
yagmurlama ve damla sistemlerinin proje bazinda diigiiniilmest
gerekmektedir. Su yetersizlifinin so6z konusu oldugu yerlerde daha
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fazla arazinin sulanabilmesi igin, suyun en ekonomik bir sekilde
kullanilabilecesi sistemler projelenmelidir. '

Ulkemizin gesitli bolgelerinde, son yillarda yaSmurlama
sulamada onemli gelismeler oldugu, cift¢i olanaklari ile yapilan
yagmurlama sulama yonteminin  yaygmn olarak  kullanildig;
goriilmektedir. :

Cificilerin salma sulama yerine yamurlamayl neden tercih
ettikleri soruldugunda su ilging cevaplar ile karslagilmigtir (Dolsar,
1999).

(1) Arazi tesviyesi yeterli olmadifindan sulama homojen
olmamakta, tarlanm bazi kisimlarmda su birikintileri meydana g gelirken,
baz1 kisimlar kuru kalmaktadir.

(2) Seker pancarinda salma sulamaya gore dekara 2-4 ton,
bugdayda en az dekara 100-200 kg verim artisi meydana gelmektedir.

(3) Tohum ekildiginde yeterli yagis meydana gelmez ise, tohum
kolayca cimledirilmekte, homojen bir ¢ikas temin edilmekte, hububat
kisa kuvvetli girerek don zararmdan etkilenmemekte ve ilk baharda
hizh bir cehsme gostermektedir.

(4) Yeralt1 kuyusundan su alan glftgﬂer % 40 daha az elekink
enerjisi kullanmakta ve enerjl maliyetleri diigmektedir.

(5) Sulama 1§g1hk giderleri azalmakta ve iscilikten tasarruf
edilmektedir.

(6) Tabansuyu ve tuzluluk sorunlan tamamen ortadan
kalkmakta veya ¢ok azalmaktadlr :

Bu durumun planlamact ve projeciler taraﬁndan dikkate
alinmasi ve sulama projelerinin gelisen ihtiyaclar ve yeni teknolojiler
dikkate alinarak hazirlanip uygulamaya konulmasi gerekmektedir.

GAP Bolge Kalkinma Idaresi tarafindan finanse edilen
GAP-MOM Pojesi kapsammnda ¢iftci tarlasinda yaklastk 160 da alanda
kapakh karik sulama borusu (gated pipe) uygulanmistir. Bu uygulama
sirasinda yapilan Glgiim sonuclart deverlendlrﬂdxgmde lazerli tesviye
aleti kullamlarak tesviye edﬂmxg, ‘alanlarda tarla i¢i sulama randimamn
% 70 e yikselmistir. Sulama alanlarinda, ciftginin geleneksel
uygulamalarma gore % 20-30 su tasarrufu saglanmghr (GAP-MOM,
1998). V |

Ayni proje igérisihde 200 da alanda damla sulama uygulanm1§
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kavun, karpuz, pamuk, domates, biber ve patlican tarlalarinda yapilan
damla sulama uygulamalarmda saglanan su tasarrufu salma sulamaya
gore yaklasik % 45 olmus, tarla i¢i su uygulama randimam % 90
civarmda gergeklegmistir (GAP-MOM, 1998).

Ege, Marmara ve Akdeniz bolgelerinde damla sulama
uygulamalart her gecen giin artmaktadir. Seralarda yaygmn olarak
kullamlan damla sulamamin yakin bir gelecekte biyilk alanlan
kaplayacagi kesindir. Ancak meyve bahgelerinin damla veya mini
sprinkler ~ yontemleriyle sulanmast  konularindaki — arastirmalar
yetersizdir. Bu konudaki aragtirmalar yogunlagtirilmalidur.

1442 Su Olgiim Tesisleri ve Sulama Suyu Ucret Politikast
Sorunlan

Ulkemizde sulama suyu olgiim tesisleri yetersiz oldugundan ve
sulama tcretleri hacim esasma dayali olmadigindan, su dl¢timiine
gerekli 6zen gosterilmemektedir. Sulamalarda mevsim baginda bir
genel sulama planlamasi yapilmakta, ancak Ol¢iim tesisleri yetersiz
oldugundan buna pek uyulmamaktadir.

Sulama ticreti “sulanan alan ve bu alanda ekili olan bitki deseni”
esas almarak, sulamanin’ cazibe veya pompajh olma durumuna gore
belirlenmektedir. Sulamalar gelismiglik durumuna gore “Cazibeli
1.Grup, 2.Grup, 3.Grup ve Pompajli 1.Grup ve 2.Grup” olarak 5 gruba
aynlmakta ve sulama Gcretleri her yil Bakanlar Kurulu tarafindan
onaylanan yilllik ticret tarifesine gore tahakkuk ettirilmektedir (DSI,
1999 ).

Bu sistemin biraz daha geligmisi olan sulama sayisimun esas
alindif1 ve sabit bir debideki sifonun belirli bir siire ¢ahigmasim esas alan
sire/debi yontemiyle su dagitumi hi¢ bir sulama alaninda deneme
niteliginde dahi uygulanamamgtir. Bu sistem DSI-KHGM tarafindan
ortaklaga inga edilen yeralti suyu sulama kooperatiflerinde bagariyla
uygulanmaktadir. Kooperatifler yeralti suyu kuyu debist, kuyu derinligi
ve ekilen iiriiniin cesidine gore sulama ticretini “sulama siiresi— ~saat” ve
“kuyu debisini” esas alarak her bir saat icin belirlenen tcretin garplm
tutarim sulama iicreti olarak ciftgiden tahsil etmektedir. :

Konya-Cumra Ovasmda yapilan bir degerlendirmede DSI
tarafindan igletilen Alakova Yeraltt Suyu Pompaj Sulamast ile bu alana
bitisik olan ve saatli sulamanin’ uygulandigi Cumra, Alibeyhoyigi
Kooperatif sulamast kargilastiriimis, kooperatif sahasinda % 35 daha az
su kullamldigt ve daha az elekirik creti odendigi belirlenmistir
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(Bekisoglu, 2000).

Bitkiye verilen sulama suyu miktari ile sulama suyu lcreti
arasmda dogrudan bir iligki kurulmadigindan, ilkemiz genelinde
sulama randimanlar disiik olmaktadir.

14.5. Sulama Sebekelerinde Sulanamayan Alanlarm Sulanmasi
Sorunu

DSI tarafindan sulamaya agilmis olan 2,255 milyon ha sulama
alam (DSL 2000 a) iginde yer alan 525 176 ha cesitli nedenlerle
sulanamamaktadir. Burada bu alanlarin neden sulanmadiklar {izerinde
durmayip, iizerinde sulama tesisleri inga edilmis bulunan ve ¢esitli
nedenlerle sulanmayan yaklagik 500 000 ha alanm sulanmasiyla
ekonomiye yapacag katki iizerinde durulacaktir. S6z konusu alanlarin
sulandigt kabul edilir ve net gelir hektara 800 $ / yil almrsa, tilkemizin
ekonomik kaybmmn; 500 000 ha x 800 $ / ha = 400 000 000 § / yil
oldugu bulunur.

Goriildiigi gibi iizerinde sulama tesisleri insa edilmis ve alt
yapist hazir bulunan yerlerdeki alanlar sulamir ise ekonomiye katks her
yil 400 milyon $ olacaktir. Bu konu, iizerinde durulmasi ve sulanmayan
bu alanlarm sulanmasinin gerceklestirilmesi gereklidir (DSI, 1997 b).

14.5.1. Yeni Alanlarin Sulanma Olanaklani ve Enerji Uretimi

Sulama alanlarmda tasarruf edilecek su ile ilave sahalar
sulanabilir veya barajlarda enerji tiretimi miimkiin olabilir. Pompajh
sulamalarda pompaj giderleri azalir. Asagida bu konular irdelenmis ve
su tasarrufunun 6nemi vurgulanmaya ¢aligilmigtr.

14.5.2. Yeni Alanlarin Sulanmasi

Gelismis iilkelerdeki sulama randimanlani yiizey sulama
uygulamalarinda en az % 60-70, yagmurlama i¢in % 70-75 ve damla
sulama icin bu oran % 80-90 civarinda gerceklesmektedir. Verilen
randimanlar, sulama suyu kaynagindan saptirdan suyun iletim ve
dagitum ile tarla igi su uygulama randimamm igermekte ve genel
sulama randimam olarak ifade edilmektedir. :

Kamu sulamalannda, halen uygulanmakta olan yiizeysel sulama
sulama randimamm % 45 den, % 60 a cikardifimizi kabul edersek
(genelde sulama suyunun % 15 tasarruflu kullaniddig: varsayildiginda),
mevcut alanlara ilave olarak sulanabilecek alanlar veya bazi projelerde
firetilebilecek enerji miktari hesaplanabilir. Ancak once, Cizelge 14.2
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de verilen ve DSI ile Sulama Birliklerinin sulama randiman: yontinden
kargilagtinlmasim inceleyelim (Bekisoglu, 2000).

Cizelge incelendifinde, sulama birlikleri tarafindan isletilen
sulamalarda sulama randimani daha yiksek goziikmektedir. Buna
ragmen ortalama sulama randimam olan % 43 iin, % 60 a gikanimast
ile % 17 su tasarrufu saglanabilecektir. Bu miktar su ile sulanabilecek
alan:

11 032 000 000 m® x 0,17 = 1 875 440 0003 m® dir,
1 875 440 000 m* / 4452 m*/ha= 421 258 ha dir.
Cizelge 14.2. DSI ve Sulama Birliklerinde Kullamlan Su ve

Sulama Randimanlari
Sulamayr isleten Veri Sulamaya | Araziye | Net sulama Sulama
kurum toplanan | alinansu | verilen . suyn randunant
sulama (int’) su iltiyact (%)
alany (ha) (r’/ha) (n’/ha)

Dsi 186 039 2352 12 852 4535 35,0
Sulama Birlikleri 874 810 8 680 9921 4 469 45,0
Ortalama 1060 849 11032 10 400 4452 42,8

DSI tarafindan isletilen veya sulama birliklerine devir edilen
meveut sulama alanlarinda, tasarruf edilecek su ile yaklasik 420 000 ha
ilave bir alamn sulanmasi miimkiin olabilecektir. Bu miktar halihazirda
iilke genelinde DSI, KHGM ve halk tarafindan insa edilmis olan sulama
tesisleri ile sulanmakta olan 4 500 000 ha alana yaklasik % 10 sulama
alam ilavesi demektir. Bu rakam kiigiimsenmeyecek bir degerdir.

Sulama alanlarindan elde edilen net geliri iilke genelinde
800 $ / ha alirsak, 420 000 ha ilave alanmn sulanmasi ile ekonomiye
katki © ’ ;
420 000 ha x 800 $ / ha =330 milyon $ / yil olacaktir. -

Bir fikir vermesi baklmmdan ‘bu degeri Harran Ovast ve GAP
icin hesap eder ve % 10 su tasarruf ett101m121 dU§unursek ’

Hektara kullamlan su- rmktan 11990 m”/ ha ’

% 10 tasarruf, - ; - 1199 m*/ ha ,
Harran Ovast igin © :153000hax119m*ha
e o =183447000m°
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flave saha miktan - 183 447 000 /10 791 m*/ ha
=17 000 ha

Halihazirdaki bitki deseni ile (% 90 pamuk) Harran Ovasinda
hektara net geliri ortalama 1000 Amerikan Dolan olarak kabul edersek
(su anda bu rakam mevcut Orin deseni ile 1000-1500 § / ha arasinda
degismektedir) 17 000 ha ilave sahanin sulanmasiyla ekonomiye
yapilacak katki her yil:

1700 ha x 1000 § / ha/yil =17 000 000 § / yil dir.

Tasarruf edilecek % 10 su ile ilave sahamn sulanmast sonucu
ckonomiye katks, sadece Harran Ovas: igin 17 milyon $ / 1l olacaktir.
Harran Ovasinda meveut iiriin deseninin deZigmesi ve yitksek gelir
getiren sebze ve meyvecilifin gelismesiyle bu deger 5-15 kat
artabilecektir.

GAP Projesinin timil igin % 10 su tasarrufu hesap edilirse,
ekonomiye yillik katki, sulama faydasi olarak, bugiinkii iirin deseni
esas almirsa, en az 200 milyon $ / yil dir. Eger yiiksek gelir getiren

bitkilerin ekim ve dikimi gelisirse bu deger bir milyar $ / yil ve uzerine -

cikabilecektir.

Atatiirk Barajinda 3 m® su ile bir kWh enerji tiretitmektedir.
Enerjinin ortalama fiyat bugiinkii degerlere gore:21 000 TL / kWh dir.

Harran ovasmnda kullanilan su: 1 834 447 000 m .

Bu degerin % 10 u =183 447 000 m’

183 447 000 m*
' 3

o
61149000KWx21000TL/Kh _ 1 seuevt dir
4600007L/$

=61 149 000 £Wh

Harran Ovast genelinde % 10 su tasarrufu saglamirsa bunun
enerji esdegeri 2,8 milyon $ / yil olacaktr. Eger Atatiirk Barajmdan
cazibe ve pompaj ile sulanacak olan 876 000 ha sulama alant icin bu
degeri hesap edersek, tasarruf edilecek sulama suyu ile tretilebilecek
enerji bedeli 16 milyon $ / yil olmaktadir.

Atatiirk Barajt mansabinda halen inga edilmekte olan Birecik ve
Karkamig Barajlart 2000 yilinda enerji tiretmeye basladignda, tasarruf
edilecek su ile her yil tiretilebilecek enerji bedeli en az iki kati artacak
ve enerji tiretim faydast yaklagtk 30 milyon $/yil olacaktir.
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Uretilen enerjinin endiistri tesislerinde kullammu ile yaratilacak
katma deger i¢in, kullamlan enerji bedelinin 20-100 katsayist ile
carpilmast gerekmektedir (bu katsayi DIE ve c¢esitli sanayi
kuruluglarinin  enerjinin  endistri tesislerinde yarattifi katma degeri
olarak verilmektedir). Eger boyle bir yaklagim dikkate alinirsa enerjinin
yogun olarak kullanildig: otomasyonun gelistidi yerlerden elde edilecek
katma deger en az 600 milyon / $ / yil olmaktadir (Bekisoglu, 2000).

14.6. Uriin Deseninde Planlanan Hedefe Erisilememesi

Kamu, sulama sebekeleri igin ongoriilen Griin desenleri yalniz
sebekelerin sulama suyu gereksinimlerinin projelenmesinde ve projenin
uygulama 6ncesi rantabilitesinin saptanmasmda bir kriter olarak da
alinmakta fakat, maalesef, igletme hizmete acildiktan sonra gegen siire
igerisinde Ongorillen lirin deseninin ¢ifigi tarafindan uygulanmasim
saglayacak etkili egitim ¢alismalarinin gerekitigi sekilde yapilamamasi ve
taban fiyat politikalarinda goriilen degisiklikler nedeniyle planlanan
hedeflere erisilememektedir.

14.7. Suyun Ekonomik Kullanilmamast

 Ulkemizde igletmeye agilan sulama sebekelerinde en Onemli
sorunlardan biri de- cificilerin asinn su kullanmalandir. Bu durum
zamanla projede 6ngoriilen alamin sulanmast i¢in gerekli su miktarmm
azalmasma-israfina neden oldugu gibi toprak-su-bitki iligkilerinde
ortaya cikabilecek dengesizlik nedeniyle drenaj ve tuzluluk sorunlarina
da neden. olmaktadir. Sonug¢ olarak &rnekleri goriildiigii gibi baz
yorelerde tuzluluk ve sodyum nedeniyle tarum arazileri tamamen elden
gﬂcabﬂmektedlr

14.8. Sulu Tarzm Ciftcisinin Egmmz,Donattmz ve Orgiitlenmesine
Tliskin Sorunlar

Sulu tarim, kuru tarima kiyasla daha ceyitli tarmmsal tiretimi, bu
durum da daha fazla girdi, teknik bilgi ve egitimi gerektirir. Ulkemiz
genelinde oldugu gibi, sulama sebekelerinde de maalesef etkin bir ciftci
egitiminden soz edilemez. Cifici egitimiyle dogrudan ilgili kuruluglar
personel, tasit ve arag-gere¢ yoniinden bu gorevlerini tam olarak
yapacak diizeyde orgiitlenemedikleri gibi, konuyla ilgili kuruluslar
arasmda  etkin bir 1§b1rhg1& ve egorudum ‘her nedense b1r tirld
oergekle§ememekted1r :

Cifiginin sulu tanmla ilgih glrdllenmn saglanmas'l ve sulu
taimda  gereksinme duyulan makine ve ekipmanla donatimast
galismalan da ¢ok dagmiktir ve belirli bir sisteme baglt deildir. Bu
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caligmalar genel cercevede ele almdigndan, etkinlikten uzaktir. Bunda
cifigilerin tabandan gelen orgitlenme eksikligt de rol oynamaktadir.

714.9. Sulama Sistemlerinin Izleme ve Degrerlendirilmesiyle ilgili

Sorunlar

Biyik boyutlu sulama sistemlerinin  tasarim, planlama,

projeleme, uygulama ve isletme agamalarmda ozel bir dikkatle ele
almmalan gerektigi bilinen bir gergektir. Boylece kit kaynaklarin
optimum bir sekilde kullanimalart ve hedeflenen sosyal ve ekonomik
amaclarm  gergeklestirilmesi ancak miimkiin olabilecektir. Sulama
projelerinin gesitli asamalarmda, degisik devlet kurum ve kuruluglarmn
tarmsal girdi ve hizmeét saglamada giderek artan rollen nedeniyle,
bunlar arasinda etkili bir isbirligi ve esgidiimin saglanmast biiyitk
onem tasimaktadir. Aynca ciftcilerin sulama tesis ve hizmetlerini ne
dereceye kadar benimsediklerini ve kullandiklarm:  belirleyebilmek

amaciyla, diizenli bir bilgi akust cikarilabilmesi iin sulama ile ilgili tiim

tarimsal hizmetlerin yeterlilik ve kalite yoniinden izlenmesi ve bununia
ilgili verilerin toplanmast gerekir. Proje alaninda toplanan bilgilerin
karar vericiye yardimer ve yeni projelerin planlanmasina daha fazla yol
gosterici olmak  igin ‘kullamlmasint  saglayacak, yeterli diizeyde
gelistirilmis ~ gok. ‘kapsamh  bir sistem  heniiz Tirkiye’de
olusturulmamistir. Buna ek olarak il ve ilge dizeyinde kuruluglar arasi
bilgi iletigimi tam olarak gerceklesmemektedir. Bu nedenlerle sulama
hizmetleri ile ilgili meveut “izleme ve degerlendirme” cahgmalariin
gelistirilmest ve iyilestirilmesi, iizerinde cok dnemle durulmasi gereken
bir sorun olarak ortaya cikmaktadir (Tekinel ve ark., 1988).

14.10. Sulama Gelistirme Projelerine Iliskin Onlem ve Oneriler
14.10.1. Btkin Su Kullanim ve Tanimm Modernizasyonu

Gintmiizde biiytk sulama gelistirme projeleri  bolgesel
kalkmmanm ve dzellikle tarmun itici giicii olarak formiile edilmekte, bu
formiilasyonda kalkinmamn fiziksel, ekonomik ve sosyo-kiiltiirel
boyutlari bolgesel bir sistem icinde butiinlestirilmektedir.

~ Buyik sulama projelerinin uygulamadaki bagansint onemh
olctide azaltan hususlardan birisi “entegre plan” anlayistmn olmayist
yaninda, planlama, projeleme ve uygulama agamalarinda  ilgili
kuruluslar arasmda “isbirligi ve esgldumin yetersizligi” dir. Oysa
sulama projelerinde fiziksel tesislerin tanimsal {iretim siireci ile yeterince
entegre edilmemesi nedeniyle, sulama altyapismmn ekonomiye yarar
yerine: yik getirdifi bilinen ‘bir gercektir. Entegrasyonun iki temel
bileseni “etkin su kullammr” ve “tarimun modernizasyonu” dur. Etkin
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su kullammmin gergeklestirilmesinde ise, sulama projelerinin bir biitin
halinde ele alnarak; arazi toplulagtrmasi, arazi tesviyesi, tarla ici
sulama, drenaj ve ulagim sistemleriyle birlikte planlamp uygulanmasi
esas olmalidir (Balaban, 1989 a).

Tanmm  modernizasyonu ise, proje alamnda gelirin
maksimizasyonuna yonelik “Yiiksek Verimli Bir Tarim Sistemi” nin
kurulmas: ve bunun stirekliliginin saglanmasidir.

Tanmin modernizasyonuna yonelik yitksek verimli bir tarim
sisteminin temel bilesenleri ise; teknoloji secimi ve kullanimi, girdi
kullammi,  ekonomik  6zendirme  ve  kurumsal  yapmin
modernizasyonudur Teknoloji  kullannminda temel unsurlar ise

“araghirma” ve “egitim-yaymm™ hizmetleridir (Balaban, 1989 a).

Ancak bunlara, sulama projelerinin “izleme ve degerlendirme”si
ile kuruluglar arasmdaki isbirligi ve eggiidiimii istlenecek - bir
orgiitlenmeyr de eklemek gerekecektir. Asagida bu onerilerle ilgili
aciklamalar 6zetlenmigtir.

(a) Arastrma

~ Bilindigi gibi teknolojik gelismenin dayandigi en bityik giic
bilimsel aragtirmadir. Giiniimiiz tariminda gériilen teknolojik gelismeler
genellikle; yetistirme teknikleri, yiksek verimli tohumluk ve
damizhiklarin gelistirilmesi, kimyasal giibre ve ilaglar, mekanizasyon,
sulama vb. alanlarda yogunlagtnilougtir. Sulama proje alaminda
araghrma konularina, bolgenin kendine 6zgii kosullari dikkate ahinarak
oncelikler verilmeli, daha onceden belirlenecek stratejilere gore
yonlendirilmesi esas olmalidir.

(b) Egitim ve Yayim

Proje alaninda buyiikk yatinmlarla gergeklestirilen sulama
altyapisimn etkili bir bigimde kullamlmas: her diizeyde iyi yetismis insan
giicli 1ster. Sulamanin ve sulama ile uygulanabilir hale gelen yeni
teknolojilerin cifigiye tamitilmasi ve kullamminm oZretilmesi, kendi
tiretim ortam ve amagclarna gore uygun teknoloji kullanmma 111§km
isletme bilgi ve becerilerinin kazandirilmast, proje alaminda etkin bir
egitim ve yaym Orgiitiiniin kuruhna31 ile gergeklestirilebilir. .

(c) Sulama Pro;elenmn Tzlenmesi ve Degerlendirilmesi

Sulama pro;elen yalmz ﬁmksel tes1slerm yapﬂma51 ve suyun
gifigi  arazisine  iletilmesinden  ibaret bir ¢aligma olarak
diisiniilmemelidir. Bir sulama projesi; planlama, projeleme, uygulama,
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isletme-bakim ve proje alanindaki uretim ve pazarlama hizmetlerini
icine alan agro—teknik cahigmalan da kapsamaktadir. Bu nedenle kisa

vadede uygulamada ortaya cikan  sorunlar konusunda  degisik .

diizeylerde yonetimi uyaracak, uzun vadede ise yeni politikalarin
olugmasima temel olusturacak, gelismeyi kisitlayier  faktorleri
belirleyebilmek igin bir bilgi alam sistemine gerek vardir.

Projenin arazi ve su kullammina ve bunu izleyen SOSyo-
ekonomik faydalarm izlenmesine ve degerlendirilmesine iligkin veya
boyle bir izleme-degerlendirme sisteminden, benzeri yeni projelerin
planlama ve uygulama agamalarinda geriye bilgi akigm saglayan etkin
ve yeterli diizeydeki bir mekanizmaya ihtiyag bulunmaktadir. Bu da
ancak izleme ve degerlendirmenin kurumsallastiniimast  ve  biyik
sulama projelerinin siirekli bir pargast haline getirilmesiyle mimkiin
goriilmektedir. )

(d) Kuruluglararast Isbirlii ve Esgidtim

Sulama proje alaninda gorev alan basta DSI ve KHGM olm

{izere araghirma, egitim ve yayumla ilgili kurum ve kuruluglar arasinda

siki bir isbirligi ve esgidiimiin saglanmas, kurulug temsilcilerinden
olusan bolgesel - bir 6rgiitlenmeyi - zorunlu kalmaktadir. Bolge
Gmiversitelerinin ‘de temsil edilebilecegi bu orgiit, kuruluglar arasmdaki
igbirligi ve koordinasyonun siirekli bir sekilde islemesini ve yapilan

yatirimlardan en etkin bigimde yararlaniimasim saglayabilecektir.
14.11. Sonu | |

Ulkemizde toprak ve su kaynaklarnm geligtirilmesi ve en etkin
bir bigimde kullaniminda karslagian sorunlarm cesitliligi ve buyukliigi
bu sorunlann oncelikle ele alnip ¢ozimlenmesini zorunlu kilmaktadir.

Daha onceki bolimlerde irdelenen onlem ve onerilerin ilgili
kuruluglarca ayrntili plan ve programlara baglanmast, i¢ ve dig finans
olanallarmm zorlanarak, yeterli ddeneklerin ayrilmas; kuruluglarm
makina-ekipman ve malzemelerinin saglanmast, teknik eleman
ihtiyacina cevap verecek kadrolarmn ihdast, uygulamasi g, zaman ve
bityitk mali olanaklar isteyen, fakat kokli ve garantili bir ¢oziim yolu

olacaktir.

Ancak toprak ve su kaynaklarina jliskin sorunlarm yalniz
bugiiniin degil, gelecek kusaklarn da sorunu oldugu disiincesiyle,
konuya ciddi bir devet politikastyla - yaklasmak gerektigi zorunlu
goriilmektedir. -
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15. ASAGI SEYHAN OVASI SULAMA PROJESI
15.1. Asag Seyhan Ovas: Sulama Projesinin Genel Tanttimt

Agagn Seyhan Ovast Projesi, Seyhan Havzasmmn Onemh
projelerinden biridir. Kuzeyde Toros eteklerinden, giineyde Akdenize
kadar uzanan, doguda Ceyhan, batida Berdan nehirleri ile starlanmisg
203 788 ha lik alant kapsar. Bu sahanm 181 300 ha 1 tarima elverish
arazileri olusturmaktadir. Bunun, 71 800 ha 1 Tarsus Ovasinda, 109
500 ha 1 da Yiregir Ovasindadir (Sekil 15.1).

Bu projenin ek ¢ahsmalanna; Seyhan QOvasmdaki tanm
arazilerinin sulanmasm, Adana kentini ve ekilebilir topraklarn Seyhan
Nehri tagkinlarmdan korunmasim ve hidroelektrik ‘enerji Gretimint
amaclayarak, 1939 yillarinda baglanmstir.

Bu calismalar sonucunda, bugiine kadar Seyhan Baraji ve HES
(hidroelektrik santrali) Tesisleri, Seyhan Nehn sag ve sol sahil
seddeleri, 113 600 ha alanm sulama ve drenaj tesisleri tamamlanarak
isletmeye acilmugtir.

Asag Seyhan Ovast Projesi (ASO), buyukligi nedeni ile tg
asama halinde incelenmis ve uygulamaya bu sekilde gegilmistir. ASO
Projesinin uygulama agamalarina gére sulama alanlan Cizelge 15.1 de
gosterilmigtir. o -

Cizelge 15.1. Uygulama Asamalarmna Gore ASO Sulama

Alanlan
ASO sulamnalar: (ha)
A§amaldr ~ Tarsus Ovast Yiiregir Ovast Toplarm
1. Agama 27800 37200 65 000
1. Asama 21 400 20 900 42 300
TIL Asama 22 600 51 400 74 000
Toplam 71 800 109 500 181 300

Adana mn 4 km kuzeyinde 1,2 x 10° m® depolanmasi ve 54
MW kuruln giicii olan ve 22 000 ha’lik tarm arazisini ve Adana kentini
tagkindan koruyan Seyhan*Baraji ve HES ile Tarsus Ovasi’'nda 14 800
ha, Yiiregir Ovasmda 9 940 ha olmak fizere, toplam 24 740 ha lik saha
dogrudan dogruya, geriye kalan 149 348 ha arazi ise barajn
mansabinda insa edilen Seyhan Regiilatori ve regiilatorden ayrilan sag
ve sol sahil sulama kanallan ile sulanmaktadir (DSI, 1973). -
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Sekil 15.1. Agagi seyhan ovasi projesi genel
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ASQ nun su ihtiyaglan dort ana kanal vasitasiyla iletilmektedir.
Bu kanallar; baraj goliinden su alan 20,5 m’/s kapasiteli TS-I kanal ve
baraj dipsavagindan ayrilan 10,6 m’/s kapasiteli YS 9 kanali ile 30,30 m
kotunda 1968 vilindan insa edilmig bulunan Seyhan Regiilatoriinden
ayrilan sol ve sag isale kanallaridir. Sol isale kanah 90 m’/s, sag isale
kanal ise 54 m’/s iletebilmektedir.

Seyhan Baraji ve HES, sol isale kanali tzerinde bulunan
Yiregir HES ile birlikte yilda ortalama 370 x 10° kWh enerji
iiretebilmektedir (DSI, 1973).

15.2. Iklim ve Su Kaynaklar

Seyhan Ovasmnda tipik Akdeniz iklimi, st kotlarda ise karasal
iklim hakimdir. Akdeniz iklimi niteliginde olan ova kesimlerde, yilhk
ortalama sicakhk 18 °C, st kotlarda ise 8 °C dir. Riizgar hizlan
oldukca diisiktiir. Yilhk ortalama yagis 630 mm olarak kaydedilmistir.

Seyhan Ovasmn en bityiik su kaynag1 Seyhan Nehnidir. Seyhan
Nehri, Toros Daglarindan Akdenize dogru, Zamanti, Goksu, Eglence,
Korkin ve Cakit ana yan kollanm ve bunlarin alt kollarimi alarak
Akdenize dokilmektedir (Sekil 15.2) (Topaloglu, 1999).

Seyhan Nehri tizerinde bugiine kadar yapilmis en bilyik tesis
Seyhan Barajidir. Seyhan Baraji ile tagkmlar biyikk oranlarda
onlenebilmis ve 181 300 ha araziye su temin edilebilmistir. Seyhan
barajmm membainda yapum stirdirillen Asag Catalan Baraji ve Yukan
Havza cahgmalanmin gergeklesmesi sonucunda, Adana kentinin tagkin
sorunu tamamen ¢oOziimlenmis olacaktir. Nitekim Catalan Barajmn
insaati gecti§imiz yillarda tamamlannustir. Bu barajdan aynca Adanaya
icme suyu da saglanacaktir. '

Seyhan Nehrinin, baraj yerinde drenaj alam yaklagik 22 000
km” olup, yillik ortalama akim 6,3 x 10° m® dir.

15.3. Asag Seyhan Ovas: Sulamalari (ASO)
Seyhan Baraji ve HES

Seyhan Barajt ve HES ile ilgili temel ozellikler asagida
sunulmustur.

Cizelge 15.2 de ise ASO Sulama Projesine iliskin kimi genel
bilgiler verilmistir.

I.Asama Sulamas: Bu agamadé 1939-1942 yillant arasinda,
Seyhan Regiilatorii, 1953-1956 yillan arasinda Seyhan Baraji, 1941
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yilindan baglayarak tagkin onleme galigmalan yapiimistir. Boylece 1968
yih sonunda, Seyhan Baraji ve Regiilatori, Berdan, Seyhan, Ceyhan
seddeleri, sag ve sol isale kanallari, Yiregir HES ve sulama-drenaj
sebekeleri tamamlanarak 27 800 ha 1 Tarsus, 37 200 ha 1 da Yiregir
Ovasinda olmak iizere toplam 65 000 ha sahamn sulanmast, 22 000 ha
sahanin taskindan korunmast ve 37 x 10° kWh enerji tiretimi
gerceklestirlmistir.

Cizelge15.2. ASO Sulama Projesine Iligkin Kimi Genel Bilgiler

Amaci Sulama+Enerji+Tagkm
Yillik ortalama akum 63x10°m
Kret kotu 72,70 m
Maksimum su seviyesi 71,90 m
Normal su seviyesi 67,50 m
Yukseklik (talvegden) 15320m
Sulama igin en digik su seviyesi 56,00 m
Enerji i¢in en disiik su seviyesi 52,00 m
Normal su seviyesinde gol hacmi 12x10°m?
Dolusavak desarj kapasitesi (yardime: dolusavak ile birlikte) |6 000 m® /s
Kuralu giig o T |3 Ad X 18 MW=54 MW
Yillik ortalama tiretilen enerji 370 x 10°kWh
Sulama sahast 181 300 ha
I1. Asama Sulamalan

Bu asamada 21 400 ha 1 Tarsus, 20 900 ha 1 da Yuregir
ovasinda olmak iizere toplam 42 300 sahanmn sulama ve drenaj tesisleri
1975 yilinda tamamlanip igletmeye agtlmugtir.

III. Asama Sulamast

1. Agama sulamalan kapsaminda Tarsus Ovasinda 22 600 ha
sahamn sulama drenaj tesisleri bulunmaktadir. Bu tesislerin yapimima
1976 yihinda ba§lanm1§ olup, caligmalar 1984 yimda tamamlammg ve
isletmeye agilmis bulunmaktadir. Yiiregir Ovasinda sulanacak alan ise
51 400 ha 1 bulacaktr. Boylece I11.asamada toplam 74 000 ha arazi
sulanmug olacaktir.
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15.4. Asagr Seyhan Ovast Sulama Projesinde Tarimsal Sorunlay
ve Coziim Onerileri

Asag Seyhan Ovasi Giiney Amadolunun en genis ve verimli
deltasidir. Ovann kapladigt 210 000 ha alamin 161 300 ha hk kismy
sulanabilir niteliktedir (DSL, 1973).

Uygun toprak, iklim, topografya kosullarna ek olarak, ovada
bulunan zengin su kaynaklar, cesitli bitki tiirlerinin sulama ile yil
boyunca yetistirilmesine olanak saglamaktadr. Bununla birlikte
gergekte ovann bir boliimiinde yilda yalmz tek tirin alinmaktadir.
Birden fazla tirtin alinmasim Onleyen gesitli etkenlerin incelenmesi ve
gerekli onlemlerin alinmasinda yarar vardir. Bunula birlikte son yillarda
ikinci tiriin bitkilerinde bir artig goriilmektedir.

15.4.1. Bitkisel Uretim Durumu

Adana Tanm Il Mudirligince yalmz Asagi Seyhan Proje
alanmmn degil, aym zamanda Adana Ilinin diger tarnm alanlarm da
kapsayacak sekilde yapilmig olan belirleme caligmalarina gore, pamuk
ekim alam 1980 yihnda yaklagik 200 000 ha ve toplam tiretim 390 900
ton iken, bu degerler 1989 yilinda 136 000 ha a ve 247 000 tona
diismiistiir (Tekinel, 1989). :

Bu degerlerden de goriilecegi tzere, Ozellikle hastaik ve
zararllarla miicadele giderlerinin yitksekligi nedeniyle Cukurova
giftcisinin yavag yavas pamuk tarmmndan uzaklagmaya ve binnci Griin
olarak soya ve misir ekimine yonelmeye basladif anlagiimaktadir.

Cukurova ¢ificisi, ozellikle Tarim ve Koyisleri Bakankig nin
tegvik ve desteklemesi sonucu 1982 yilindan itibaren oldukea buyik
dlciide olmak iizere ikinci {irin yetigtirme caligmalanna baglamugtir. bu
giriinlerin, bugday hasadindan sonra mayis ayt sonu ve haziran ayi
baglarinda ekimi yapiimalktadir.

15 4.2. Asag Seyhan Ovast Projesinde Uriin Deseni, Taban Suyu
 ve Tuzluluk ile Tlgili Sorunla_r

Iﬂkemmn en gelismis sulama pro;elennden bm51 olarak kabul
- edilmekte olan Asagi Seyhan Ovast sulamasmda, sulama ve drenajin
olanaklar oranmda beraber goturulmesme calisiimaktadir. Buna
ragmen, yiksek taban suyu ve tuzluluk gibi sulama ile birlikte ele
alinmasi gereken arazi gelistirilmelerine iligkin bir dizi sorunu vardir.
ASO ya 111§k1n sulamaya agilan alan ve sulama oram degerleri Cizelge
15.3 de; tiriin deseninin mevcut durumu Cizelge 15.4 de; taban suyu
durumu Cizelge 15.5 de ve tabansuyu tuzluluk durumu Cizelge 15.6 da
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verilmistir.
Cizelge 15.3. Yillara Gore Sulamaya Agcilan Alan ve Sulama
Oranlan

Yillar Sulwnaya aglan (ha) Fiilen sulanan (ha) Sulama oran (%)
fffff 1964 18030 18727 1039
1965 25200 26516 1052
1965 41512 40145 96,7
1967 51200 46716 91,4
1968 57322 52129 90,9
19569 58400 50104 858
1970 58400 36929 632
1971 58400 53041 20.8
1972 58400 58190 29,7
1973 62400 66965 1073
1974 83550 82517 988
1975 05527 66630 69.8
1976 98547 45022 57
1977 104102 86937 63,5
1978 110480 73392 66.4
. 1979 110480 78573 71,1
' 1930 103000 84670 822
1981 103000 85934 83,4
1952 103000 92575 899
1983 115000 71919 615
1984 119000 95759 803
1985 125300 114134 oLl
1986 133431 116198 978
1987 120153 97679 81,5
1988 123391 101922 $26
1939 110714 138428 1156
1990 121601 109641 90,2
1991 120200 101748 84,6
1992 120142 116377 969
1993 © 120142 105371 878
1994 120200 79702 66,0
1995 120200 102672 850
1996 120200 n 102864 86,0
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Cizelge 15.3 den goriileceg: tizere 1986 yili degerlerine gore
ASO da sulama tesisi yapilmus alan 133 431 ha iken, fiillen sulanan alan
116 198 ha olmustur. Bir diger deyimle, sz konusu yilda tesis
yapilan alanin % 87,8 inde fiilen sulama yapilmigtir. Bu oran 1996 yilu
verilerine gore % 86 dir. Bu azahigin nedenlerinden birisi de; kentsel ve
endiistriyel yerlesimin ve kimi kamu tesislerinin verimli tarim arazilerini
isgal etmesidir.

ASO daki tiriin deseninde, proje asamasinda ongorilen pamuk
ekim alani % 35 iken bu deger 1970 yilinda % 87; 1980 yilnda % 82;
1986 yilinda % 41,3; 1990 yilinda % 20,4 ve 1998 yilinda da % 14 e
dusmustiir (Cizelge 15.4).

Cizelge 15.5. ASO’da Tabansuyu Diizeylerine Gore Arazi

Dagilim
Kritik: maksimum diizey (i)
Yillar 0-1 Toplam 1-2 2-3 3-4 4 Toplam ha
alamn % si
1975-1976 | 34530 . 45 33100 | 6950 1320 175 76075
1976-1977 | 38617 43 46834 | 3846 923 345 90765
1977-1978 | 47648 51 41727 | 3520 55 — 92950
1979-1980 | 42300 [ 50 41800 | 2200 | 400 — 88700
1981-1982 | 53957 57 37051 | 2133 450 550 94141
1982-1933 | 51459 55 38520 | 3673 489 — 94141
1983-1984 | 33351 57 38308 | 2431 51 - 94141
19841985 | 53506 54 42867 | 2651 549 99573
1985-1986 | 46749 46.04 49370 | 4959 463 - 101541
1986-1987 | 63294 623 341137 | 3583 527 —_ 101541
1987-1983 | 37261 56.39 39731 29 120 — | 101541
1988-1989 | 5T734 5690 | 39900 | 3642 215 — 101541
1989-1990 | 66712 51.90 54247 | 3461 | 417 3734 101541
1990-1991 | 44131 3432 77120 | 3523 3797 — 1 128571
1991-1992 | 61317 47.69 52084 | 3111 12059 — 128571
19921993 | 73438 57.12 45802 | 2375 6956 — 128571
1993-1994 | 55579 4323 62287 .| 3820 6885 - 128571
1994-1995 | 53914 41.83 65492 | 3240 5925 —_ 128571
19951996 | 73490 | 5716 47128 | 2091 5862 - 128571

~ Cizelge 155 de, 1975 yilinda ASO da taban suyunun 0-1 m
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arasinda oldugu alanmn 34 530 ha oldugu, 1985 yihinda bu degerin
53 506 ha a, 1995 yilinda da 73 490 ha a, diger bir deyimle, sulanan
alantn % 57 sine yikseldigi goriilmektedir. Dolaysiyla ASO da taban
suyunun bitkiler igin zararh, yani 0-1 m arasinda oldugu alamn,
cificilerin artan asm su kullanma egilimi sonucu gittikge artmaya
bagladig: goritmektedir (Tekinel ve ark., 1985; DSL, 2000 b).

Cizelge 15.6 da ise, 1975 yilmda taban suyu tuzlulugunun
1000-2000 micromhos/cm diizeyindekinin 22 200 ha oldugu, soz
konusu alamin 1984 yilinda 34 655 ha a, 1995 yihnda da 118 741 ha a
yikseldigi goriilmektedir. Dolayisiyla ASO da taban suyu tuz diizeyi
bitkilere zararh seviyede bulunan tanm arazisi alanmn, gittikge
artmakta oldugu belirlenmistir (DSI, 2000 b).

Cizelge 15.6. ASO da Tabansuyu Tuzluluk Diizeylerine Gore
Arazi Dagilimi i

Tabansuyu tuzluluk diizepi (micrombos/cm)

ilar | 0-1000 | 1000-2000 | 2000-5000 | 5000-10000 | +10000 | Toplam alan

: {ha)
197576 | 26925 | 22200 15995 5960 5265 76975
1976-77 | 28587 | 30039 20568 10623 948 90765 .
1977-78 | 38391 | 32373 13634 7271 1281 92950
1979-80 | 35300 | 23440 22100 5600 2360 88700
198182 | 28241 | 26482 24017 10588 4813 94141
1982-83 | 31671 | 33035 19498 6417 3520 94141
1983-8¢ | 28703 | 34655 23839 4628 2316 94141
198485 | 41501 | 33121 16883 | 5987 2081 99573
198586 | 47304 | 3739 9536 | - 5051 2254 101541
1986-87 | 48484 | 32052 13504 5038 1563 101541
1987-88 | 60712 | 23202 6711 3172 1849 101541
198889 | 55876 | 30884 | 8751 2346 438 101541
1989-90 | 86027 | 26402 376 | 1332 34 | 128571
199091 | 90977 | 8828 11157 | 2398 1922 115282
199192 | — | 104810 | 192 |  3m1 1568 | . 128571
199293 | — | 112863 | 10089 | 4802 | ®7 | 12857
1993-9¢ | — | 116183 |  gm;a 3668 - | 49 | 128571
199495 | — | 119018 | . 6733 | . 2575 245 | 128571
199596 | — 118741 - |- 6154 - | 3281 395 128571

165




Bu durumun 6nlenmesi; ovada tesis edilmis bulunan toprakalt
drenajunn etkin galigir duruma getirilmesi ile miimkiin olabilecektir.

Devletin sinirlt mali olanaklarindan yararlanilarak Asag Seyhan
Ovast ile benzeri diger yorelere uzun yillardan beri gesitli kuruluglar
tarafindan yapilagelen biiyiik yatirmlara ve sarf edilen biyiik ¢abalara
karsm, arzu edilen amaca ulagilamamasinin; taban fiyatlar; isci
ficretleri; ilag, giibre, tohumluk, finansman eksikligi ve akaryakit
fiyatlarmin yitksekligi, iist iiste aym ve yilda tek triin ekilisi, beyaz
sinek ve sulama uygulamalarindaki bir dizi cesitli aksakliklarin, yiksek
taban suyu, yetersiz drenaj vb. gibi daha pek ¢ok cesitli nedenlerden
ileri geldigi diistinalebilir (Tekinel, 1989). '

1543. Asagn Seyhan Ovasinda Dordinci Asamanmn Proje
Kapsamima Alinmasmin Gerekliligi

Asag1 Seyhan Ovasinda, mevcut tesislerin ihtiyag ve sorunlar
disinda en 6nemli sorun, tagkm onleme ve halen yapmina gegilmenis
40 657 ha arazinin sulama ve drenaj tesislerinin eksikligidir.

Seyhan Nehri taskinlarmi, Seyhan Baraji ve Seyhan Nehir
seddeleri bityik oranda oOnlemektedir. Yagslarm ekstrem oldugu
yillarda  gelen, muhtemel su basknlar, - tagkin - seddelerinin
kapasitelerinin sinirh. olmasi nedeniyle istenmeyen zararlar meydana
getirebilmektedir. 1980 yilinda gelen boyle bir taskin Adana kentinde
ve Asagi Seyhan Ovasinda onemli olgiide zarara neden olmustur.

~ Ancak, Seyhan Ovasinda ve Adana kentinde meydana
gelebilecek bu tip taskin zararlan Seyhan Barajiun membamda
yapilmakta olan Catalan Ba.ra]mm tamamlanmasiyla ortadan kalkmus
sayilabilir.

Diger bir sorun mevcut sulamalarm devami mtehgmde olan
IV. asama sulamalaridir. Halen glincelligini koruyan bu sorun ¢oziim
beklemektedir. IV.agama sulamalar1 40 657 ha arazinin takriben 30 000
ha nda tarla i¢i drenaj tesisleri gerektirmekte ve yikama suyu ile birlikte
islah maddelerinin de uygulanmasi zorunlu goriilmektedir. Taban
suyunun yﬁksek olusu ve agilacak drenaj kanallamin bosaltma
ko;ullarlnm uygun olmay1§1 pompajh drenaji zorunlu kﬂmaktadlr

B Meveut durumda ovanm bu kesiminde halen kury tarm
yapimaktadir. Genellikle hububat, pamuk ekilmekte ve cok distk
verimler elde edilmektedir. Bugiinkii kogullarda 40 657 ha arazinin
% 27 sinde ise higbir tanm yapilmamaktadir. Yapilan anketler ve
degerlendirmeler sonucunda, bugiinkii kogullarda bu kesimde dekar
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bagina cok diisitk gelir elde edildigi belirlenmigtir. Yapilacak sulama
drenaj ve lyilestirme tedbirleri ile gificinin net gelir artist yiikselecek ve
milli ekonomiye kiigiimsenmeyecek fayda saglayabilecektir.

IV.asama kapsamindaki sulama ve drenaj tesislerinin
uygulanmasindaki gecikmeler, zaten sorunlu olan arazileri daha da
sorunlu hale getirecek ve bunlarm c¢ozimii, ilke ekonomisine daha
biiyik kalfetler yiikleyecektir. Aym zamanda taban suyu yiksek olan
bu araziler, batakliklar-sazhklar olugturmakta ve gevre saghd:
yoniinden de sorunlar yaratmaktadir.

Belirtildigi tizere su kaynag: yoniinden sorunlu bulunmayan bu
projenin miimkiin oldugunca 6ncelikle ele alinmasi, yore halk: ve milli
ekonomi agisindan ¢ok yararh olacaktr,

15.5. Cukurova’da Tarim Arazilerinin Tarun Disi Amaclarla
Kullanimina Iliskin Sorunlar

15.5.1. Cukurova’da Tanim Arazilerinin Amag Dist Kullanim

- Ulkemizde tarnim arazilerinin yetenek siniflarina uygun sekilde
kullanilmasimin 6rneklerinden birisi de I, I, I ve IV.smif verimli
topraklarin tanm dist amaglarla kullaniimasidir. Endustriyel ve kentsel
yetlegim, kamu altyap: tesisleri ve turizmin ihtiyag duydugu yerlesim
yetlerinin verimli tarim arazilerinden secilmesi, kisa vadede kazang
orani yikksek kullammlan tesvik edici etkenler olarak ortaya
¢tkmaktadir. Bu konuda iilkede izlenen tammsal iriin fiyat ve
destekleme politikalariin da onemli etkileri olmaktadir. Boylece buyiik
yetlesim yerlerinin gevreleri ile, deniz ve g6l kiyilarmda verimli
topraklar gesitli amaclarla, gelecekteki ihtiyaclar diisiiniilmeden tarim
digma gikarilmaktadir. Bu konuda; planh kalkinma déneminin daha
baglangicinda gerekli ve yeterli planlama diisiincesi ve uygulamasmin
gelismedigi ortaya ¢ikmaktadir. Temelde de en biiylk hatanm buradan
kaynaklandig: gorillmektedir (Cevikbas, 1987).

Ulkemizde giderek geligen endistrilegme yamnda, ‘arsal
kesimden kentlere yapilan plansiz ve kontrolsuz gogler, endiistriyel ve
kentsel yerlesimin tarm topraklan aleyhine biiyiimesinde 6nembi
etkenlerdir. Bunlara, turizmin - getirdigi yapilasma ile karayollar
demiryollar, enegji hatlar, boru hatlar, ‘barajlar,sulama ve drenaj
kanallari, hava alanlari ve spor tesisleri gibi kamu altyap: yatimmlarim
da eklemek gerekir. Boylece; buyuyen gelisen ve niifusu hizla artan
ulkemizde, verimli tanim arazisi kaybmm boyutlant yukanda behrtﬂen
nedenlerle her giin biraz daha artmaktadlr i Rk .
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Cukurova’da olusan bu kayplara iliskin somut bazi Ornekler
asagida verilmistir.

Cukurova’da 1. ve ILsmuf tarm arazisinden 4 428 ha mn
endistriyel, 15 507 ha lik boliminin de kentsel yerlesim amaciyla
tarm dist kullanddigr belirlenmigtir. Bolgede kamu alt yap1 tesislerinin
I ve IL.simf verimli arazilerden kopardig: alan ise 6 126 ha dir. Yalmz
Cukurovada tanim dist amaclarla kullanima agilan I ve [.sinif arazilerin
bolgedeki aym simiftan arazi toplammna orant % 5,5 olarak saptanmugtir
(Cevikbag, 1987).

Ote yandan, bityiik kamusal yatimlarin ve tesislerin tarimsal
{iretim ve yatmmlara yaptii diger bir olumsuz etk de, gevrelerine,
baska faaliyetleri de gekerek yakmlarmdaki tarm arazilerinin tarim disi
amaclarla kullanilmasma ve tarimsal amagh yatirmlarm “6li yatinmlar”
haline gelmesine neden olmasidir. Bu bakimdan ozellikle devlet sulama
alanlarinda gozlenen kaymplar ¢ok onemlidir. Her yil % 0,5 oraninda
sulama alant kaybi oldugu varsayilmaktadir (Tekinel ve ark., 1985).

Burada soz konusu olan yalmz arazi kayb: olmayip, DSI
yatrmlarmm da belli bir sireden sonra bosuna yapilmis yatmmlar
durumuna diismesidir. Cukurova’da halen toplam 26 061 ha I-IV.smf
tarim arazisi, tarim digt amaglarda kullanilmaya baglamustir.

Verilen orneklerden de anlaglacagi gibi, iilkemizde verimii
tarim arazilerinin tanm digt amaclarla kullanimi her gegen giin biraz
daha artmakta, buna karsiik alnan onlemlerin yetersiz kaldig
gozlenmektedir.

15.5.2. Tarim Arazilerinin Tarim Disi Amaglarla Kullamlmasinin
- Onlenmesine Iligkin Oneriler

Son yillarda bu konuda yapilan oldukca etkili kamuoyu
olusturma calismalar: nihayet sonug vermis, 3161 ve 3202 sayili yasalar
uyarmnca gikarilmasi ongoriilen yonetmelik 11 Mart 1989 tarih ve
20105 sayih Resmi Gazete de yayinlanmugtir. “Tarim Alanlarinin Tanm
Digt Gaye ile Kullamilmasma Dair Yonetmelik” baghg altinda
yaymlanan yonetmeligin  kapsami,  tarm alanlanim  korunmasi
bakmimndan, yerlesme birimlerinin kurulmasi ve geligtirimesi, egitim,
saglik, askeri, sanayi, ulagtrma ve haberlesme, turistik ve sportif tesisler
ile depo ve antrepolar ve benzeri amagclar icin kullamlmasina ihtiyac
duyulan arazilerin tanm digt gaye ile kullaniimasina izin verilmesiyle
ilgili faaliyetler” olarak agiklanmaktadir. Arazi yetenek siiflamasina da
yer verilen yonetmelikte, tanm dist amaglar igin tahsis edilemeyecek
araziler; yagisa bagl koguflarda 1. ve ILsimuf, sulu tarmda ise I-IV

168




araziler ile dikili durumda olup ekonomik olgillerde trin alinabilen
araziler olarak belirlenmigtir. Yonetmelikte ayrica, tarm digina tahsis
edilebilecek araziler ayn ayn agiklanmakta ve uygulama icin Koy
Hizmetleri Genel Miudirligi’ne yetki ve sorumuluk verilmektedir
(Resmi Gazete, 1989).

Cikarilan bu yonetmeligin Gnemli bir boslugu dolduracadt
kuskusuzdur. Ancak yonetmeligin uygulamada bagarilt olabilmest,
almmasi gerekli yan ve ek oOnlemleri de zorunlu kimaktadir. Bu
konudaki éneriler agagida ana basliklar halinde verilmektedir (Tekinel
ve ark., 1985; Cevikbas, 1987; Cangir, 1987; Katkat, 1989).

(1) Ulke diizeyinde “arazi kullanim planlamast” yapilarak kentsel
ve endiistriyel yerlesim alanlarmm belirlenmest,

(2) Kentsel ve endistriyel alanlarin _yol, su, elektrik ve
kanalizasyon gibi altyap: hizmetlerinin tamamlanmast, '

(3) Tarm alanlarmm korunmasi ve kirlenmesinin dnlenmesi,

 (4) Tarm alanlarmmn korunmasi islevinin kamuya benimsetilmest
amaciyla etkin faaliyet gosterilmesi,

(5) Tarm - digi . alanlarda endiistriyel ~ yatrim . yapacak
miitesebbislerin ucuz kredi ve benzeri yontemlerle dzendirilmesi,

(6) Konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluglan arasinda siki bir
igbirligi ve esgiidiimiin saglanmasidir.
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16. GUNEYDOGU ANADOLU PROJESI (GAP)

Tirkiyenin  gelecek  yillardaki ~ekonomik  gelismesinde
Giineydogu Anadolu Projesinin 6nemli pay1 olacag kabul edilmektedir.
Bu nedenle soz konusu projenin genel yapisim ve Tirk ekonomisi,
sosyal ve dis politikasi iizerine olan etkilerini incelemekte yarar vardir.

16.1. Dogal Kaynaklar ve Tarunsal Uretim Potansiyeli

Ulkemizin tarimsal arazi potansiyelinin en bityiik béliimlerinden
birisini olusturan Giineydogu Anadolu Ovalarmn gelistirilmesinde
sulama; tanmsal iretimin artirilmasi igin gerekli etkinliklerin en
onemlilerinden birisidir. Temelde entegre bir proje olan GiineydoZu
Anadolu Projesi, cok cesitli hizmetler yaninda, soz konusu ovalara
sulama suyu saglamay: da amaglamakta ve Cumhuriyet doneminin en
bityitk yatmimlarindan birisi olarak kabul edilmektedir.

GAP, Firat ve Dicle Nehirlerinin asad: kesimlerinde, batida
Adiyaman ve Gaziantep’ten baglayarak dofuya dogru Sanlwrfa,
Mardin, Diyarbakir, Batman, Simak ve Siirt illerinde yaklagtk 74 000
km?lik bir alam icine almaktadir. (Sekil 16.1)

Giineydogu Anadolu Projesi Firat ve Dicle iizerinde mnga
edilecek barajlar ve hidroelekfrik santralleri ile sulama tesislerini ve
proje alaminda yapilacak her gesit altyap, tamm, ulagtrma, sanayi,
egitim, saglik ve diger sektorlerin gelisme tesislerini ve hizmetlerint
kapsayan ¢ok yonlii entegre bir gelisme ‘projeleri demetidir (Sekil
16.2).

Giineydogu Anadolu Projesinin siiritkleyici temel tesisleri, su
kaynaklarinm gelistirilmesine yonelik sulama ve hidroelektrik enerjl
tesisleri olup yapmlarma 1976 yimda baglanmistir. Gineydogu
Anadolu Projesinin en biiyiik birimini, halen yapmm siiregelen, Asag
Firat Projesi olusturmaktadir. Bu proje, igerisinde, Atatiirk Barajmmn
insaas: tamamlanmus, Sanlurfa ve Harran ovalarmda sulamaya
baslanmustir. Projenin ulusal“ekonomiye enerji ve tarimsal iiriin artist
katkilart yanisira, bélgenin sosyal yapist iizerinde de ok onemli etkileri
olacagi beklentlmektedir.

Giineydogu Anadolu Ovalarmda toprak kaynaklarmn ve diger
iklim etmenlerinin elverigliligine karsm yagislarm, oOzellikle yaz
aylarinda yetersizligi, bolgedeki tanmsal gelismeyi olumsuz ydnde
etkileyen baghca etmendir. Giineydofu Anadolu Ovalannda
yetistirilecek bitki gesitlerini, birim alandan almabilecek verimi ve
¢agdas tarim yontemlerinin uygulanmasm: simrlayan baglica etmen olan
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su noksanhigmm giderilmesi, bolgede tarimsal tiretimi, is olanaklarim
artinict, diger sektorleri ve hizmetleri 6zendirici, hizlandinici ve
siirtikleyici bir unsur olarak goriilmektedir.

GAP’m dogal kaynak potansiyeli Cizelge 16.1 de verilmistir
(Balaban, 1989 b). Cizelgeden goriilecegi iizere GAP alam tilke icinde
bityilk bir dogal potansiyele sahiptir. Tirkiye nifasunun 1/11 i
Giineydogu Anadolu Proje alaninda yasamaktadir. Bélgenin niifus artis
hizi Tirkiye ortalamasiun izerinde olup, okur yazarhk orani ise
Tirkiye ortalamasimn ok altindadir. Bélgedeki toplam kéy sayis: 4110
dur.

Cizelge 16.1. GAP Dogal Kaynak Potansiyeli i

Tiirkiye potansiyelinin 1

Proje alam 1/10 -

Niifus 111

Sulanabilir Arazi 1/4

Yeriistit Sulan 1/4

Yer alti Sulan 1/4

Hidroelektrik Enerji 1/4

Petrol 11

Fosfat in

Bolge ekonomisi halen biyiik 6lgtide tarima dayalidir. Tarimda
genellikle kuru tarim teknigi uygulanmaktadir. Bitkisel tiretim amactyla
yetigtirilen Giriinler; hububat, mercimek, antepfistg, iizim ile az

miktarda pamuk ve tiitindiir. Bolgede daha gok, tanima dayali endiistri
bulunmakla birlikte Gaziantep ilimizde tarim dis1 sanayi de Uehsrmstlr
(Tekinel ve ark., 1992).

Giineydogu Anadolu Proj,esi Firat iizerinde 7 ve Dicle tizerinde
6 olmak iizere toplam 13 projeden olusmaktadir (Cizelge 16.2).

Tim projede 2'7 baraj ve 19 hldroelekmk santrah yer
almaktadir.  Projenin tumuyle Gergekle§mesmden sonra  yeralt
sulamalari ile birlikte yaklagik 1,69 milyon ha arazi sulanacak ve 27 345
GWh ‘enerji iretilecektir. Enerji tretimi Tiirkiyenin hemen hernen
giinimiizdeki toplam enerji uretlmme denkur

PrOJemn tum ﬁZLkseI te31sler1mn b1t1r11me31 igin ongorulen siire
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30 yil; yatrm giderleri, bugiinkil degeri ile Tirkiyenin yiliik devlet
biitcesine denk olup bu degerin % 60 1 sulama, % 40 1 ise enerj
tesislerinin yaptmina yoneliktir.

Cizelge 16.2. GAP Entegre Projesini Olugturan Alt Projelere
Gore Enerji Uretimi ve Sulanacak Alan
Miktarlan

Enerji iiretimi (GWh/Y1l) | Sulanacak alan (ki)

1. Asapy Firat » 9024 706 281
2. Karakaya 7354

3. Sur Frat 3168 -

4. Surug-Baziki : — 146 500
5. Goksu-Araban 43 77824
6. Adiyaman-Kahta 509 71 598
7. Gaziantep - 89 000
8. Dicle Kralkizn 444 126 080
9. Batman 483 37 744
10. Batman-Silvan - 964 257000
11. Garzan ' 315 60 000
12. Thsu 3833 -

13. Cizre 1208 121 600
Toplam - ‘ 27345 1693 027

, Cizelge 162 den gﬁfﬁlecegi iizere projenin gelisme
- potansiyelinin 2/3 U Firat, 1/3 @ ise Dicle alt sistemindedir.

Buraya kadar yapilan agiklamalarm 15181 altinda GAP projesinin
iilkemiz ekonomisi acismdan ¢ok Onemli iki 6zellifini vurgulamak
yerinde olac"aktlry(Teldnel ve ark., 1992). Bunlar sirastyla;

(1) GAP projesinin istiksafi kademede hazirlanmasi,
planlanmasi, projelenmesi ve ingaatmn uygulanmasinda bugiine kadar
yalmzea Tiirk mithendisi, teknisyeni ve iscisi gorev almig ve geregini en
mitkemmel ve dinyaya ornek olacak sekilde yerine getirmigtir. Ayni
zamanda ana projeyi olusturan alt projelerin insaat igleri de halen Turk
miiteahhit firmalan tarafindan sirdirilmektedir.

| ”(2’) Projenin ozellikle, Atatiirk baraji tiirbin yapimi digmdaki
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tim ingaat iglerinde bugiine kadar uluslararasi kaynaklardan kred;
almmarmig, yerine ulusal biitge kaynaklarindan yararlanilmustir.

16.2. GAP ta Bitkisel Uretim

GAP ta sulanmas: 6ngériilen bu genis alanda hangi tiriinlerin
yetistirilecedi konusunda gesithi kaynaklar istiksafi kademede belirli
degerler vermektedirler. Esasinda yetigtirilecek diriinleri by gtinden
saglikl: bir sekilde tahmin etmek son derece zordur. Zira projenin tim
fiziki tesislerinin bitirilmesi icin ongoriilen 2010 yih i¢in iiretim
teknifinde meydana gelecek gelismeler ile ekonomik kosullar ve
uygulanacak politikalar kestirmek oldukea zordur.

Bu durum, projenin hazirlanmasi ve gerceklesmesi arasinda
gecen strede ekonomik: kosullar ve tarim teknifinde meydana gelen
¢ok  Onemli  degisikliklerin, saglam  tahminlerin  yapilmasm

gliglestirecegini ortaya koymaktadir.,

Gergeklesen iiriin deseninin, éngoriilenden bu denli farkh
olmasmin ana nedeni olarak, ekonomik kosullardan, pamuk ve hububat
icin, fiyat ve pazar garantisini gostermek miimkiindiir.

Gergekten GAP alamunda éngoriilen iiriin deseni ve dolayisiyla
iretim hedeflerine ulagmak istenilirse, degisen ekonomi ve pazar
yapisina gore Urlin deseni hedeflerini yeniden gozden gecirmek, uygun
tanimsal fiyat ve pazarlama politikalarim gelistirmek, pazarlama igin
gerekli tesisleri ve modelleri hazirlamak zorunlulugu vardir.

Gelismekte olan tilkelerde, fazla tarimsal niifusa karsilik, toprak
vatlifmn smuirh olugu nedeniyle tireticiler topraktan agiri yararlanma
yolunu tercih ederler. Uretici; iiretim yoniinden en karli ve en az riskli
Urtinlere yonelir. Dolayisiyla sulu tarm alanlarmnda ‘en biyiik risk
kaynag1, doga kogullar: degil fiyat ve pazar kosullaridir.

GAP alaninda tretilecek iriinlerde fiyat ve pazar riskinin
azaltilmasi, bolge ve iilke ici talepten fazla olan triinlerin dis pazarlara
yonlendirilmesine dnemli oletide bagimlidir. Bu agidan GAP alanmin,
onemli tanim iriinleri ithalatcist olan iilkelere yakinhgi biyiik bir
avantaj olarak goriilebilir,

16.3. GAP 1 Ulkemniz Ekonomisine Saglayacag Yararlar
(1) Ulkenin bugiinkii tarimsal tiretimini katlayabilecek nitelikte
tretim artigi, . ;
(2) Tarim arazilerinin tagkindan korunmas,
(3) Ulkenin buginki elekirik enerjisi Uretimine esdeger elektrik
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enerjisi tiretimi,
(4) Uretilecek bu enerjinin ozellikle tlkemizin hizla gelismekte
olan endustrisinde, itici gii¢ gorevi gorebilecek nitelikte olmast,

~(5) Yaklagk 2,5-3 milyonluk bir niifusa tatimda istthdam
yaratmasi ve sonugia bolgenin topyekiin kalkmmasina olanak
saglamastdir (DSI, 1992). ’

16.4. GAP ta Toprak ve Su Kaynaklarindan En Etkin Sekilde
Yararlanmada Karsilagilabilecek Sorunlar ve Baz
Coziim Yollar :

Giiniimiiziin sulama uygulamalarmda, tarimsal tretimde ve
gelirde kuru kosullara kiyasla, onmemli olgiide bir artig meydana
gelmekte ve bunun sonucunda toprak verimliligini devamh kilmak icin
almmas: gerekli onlemlere gereken énem verilmemektedir. Emeginin
kargthigmi, iklim kogullarmin dogal gidisi sonucu almaya aligmug
bulunan ¢iftci icin, sulu tarimdaki ilk yillarda ortaya gikan bu verim
artist beklenmeyen bir olay oldugundan, artik bundan sonra uzun siire
verimin daha da artirlmas: icin dzel ¢aba harcanmamaktadir. Bilindigi
{izere gelismis iilkelerde, tarimdaki yeni teknolojik geligmeler sonucu,
sulu tanmda verim, sulamanin ilk sagladi®1 yarara kiyasla birkag kat
artirfimaktadir. Ancak iilkemizde sulu tarmum bu yoni, yakin zamana
kadar, suyun depolanmasi, sulu tanm alammna iletilmesi ve
dagilmasindaki mithendislik ¢aligmalari kadar ilgi gérmemistir. Sulu
tarimin tarthi gelisimi bize, sulama projelerinde bagan swrmnin,
mithendislik tesisleri yanmda, sulamanmn tanimsal yoniine verilen
aguliga, projede ongorillen hususlarm uygulama sonrasi yeterince
gerceklesip gergeklesmedigine, iyi bir ¢ifigi egitimine ve proje alaninda
gorev yapan kuruluslar arasindaki ok etkin isbirliine bagl oldugunu
gostermektedir. : :

- 16.5. GAP ta Sulama ve Sulama Sorunlar

GAP entegre bir proje olup, tarmm sektorit bunun igerisinde en
agirlikh boliimii olusturmaktadir. Sulama ise tanmin bir lokomotifi
olup, itici giiciidiir. Sulama, tarmsal tiretimin ve verimin artirilmasinda,
diger tiim etkenler icerisinde on sirada yer almaktadir. Giineydogu
Anadolu Projesi’nin tamamlanmasindan sonra, kuru tarimdan sulu
tarima gegiste; tarimsal iretim deZerinin 3,5-4 kat artacags, tarimla ilgih
endustrinin geliserek bolgede istihdam olanad: yaratacagi, bélge disma
goclerin 6nlenecedi ve sonug olarak bolge halkimin yasama dizeyinin
yitkselecegi beklenmektedir.

Giineydogu = Anadolu ' Projesi’nin tamamlanmasiyla toplam
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sulanacak alan 1,7 milyon ha dir. Bunun 706 000 ha 1 Atatiitk
Barajinda depo edilen su ile sulanacaktir. Asag: Firat Projesi olarak
adlandirilan bu bolim, GAP m en biyiik birimini olusturmaktadir.
Atatiirk Barajindan tiineller vasitasiyla almacak su miktart 328 m/s
olup, bunun 124 m’s lik bolimi Sanlurfa-Harran  Ovalarmimn
sulanmasinda kullamlacaktir. Bu ovalarda sulamaya agilacak arazi
miktar1 144 000 ha dir. 1999 yali itibariyle bunun 120 000 ha 1 sulamaya
agimig bulunmaktadir. Ancak Sanlwrfa-Harran ovalarinda sulamaya
agllan alanlarda simdiden ¢ok cesitli sorunlarla kargt karsiya
bulunulmaktadir (DSI, 1992). ‘

Bu bélimde GAP ta simdiye kadar yapilan uygulamalarin 15131
altinda, sulama ve sulamayla ilgili konularda ortaya ¢ikan sorunlar ve
bunlara iliskin alinmast gerekli onlemler irdelenmektedir.

16.6. Biiyiik Sulama Projelerinin Karalkteristikleri

Bityilk sulama projelerinin temel karakteristikleri, sulamanm
etkinligini artirict bir rol oynayan ve dolayisiyla verimin ve ciftcinin net
gelirinin artirlmasinda onemli etkileri bulunan, arazi toplulagtirmast,
kirsal yerlesimin yeniden diizenlenmesi, arazi tesviyesi, tarlaici sulama,
drenaj ve ulagim sistemleri gibi temel fiziksel tesislerin ve hizmetlerin
hep birlikte planlanmast ve uygulanmasidir (Cevik, 1998).

Ote yandan, yine biiyiik sulama projelerinde, projede yer alan
kurum ve kuruluglarn; efiit, planlama ve ingaat (uygulama)
agamalarinda, ¢ifiginin egitimi, donatim1 ve orgiitlenmesi, hasat edilen
trlinlerin- pazarlanmasi ve ekonomik ozendirme (mali destekleme
politikalart) gibi, bir zincirin halkalarim olugturan ve biribiriyle yakin
iliskisi bulunan galismalarda, ilgili kuruluslar arasinda etkin bir igbirligi
ve diizenlemeye mutlaka gereksinim bulunmaktadir. Bu 1sbirligi ve
duzenlemelerde kuruluglar arasmda kendine 6zgii bir takim sorunlar
¢ikabilecegini 6ngoren bazi iilkeler, proje yonetimini tek bir otoriteye
baglamanmn yararlart olacagim distinmiis ve boyle uygulamislardir.

GAP gibi, yabanci iilkelere érnek olarak takdim edilen biyiik
bir projenin, genis ve objektif acidan bakildiginda, baz1 eksikliklerinin
bulundufu ve uygulamalarda da gesitli sorunlarla kargilasildig:
goriilmektedir (Cevik, 1998). . St :

16.7. GAP ta Sulama ve Sulama fle Hgili Diger Cahsmalarda
Ortaya Cikan Sorunlar , -

16.7.1. Projenin Yénetiminden Kaynaklanan Sorunlar
GAP ta tanm sektoruve bu sektor iéedsiﬁdé yer alan ”sulVam'a
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dikkate alinacak olursa, temel sorun, projenin yiirtitilmesindeki ¢ok
baghliktir. Konuyla dogrudan ilgili kuruluglarin ~ sayis1  yediyi
bulmaktadir (GAP Idaresi, DSI, Koy Hizmetleri, Tarim Reformu,
Tarm Midirligi, Tapu ve Kadastro Mudurligt, Ziraat Bankasi vb.)
Antlan kurum ve kuruluglar ayn ayri bakanliklara bagli olup,
bakanhklarm kendilerine gonderdikleri talimat ve genelgeler
dogrultusunda politika ve stratejilerini uygulamaktadirlar. Her ne kadar
bolgenin kalkmmasmdan GAP idaresi sorumlu ise de, fiziksel
yatmmlarm ve hizmetlerin yerine getirilmesi, yukanda sozii edilen
kuruluglann  gorevleri arasmdadir. GAP idaresinin bu kuruluslar
iizerinde temelde emredici bir iglevi yokwr. GAP Idaresi, bu
kuruluslarla kendisi arasmdaki ve bunlarm birbirleriyle olan iligkilerinin
diizenlenmesinden  ve igbirliginin gergeklestirilmesinden ~ sorumlu
goriinmektedir. Ancak bu, her zaman kolay olmamaktadir. Amlan
Jurum ve kuruluslarin personel, arag-gereg, 6denek ve zamanlama gibi
her biri digerinden farkli yap1 ve isleyise sahip olmalan nedeniyle bu
gahgmalar pek olumlu sonuglar vermeyebilmektedir (Cevik, 1998).

16.7.2. Asini Sulama, Drenaj ve Tuzluluk Sorunlar

Kuru tanmdan sulu tarma gecerken, cifgilerin en Onemli
zaafiyeti, agin su kullanmaya egilimli olmalaridir. Sulama sebekesinin
tamammun heniiz sulamaya agiimamas: nedeniyle, sulama suyunun fazla
olusu da, asur sulamay 6zendiren etkenlerden biri olmaktadir.

GAP a o6zgii bir durum da, sebekenin insaati biter bitmez,
sulama isletmesinin sulama birlikierine hemen devredilmesidir. Sulama
Birligi yonetiminin “ne zaman ve ne kadar” su verilecegi konusundaki
deneyimsizlikleri, yeterli teknik personel (ziraat mithendisi, sulama
teknisyeni gibi) istihdammdaki giiglitkler, bakim-onanm igin gerekli
makina-ekipman yetersizligi, arazi tesviyesinin heniiz yapilmamis
olmast, DSI nin teknik yardim ve destegine karsin, agiri su kullamumina
neden olan etkenler olarak gosterilebilir. -

Asini su kullaniminin yol aghg: dnembk sakimcalar sunlardur.
(a) Erozyon Sorunu |

Sulu tarm arazilerinde, Ozellikle salma sulama yapilan ve egimi
% 1-2 yi gecen alanlarda, tesviye de yapilamadig icin, toprak erozyonu
meydana gelmektedir. $imdi dikkati cekmeyen bu durum nedeniyle,
verimli tist toprak katmani agimp tagmmakta, toplayict drenlere gelen
kil ve silt icerikli su, ana tahliye kanallarina bogalmaktadr. Ana tahliye
kanali, tasidif toprak materyali nedeniyle, gamur renginde bir nehir
oibi akmaktadir. Ana tahliye kanali ulusal smirlara dayandif igin, o
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civarda biyikk 6lciide toprak birikimi olmasi, kanal temizligi ve
kanallardan ¢ikan topragm tasinmasi gibi mali bir kilfet de
getirmektedir.

(b) Drenaj ve Tuzluluk Sorunlan

Sulamada 2.smif gibi oldukga iyi kalitede su kullaniimakia
birlikte, sulama suyunda ve toprak profilinde her zaman az veya cok,
gesitli eriyebilir materyal bulunabilmektedir. Bunlar igerisinde klor
(sofra tuzu) ve sodyum, topraklarda tuz ve sodyum birikimine neden
olabilmektedir. Bélgede tarim arazilerinde taban suyu heniiz derinlerde
bulunsa da, kurak ve yan kurak iklim kogullarmda, yillik yagigm 400-
450 mm altinda bulunmasi ve tarla i¢i drenaj sistemlerinin heniiz
planlamada bile yer almamas, toprak profilinde birikecek tuzun, alt
katmanlara  yikanmasina engel olan dogal etkenler olarak
gortlmektedir. Ote yandan, heniiz tarla ici drenaj sistemlerinin
uygulanamamasi, taban suyunun yikselmesine ve drenaj sorununa
neden olabilecektir.

Drenaj ve goraklik sorunu bulunan topraklarda bir siire sonra
bitki yetistirilmesinin miimkiin olmayacagi, bunlarin sonradan islah
edilmesinin  de ¢ok pahahiya mal olabilecedi, islah edilseler bile
topraklani eski verim potansiyeline geri dondiirmenin hemen hemen
mimkiin olmayacag bilinen gergeklerdir. Benzer durum, bolgede
Akgakale yeralt: sulamasmda (YAS) ortaya cikmus, tarla ici drenaj
sistemlerinin  bulunmayigt ve yagislarin - yetersizligi “nedeniyle  bu
arazilerde tuzluluk ve yer yer sodyum sorunlan belirlendiginden bir
kisim topraklar tarimsal agidan kullanilamaz duruma gelmigtir.

(¢) Arazi Toplulastirmasma Tliskin Sorunfar

GAP da sulu tarm alanlannda arazi toplulastirmas: projelerine
de yer verilmesi sulamanm etkinli§i bakimmdan ¢ok yararh bir
yaklagimdir. Toprak miilkiyeti ile iligkili bu calismalarda, itk kez
uygulandiklart bolgelerde, kendine 6zgli sorunlar ¢ikmast olagan
kargilanmahdir. : S

Toplulagtrma projesinin bir gerei olarak, ¢iftei topraklarmmn
yer degistirmesi, bu  insanlarin  Gnceleri projeye karsi - isteksiz
davranmalanina neden olmakta ve yeni yerlesim planlarina itirazlar
olmaktadir. Ancak bu da zamanla giderilebilmektedir.

Ote yandan tapu kayitlarmdaki ve haritalarmdaki miilkiyetle
ilgili ¢ok gesitli sorunlarin ¢oziimlenmesi de uzun zaman almaktadsr,
Belirtilen bu nedenlerle, toplulagtirma  calismalant  zamaninda
tamamlanamadigindan, diger kuruluglarin  bu  arazilerde yapacagi
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caligmalar (arazi tesviyesi gibi) gecikmektedir.
(d) Ciftginin Egitimi ve Donatimmna Tligkin Sorunlar

Sulu tanm, kuru tanima kiyasia daha karmagik ve emek-yogun
caligmalan kapsayan bir tanm  koludur. Bolgede heniz projede
éngoriilen triin deseninin uygulanmasi miimkiin defilse de, zamanla
iiriin cesitliliginde gelismeler olacaktir.

Bitki  yetistiriciliinde cagdas  tanm  tekniklerinin
uygulanmasinda giftci efitimi basl bagma bir sorun olarak ciddiyetini
korumaktadir. Ote yandan sulama, giibreleme, tarimsal savagim gibi

istemlerde gerekli makina-ckipman ve diger girdilerin saglanmast ve

dagitimi bagarth sulu tanmm kacmilmaz kogullandir. Bu konuda da
gesitli sorunlar bulunmaktadr.

(e) Tarumsal Aragtirma-Gelistirme Sorunlar

Sulu tanmun basansinda araghrma-geligtirme caligmalarimn
etkisi biiyiktiir. Gelismekte olan ilkemizde, bolgenin tarimsal
potansiyelinden - daha etkin yararlanmak igin, aragtirma-gelistirme
calismalarina 6nem vermek 6n kosuldur. Bolgede mevcut tarimsal
arashrma enstitil ve istasyonlarmin, mevcut durumuyla her konuyu
isleyemedikleri, 6denek ve teknik personel sorunlarmm bulundugu
bilinmektedir. Ote yandan bu kuruluglarm mevecut yapilan, yasa ve
yonetmelikleri nedeniyle iniversitelerle daha etkin bir igbirligme
girememeleri de bolge ve iilke agismdan ¢oziimlenmesi gereken bir
sorun olarak ortada durmaktadir.

(f) Sulama Birliklerine Iligkin Sorunlar

Sulama isletmeleri, DSI tarafindan, bolgede ¢iftgi 6rgiitii olan
sulama birliklerine devredilmektedir. Birliklere devredilen sadece
sulama isletmesinin (fiziksel tesislerin) kullamm yetkisidir. Sulama
sebekelerinde mevcut sekonder ve tersiyerlerden suyun akigi ve
kontrolii, suyun dagitum ve anilan kanallarm bakim-onarimlari sulama
birliklerinin yetki ve sorumlulugundadir.

~Ancak ilk kez boyle bir organizasyonla kargilagan ve
cahgmalarmi - engelleyen yeterli bir tiizilkten mahrum bulunan
birliklerin, ¢esitli boyutlarda idari ve teknik sorunlar bulunmaktadir. Bu
sorunlar igerisinde yeterli ve deneyimli teknik eleman kadrolarmin
bulunmayist basta gelmektedir. Sulamanin teknifine uygun ve
sakincalar yaratmayacak bir bigimde uygulanabilmesi bilgili teknik
elemanlarin ¢alistmimasiyla gok yakindan ilgilidir.
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16.7.3. GAP ta Sulamaya Tliskin Coziim Onerileri

GAP entegre sisteminin ekonomik boyutunda, proje alanimn
sergiledigi olaganiistii ekolojik tiretim potansiyeli nedeni ile “tarmin
modernizasyonu” bitytik 6nem tagimaktadir, Cunkii projenin kirsal
toplumun refahinin maksimizasyonuna yonelik daha yiiksek tiretim ya
da gelir dizeyine ulasma hedefi ancak ve ancak “tanmmn
modernizasyonu” ile gerceklestirilebilecektir. Projenin basart ya da
bagarisizh@ biyitk olgiide bu noktada digimlenmektedir (Balaban,
1989 b).

GAP gibi biyiik fedakarhk ve harcamalarla gerceklestirilen
projelerde, “fiziksel altyapinin™ tarimsal tiretim siireci ile yeterince
entegre edilemedigi durumlarda, sulama alt yapisiun ekonomiye yarar
yerine, i¢ ve dis borglanmayl arttiran - 6nemli yiikler getirdigi
guntimiizde artik tarigmasiz kabul edilen bir olgudur. :

GAP sulama altyapismin tarmsal tiretim siireci ile yiiksek
verimi  bir tanm  sisteminin gerceklestirilmesine  yonelik
“entegrasyon™un “etkin su dagittm ve kullammr” ile “tammun
modernizasyonu” olmak {izere iki temel sorunu vardir (Balaban, 1989
¢; Cevik, 1992). Bunlar sirasiyla asagida agiklanmaktadir.

(é)y Etkin Su Daélfum_ ve Kullanim

GAP’da etkin su dagitimi ve kullaniminm gergeklestirilmesinde
isletme, bakim-onarim hizmetleri ile arazi toplulagtirmast, arazi
tesviyesi, tarimsal yollar, tarla ici sulama ve drenaj calismalarindan
olusan sulama ‘developmant, sulama uygulamalari ve proje alaninda
¢iftci orgiitlenmesini igine alan “sulama destek hizmetleri” biiyiik 6nem
tagimaktadir. .

Bu hizmetler, teknigine uygun olarak yerine getirilmedigi
takdirde, planli su dagitim, erozyon ve tuzluluk gibi temel sorunlarmn
¢oziimlenemeyecegi bilinmelidir.

(b) Tantmn Modernizasyonu

GAP tarmunmn  yiksek verimli bir fanm sisteminin
gerceklestirilmesine yonelik modernizasyonunda ise ¢oziimlenmesi
gereken oncelikli sorunlar; (a) teknoloji secimi ve kullanimu, (b) girdi
saglama ve kullaniny, (c) ekonomik 6zendirme ve (d) kurumsal yapinm

modernizasyonuna iliskin gahsmalar bigiminde 6zetlenebilir.

- Asagida bu ¢ahsmalar 6zetlenerek aciklanmustir.
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() Teknoloji Segimi ve Kullanim

Bilindigi gibi teknoloji, bilimsel aragtirmalar sonucunda elde
edilen iiretken bilgiler toplulugu olarak tamumlamr. Bugin ileri
iilkelerde gergeklestirilen verimlilik artist artik biiyiik 6lgiide teknolojik
gelisme ile saglanmaktadir. O bakimdan ginimizde teknolojinin
goriinmeyen bir iiretim faktorii olarak kabul edilmesi gorist biyik
agirlik kazanmugtir.

Projenin 6ngorillen tarimsal amaglan ancak GAP sulamalarinda
ileri teknoloji kullammmin benimsenip yaygmlastrimast ile
miimkiindiir. Bu konuda ugranilacak basansizhgn iilkemize getirecegi
maddi ve manevi kayip her tirli tahminin iizerinde olacaktir.
Uygulamada pek ¢ok ilke bu konuda ders ahinmasi gereken aci
deneyler gecirmigtir.

GAP ta tanmmn modernizasyonunda yeni teknolojiler
belirlenirken, bunlarmn iiretken olmasi, yore kosullarma ve isletme
yapilarina uygun olmasi, cevreyi kirletmemesi, dogal kaynaklari
~ korumasy, girdileri ekonomik kullanmast ve bolge tarmmmu 21.yizyila
hazirlamasi gibi faktérlerin gozoniine alinmast zorunludur.

Tarmn yoresel kosullara biiyiik olciide bagimh olmast nedeni
ile, obiir ilkelerde gelistirilen teknolojilerin aynen transferi tarimsal
iiretim sorunlarina ¢odu kez c¢ozim getirmez. Oncelikle geligmis
iilkelerin tarim teknolojisi, bu iilkelerin nispeten zengin kaynak
kosullarma gore geligtirilmigtir. O bakimdan GAP alaninda bitkisel ve
hayvansal tretimde uygulanacak teknolojilerin, yorenin kosullarmda
gelistirilmesi ve ithal edilecek teknolojilerin ise yeterli adaptasyondan
gecirilmesi fevkalade 6nemlidir.

(d) Ekonomik Ozendirme
" Bilindigi gibi, tanmda ciftciyi tretime yonlendiren biiyik itici
giic 6zendirme ve pazardir. O bakimdan GAP tariminda iiretim hedef

ve miktarlarinin belirlenmesinde i¢ ve dig pazarlarn istekler: gozoniine
alnarak tiretimin buna gére yonlendirilmesi temel ilke olmahdir.

(&) Kurumsal Yap1

~ GAP  tanmmm  etkinlik sorununun  ¢oziimlenmesinde
gozoniinde bulundurulmas: gereken bir bagka nemli konu da kurumsal
yapimn modernizasyonudur. Uygulamada teknolojik gelisme yaninda,
¢ogu kez kurumsal yapmumn ihmal edildigi gorilir. Oysa demode bir
kurumsal yap1 Uzerine verimli bir tarim sistemini kurmak miimkin
degildir. Proje alaninda kurumsal yapinin modernizasyonunda tizerinde
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durulmas: gereken en onemli konular; (a) toprak insan iliskilerinin
diizenlenmesi, (b) kredi, (c) arastirma ve (d) egitim ve yayimdr.

(1) Toprak-Insan Iligkileri

Bilindigi gibi itiretim potansiyeli yiksek bolgelerde sulama
projelerinin gerceklestirilmesi, dzellikle toprak miilkiyet dagilmmnmn da
bozuk oldugu durumlarda kisal alanda, gelir dagilimmm daha da
bozulmasma neden olmaktadir. O bakimdan, devletge, milyarlarca lira
harcanarak  gergeklestirilen ~GAP sulamalarinda,  toprak-insan
iligkilerinin etkin bir bicimde diizenlenmesi, yatrimlarn yararnm daha
genis bir tabana yayilmasi ve toprak deerinin artigina dayalt spekiilatif
kazanclarm Gnlenmesi acisindan da biiyitk 6nem tagimaktadir. Halen
cifici ailelerinin % 7 sinin, topragm % 51 ine sahip oldugu proje
alaninda, bir miilkiyet sinrlamas; yapimadiginda, topragin deger
kazanmasindan ya da iretim degerinin artmasmdan saglanan sulama
yararlani daha ¢ok belirli ellerde toplanacak ve bolgede zaten bozuk
olan gelir dagimini daha da bozacaktir. O bakimdan 3083 sayih
Sulama Alanlarinda Arazi Diizenlenmesine Dair Kanun'un GAP da
etkin bir bicimde uygulanmas: projenin basarisinda biiyiik dnem
tagtyacaktr.

(2) Kredi

Bilindigi gibi Tirkiyede doga ve isglicii tanmsal tretim
faktorleri arasmda miktar bakimindan én sirayl almakta, buna kargilik
sermaye ise yeterli bir diizeyde bulunmamaktadir. O bakimdan GAP
sulamalarinda yitksek verimli bir tarm sisteminin gergeklestirilmesinde,
anilan bu sermaye eksikliginin uygun kogullarda saglanan kredi ile
giderilmesine olanak verecek bir kurumsal yapinin gerceklestirilmesi
zorunlu olmaktadir. ' :

3) 'Aiagnnna

- Kurumsal yapinin modernizasyonuna iligkin tizerinde durulmas:
gereken bir nokta da, tarmmsal aragtirmalardir.  Bilindigi. gibi,
gunimiizde tatmsal verim, yeni teknolojiler ireten bir bilimsel ve
teknik kapasitenin = gelistirilmesine giderek artan oranda bagmh
olmaktadir. Teknolojik gelismenin en bilyik dayanag ise, tarimsal
aragtirmalardir.  Tanimsal - sorunlara  ¢oziim getiren  alternatif
teknolojilerin  biiyitk  6lgiide proje alammmn  kendi kosullarinda
aretilmesi, - ithal - edilecek  teknolojilerin ise yeterli -adaptasyondan
gecirilmesi zorunludur. O bakimdan GAP sulu tarim alanlarinda saglam
bir arastirma  sistemi ve kurumsal yapmnin - ¢rgiitlenmesi,  bunun
uygulama ile biitiinlegtirilmesi bityiik énem tagir. S
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(4) Egitim ve Yaym

Tanmsal aragtirma, egitim ve yayim ilggeninin son halkast
yaymmdir. Uretilen vyeni teknolojilerin  hizla gificiye iletilmesi,
benimsetilmesi ve kullanimimnm saglanmast yayim hizmetlermin temel
amacidir. Proje alamnda biiyik yatmmlarla gerceklestirilen sulama
altyapismin etkili bir bigimde kullanmilmast iyi yetigmis insan giicii ister.
O bakimdan sulu tarm alanlaninda tretken teknolojinin 6ziimsenmesi
ve kullamminm yaygmlagtirilmasi tarmmn modernizasyonunda kader
tayin edici bir faktordir. Bu durum ozellikle cificinin genel eZitim
diizeyinin gok diisiik ve sulu tarima yabanci oldugu GAP kosullarmda
daha da buyik o6nem tagimaktadr. Sulamanm ve sulama ile
uygulanabilir hale gelen yeni teknolojlierin giftgilere tamtilmas: ve
teknoloji uygulayimimin  ogretilmesi, ¢ifiginin  yeni teknolojileri
benimsemeye motive edilmesi, kendi iiretim ortam ve amaglarma gore,
en uygun teknoloji kullanimma iligkin isletmecilik bilgi ve becerilerinin
kazandmilmast, proje alanmda etkin bir yayim Srgiitiinin kurulmast ile
gerceklestirilebilir. Bu konuda Cukurovada Asagi Seyhan Ovast sulama
projesinde uzun yillar uygulanan Ciftei Egitim Servisi (CES) modelinin
bagarith oldugu goriigiinden hareketle, GAP da da benzer bir modelin
gerceklestirilmesinin, tiretimle ilgili sorunlarm ¢oziimlenmesinde yararh
olacag kuskusuzdur (Balaban ve Tekinel, 1989).

SONUC ve DEGERLENDIRME

Giineydogu Anadolu Projesi alami, iilkemizde niifus-kaynak
dengesi ve ekolojik ozellikleri agisindan oldukga genis bir gelisme
potansiyeline sahip bulunmaktadir.

Yalniz enerji ve sulamaya iliskin fiziksel tesislerinin yapimina,
Tiirkiyenin yaklagik bir yillik devlet biitgesine denk yatiim yapilmasi,
ongorilen GAP m, bolge halkinn refahinm yikseltilmesi, gelir
dagimmm dizenlenmesi, istihdam yaratma vb. yonlerden (ke
kalkinmasma olan katkisimin en iist diizeye ¢ikarnilmasi zorunludur. Bu
nedenle, projenin, prooramlanan takvim uyarinca ingaaft siirdiiriilmekte
olan su depolama, enerji ve sulama tesislerinden olugan fiziksel altyapist
yaninda, Onceki boliimlerde - agiklanan onlemlere de yer verﬂmes1
7zorun1u goriilmektedir.
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